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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU RAMPY DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

SZKOLA PODSTAWOWA W OSINACH 27-220 MIRZEC

L. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa z inwestorem
-Inwentaryzacja obiektu
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiemia 2002 . w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanic (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw innych obiektéw budowlanych i terendw {Dz.U. Nr 80 poz. 563).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 1 w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 165 z dnia 29.09.2003 r.),

ILCEL OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Celem opracowania projektu budowlanego jest projekt rampy dla niepeinosprawnych.

L. ROZWIAZANIA MATERIALOWE,

1.1. Rampa dla niepelnosprawnycch.

Rampe dla niepenosprawnych wykonaé z kostki brukowej gr 6em.

Obrzeza rampy wykonaé 7z palisady 20x15x100cm.

Podbudowg pod rampg wykonaé z podsypki cem.- piskowej gr 15cm i warstwy piasku 30cm.

1.2. Balustrada rampy dla niepelnosprawnych.

Balustradg rampy wykonaé z rury nierdzewnej polerowanej :stupki i porecze
$rednicy40mm, wypelnienie rura 20mm.
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