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Warunki techniczne nr 1/2019

do projektu budowlano - wykonawczego na realizacje zadania pn.
,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. nrew. gr. 1773/1
— obreb geodezyjny Osiny”

Urzad Gminy w Mircu jako zarzadca drogi ustala nastepujace parametry
techniczne drogi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

1. Parametry geometryczne
- dtugo$¢ drogi 550,0 mb;
- szerokoéé jezdni 5 mb m (dwustronny spadek poprzeczny 2%);
- pobocza utwardzane kruszywem obustronnie po 0,75 mb;
- rowy przydrozne obustronne na catej dfugosci drogi umocnione
prefabrykatem betonowym (np. typu ,azur”).
Zakres szczegotowy:

Warstwa odsaczajaca, podbudowa i pobocza z kruszywa naturalnego.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych — warstwa
wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm oraz warstwa $cieralna
asfaltowa — gruboéé po zageszczeniu 5 cm. Wykonanie obustronnego
odwodniana drogi. Zajdy na dziatki bezposrednio przylegajace do
projektowanej drogi z rur typu PEHD wraz z umocnieniem wlotow.

2. Konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR-1;

3. Nawierzchnia jezdni bitumiczna (warstwa wigzgca 4 cm, warstwa $cieralna
5cm).
4. Odwodnienie:

Wprowadzenie woéd do zaprojektowanych rowow przydroznych
(obustronnych) wraz z umocnione prefabrykatem betonowym (np. typu
,azur”) utozonym na podsypce cementowo-piaskowej na catej dtugosci -
obustronnie.

5. Opracowanie dokumentaciji technicznej w granicach istniejacego pasa
drogowego.

6. W przypadku zaistnienia koniecznoéci projekt budowlano-wykonawczy
nalezy uzgodnic z gestorami sieci wodociggowej, gazowej, energetycznej i

teletechnicznej. -
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