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dotyczy: warunkéw RE Skarzysko dla planowanej modernizacji oswietlenia_drogoweqo

' nia terenie Gminy Miizec

W odpowiedzi na pismo znak: IRG.7011.2.2018. A.K. z dnia 06..03.2018r ( data wptywu do RE
Skarzysko 09.03.2018r, l.dz. 3781) RE Skarzysko przedstawia wymogi dla modernizacji urzgdzen
o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec dotyczace:

Rodzaju zabudowywanych urzadzen oswietlenia drogowego.

Technologii pracy na urzadzeniach o$wietlenia drogowego.

Stosowania ochrony przeciwporazeniowe;.

Zasad wspotpracy z wykonawcg podczas modernizacji o$wietlenia.

Wyniesienia istniejacych uktadow pomiarowo-rozliczeniowych zabudowanych w stacjach
napowietrznych i wnetrzowych

Wiasnoéci urzadzen o$wietlenia drogowego po wykonaniu modernizacji.

Zawartoéci i formy opracowania dokumentacji projektowej.

Odbioru oraz aktualizacji uméw o $wiadczeniu ustugi dystrybucji i sprzedazy energii
elektrycznej
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Ad1. Zastosowaé oprawy w |l klasie ochronnosci w ilosci i mocy zapewniajgcej wymagane
natezenie o$wietlenia dla dane; kategorii drogi. W ramach modernizacji nalezy wymienic:
przewody zasilajgce opraw na YDY o przekroju min. 1,5 mm? zaciski pradowe, bezpieczniki
stupowe oraz wysiegniki, na ktorych wystepuje, w sposob widoczny, zaawansowany stopien
skorodowania. Zastosowa¢ wysiegniki 0 wzmocnionej odpornoéci na korozie np.
ocynkowane, ktére nalezy mocowaé¢ W sposob dogodny dla osiggniecia wtasciwych
parametréw oswietlenia. Pozostate wysiegniki nie podlegajace wymianie nalezy oczyscic,
odrdzewi¢ oraz pomalowac farbg antykorozyjna.

Zdemontowane w czasie modernizacji oprawy oraz wysiegniki stanowiace wiasno$é PGE
Dystrybucja S.A. nalezy zda¢ do magazynu PGE Oddzial Skarzysko-Kamienna.

AdZ2. Prace na modernizowanych urzgdzeniach oéwietlenia drogowego nalezy wykonywaé
na polecenie pisemne w technologii prac pod napigciem lub w uzasadnionych przypadkach
bez napiecia.

Dopuszczenia do pracy na sieci niskiego napiecia nalezacej do PGE Dystrybucja S.A. beda
dokonywane odplatnie, w/g aktualnie obowiazujacego cennika ustug dodatkowych.
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Do wiadomosci : Viydzia

Zakres wylgczen oraz iloé¢ opraw podlegajacych wymianie w pojedynczym wytgczeniu
podczas modernizacji o$wietlenia nalezy konsultowa¢ na biezaco z kierownictwem PE
Starachowice.

Istniejgce uktady pomiarowo-rozliczeniowe zabudowane w stacjach napowietrznych
i wnetrzowych nalezy wynie$¢ na zewnatrz stacji. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe
zabudowane w stacjach napowietrznych zabudowa¢ w ztgczach licznikowych oswietlenia
ZLOU zabudowanych na zerdziach stacji lub stupach linii napowietrznych. Ukfady
pomiarowo-rozliczeniowe zabudowane w stacjach wnetrzowych nalezy wynies¢ do szaf
oéwietlenia ulicznego. Sterowanie pracg o$wietlenia zrealizowa¢ przy uzyciu programatoréw
astronomicznych. Modernizowane sieci o$wietlenia nalezy nawigza¢ do projektowanych
ztacz os$wietlenia ulicznego oraz szaf oswietlenia ulicznego. Odtgczy¢ istniejace uktady
zasilania, pomiaru i sterowania o$wietleniem w stacjach napowietrznych i wnetrzowych
podlegajgcych wyniesieniu na zewnatrz uktadéw-pomiarowo-rozliczeniowych.

Oprawy o$éwietlenia drogowego stanowigce obechie wiasnoséé PGE Dystrybucja S.A.
pozostajg wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A. po wykonaniu ich modernizacji.
Zmodernizowane oprawy os$wietlenia drogowego stanowigce obecnie wiasnos¢ Gminy
Mirzec oraz zabudowane w czasie modernizacji ztacza licznikowe oswietlenia ulicznego i
szafy o$wietlenia ulicznego pozostajg na majgtku Gminy Mirzec. Zdemontowane w czasie
modernizacji oprawy oraz wysiegniki stanowigce witasnoséé PGE Dysytrybucja S.A. nalezy
zdaé do magazynu PGE Oddziat Skarzysko-Kamienna.

Dla kazdego punkiu pomiarowo-rozliczeniowego podlegajgcego modernizacji wykonac
schemat jednokreskowy linii o$wietlenia z lokalizacja na stupach opraw projektowanych
i podlegajacych demontazowi. Dla kazdego punktu pomiarowo-rozliczeniowego z linig NN z
oprawami podlegajgcymi modernizacji wykona¢ bilansowanie mocy. Zabezpieczenia
modernizowanych obwodéw os$wietlenia oraz przedlicznikowe dobra¢ do projektowanego
obcigzenia. Modernizowane linie oéwietlenia drogowego powinny spetniac wymagania W
zakresie spadkow napigé, wybi6rczosci zabezpieczen, ochrony przeciwporazeniowe i
odgromowe;j.

W przypadku przekroczenia dla modernizowanego punktu pomiarowo-rozliczeniowego
na etapie obliczen projektowych aktualnie obwigzujacej mocy przytgczeniowej, przed
realizacjg inwestycji nalezy zwrocic sie do RE Skarzysko z wnioskiem o okreslenie
warunkow przytgczenia do sieci niskiego napiecia.

Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje projektowg i uzgodni¢ ja w RE Skarzysko
oraz na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym Starachowice ( uzgodnienie na
Naradzie Koordynacyjnej w razie potrzeby w czesci dotyczacej zabudowy szaf oswietlenia
ulicznego, ich zasilania i nawigzania do istniejgcych linii oswietlenia).

Wykonanie w/w prac zgtosic do odbioru w RE Skarzysko wraz z dokumenta-
-cjg powykonawczg. Na podstawie otrzymanego od RE Skarzysko potwierdzenia mozliwosci
swiadczenia ustugi dystrybucji i okresleniu parametrow technicznych dostaw (druk DU)
zaktualizowaé dla kazdego punktu pomiarowo-rozliczeniowego umowe o $wiadczenie ustugi
dystrybucji i sprzedazy energii elektryczne;j.
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