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I. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pn: Budowa napowietrzno-
kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia drogowego celem doswietlenia
odcinka drogi gminnej nr drodze nr 347028T Mirzec Majorat Ill.

Prace prowadzone bedg na terenie dziatek nr 195/4, 195/5, 195/2, 196/1 , obreb : 0007
Mirzec | oraz dziatek nr 66, 68, 72, 78, 80, 84, 90/2, 98, obreb: 0013 Stary Tychow.

1.2. Opis stanu istniejacego.

Dziatka drogowa nr 196/1 w obrebie Mirzec | stanowi wiasnos$¢ Gminy Mirzec. Dziatki
nr 195/4, 195/5, 195/2, obreb Mirzec | znajdujace sie w sgsiedztwie w/w dziatki drogowej
sg ogrodzone i zagospodarowane. Dziatki nr: 66, 68, 72, 78, 80, 84, 90/2, 98, obreb: 0013
Stary Tychéw znajdujace sie w sasiedztwie w/w dziatki drogowej stanowig teren upraw
rolnych. Doswietlany odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnie asfaltowa. Droga
nie posiada chodnikéw. Pobocza drogi sg czeSciowo utwardzone i czesciowo porosniete
trawa.

W terenie robdt znajdujg sie:
e napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia,
e napowietrzna linia elektroenergetyczna sredniego napiecia,
e napowietrzna linia telefoniczna.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren robot oznaczono liniami przerywanymi koloru brazowego w granicach A+K
pokazanych na rys. 1 projektu zagospodarowania terenu. Projektowane zagospodarowanie
polega na budowie odcinka linii napowietrzno-kablowej oswietlenia drogowego. Projektuje
sie stupy wirowane betonowe typu E o wysokosci 10,5m, stupy zelbetowe typu ZN
o wysokosci 10m oraz stup stalowy o wysokosci 8m. W przestach linii napowietrznej
projektuje sie dowieszenie przewodu izolowanego, natomiast w przestach linii kablowej
kabel utozony na stupach oraz w ziemi na gtebokosci 0,7m. Na projektowanych stupach
przedmiotowego odcinka linii zostang zabudowane oprawy oswietlenia drogowego
z lampami LED z optyka drogowa medium o mocach 52W i 60W.

1.4 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.
Planowana inwestycja (obiekt liniowy), nie ma wptywu na uksztattowania terenu
i nie wplynie negatywnie na stan zieleni niskiej i wysokiej.

1.5. Zestawienie powierzchni.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna jest obiektem liniowym i nie dotyczg jej
ograniczenia z tytutu:

a) powierzchni zabudowy - obiekt liniowy, nie dotyczy

b) powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikéw - obiekt liniowy, nie dotyczy
c) powierzchni biologicznie czynnej - obiekt liniowy, nie dotyczy

d) powierzchni innych czesci terenu - obiekt liniowy, nie dotyczy



1.6. Informacje i dane.

a) Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu.

Przyjete rozwigzania projektowanej sieci elektroenergetycznej, wynikaja z wytycznych
okreslonych przez operatora sieci elektroenergetycznej i zostaty dostosowane do wymagan,
zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminny Mirzec , norm
i wytycznych technicznych.

Inwestycja realizowana jest w obrebie drogi gminnej i podlega ograniczeniom
wynikajgcych z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2020
poz. 470). Inwestycja zostata uzgodniona z Gming Mirzec , jako zarzadca drogi gminnej
oraz z wtascicielami dziatek prywatnych.

b) Ochrona konserwatorska.

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne.
Ponadto, teren wnioskowanej inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
i nie znajdujg sie zadne zabytki i stanowiska archeologiczne, ujete w rejestrze
zabytkéw i gminnej ewidencji zabytkow.

c) Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji
gorniczej i nie podlega jej wptywom; ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gérnicze (Dz.U. 2019 poz. 868).

1.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015
r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) zawiera zamkniety katalog obiektéw budowlanych. Zadna
z zastosowanych w rozporzadzeniu definicji nie obejmuje obiektéw w kategorii XXVI.
Dla projektowanego obiektu budowlanego nie zachodzi konieczno$¢ zapewnienia ochrony
przed pozarem, nie przewiduje sie wykonywania drdg przeciwpozarowych
oraz przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode.

1.8. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopni
skomplikowania.

Przyjete rozwigzania projektowe zachowujg funkcje i forme typowej sieci
Elektroenergetycznej oraz stanowig uzupetnienie istniejacej infrastruktury techniczne;.

1.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

W drodze odpowiednich analiz zgodnie z:

- ustawg Prawo Energetyczne Dz.U. 2021 poz. 716.,

- normg N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami



niepetnoizolowanymi”,
- norma N SEP-E-0004," Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe",
- normg PN-EN 13201 -2 ,Oswietlenie drég”,
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie stwierdzono,
ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci granicach opracowania tj na dziatkach
nr:195/4, 195/5, 195/2, 196/1 obreb 0007 Mirzec | oraz dziatkach nr: 66, 68, 72, 78, 80, 84,
90/2, 98 obreb 0013 Stary Tychéw i nie ma wptywu na sgsiednig zabudowe.

Brak oddziatywania projektowanej inwestycji na dziatki sasiednie.



I1. Czes$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.

1. Rys nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
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2. PROJEKT ARCITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23kV oS$wietlenia
drogowego celem doswietlenia odcinka drogi gminnej nr 347028T Mirzec Majorat III.

Adres 1 kategoria obiektu budowlanego

Miejscowosci: Mirzec Majorat, Tychow Stary, gmina Mirzec, powiat Starachowicki
Jednostka ewidencyjna: 261103 2 Mirzec

Obreb: 0007 Mirzec I. Dzialki nr : 195/4, 195/5, 195/2, 196/1.

Obreb: 0013 Stary Tychow. Dzialki nr : 66, 68, 72, 78, 80, 84, 90/2, 98

Kategoria XXVI - Sieci elektroenergetyczne

Nazwa Inwestora:
Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Dolatowski
Nr K1-54/98

SWK/IE/1406/01

projektowanie i kierowanie robotami b/o
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Starachowice dn. 15.07.2022r.
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I. Czesc¢opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto obiekt liniowy w kategorii
XXVI - Sieci elektroenergetyczne.

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania.

Przyjete rozwigzania zachowujg funkcje i forme typowej sieci elektroenergetycznej nN
dla celdw oswietlenia drogowego oraz stanowig uzupetnienie istniejgcej infrastruktury
technicznej. Dobudowana linia napowietrzna oswietlenia drogowego nie bedzie stanowita
zagrozenia dla zycia ludzkiego, nie bedzie przeszkadzaty w ruchu samochodowym i pieszym,
natomiast w znacznym stopniu poprawi bezpieczedstwo i widocznos$é na doswietlanym
odcinku drogi gminne;.

2.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego.

Projektowane stupy betonowe wirowane o wysokosci od powierzchni terenu ok. 8,5m,
stupy zelbetowe o wysokosci od powierzchni terenu ok. 8,0m, stup stalowy o wysokosci
8m. Oprawy drogowe LED o mocach 52W, 60W.

2.4 Charakterystyczne parametry .

Dtugos¢ liniowa projektowanego odcinka linii napowietrznej oswietlenia drogowego
wykonana przewodem AsXSn 2x25mm? wynosi 320m. Dtugoé¢ liniowa projektowanego
odcinka linii kablowej oéwietlenia drogowego wykonana kablem YAKY 4x25mm?wynosi 85m.
taczna dtugosé liniowa dobudowywanego odcinka linii napowietrzno-kablowej oswietlenia
drogowego wynosi 405m.

2.5. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) warunki posadowienia
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.6. Parametry techniczne, charakteryzujace wptyw na srodowisko.

Inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska zaréwno na etapie budowy jak
i jej eksploatacji, a w szczegdlnosci nie stwarza wymogow w zakresie:

a) zapotrzebowania i jakosci wody, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw — nie dotyczy
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych — nie dotyczy

¢) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy
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d) wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania,
w szczegodlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,
z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie — nie dotyczy

e) wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

2.7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.

Do zasadniczych elementow sieci elektroenergetycznej, ktére zapewniajg uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zalicza sie:

Przewody izolowane nN , kable nN, stupy wraz z osprzetem, oprawy LED oswietlenia
drogowego.

2.8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Projektowany obiekt budowlany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),
nie stwarza wymagan pod wzgledem zagrozenia przeciwpozarowego.
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II. Cze$¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego.

1. Rys nr 1 — Sylwetka stupa typu E linii napowietrznej oswietlenia drogowego.
2. Rys nr 2— Sylwetka stupa typu ZN linii napowietrznej o$wietlenia drogowego.
3. Rys nr 3 — Sylwetka stupa stalowego linii kablowej o$wietlenia drogowego.
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NAZWA OBIEKTU| Linia napowietrzno—kablowa oswietlenia drogowego
przy drodze gminnej nr 347028T Mirzec Majorat ry':mku
Nazwa rysunku | Sylwetka stupa typu E linii napowietrznej L
RYSUNKU o$wietlenia drogowego
Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat | mgr inz. Jarostaw Dolatowski| Ki—54/98 07.2022
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NAZWA OBIEKTU

Linia napowietrzno—kablowa oswietlenia drogowego
przy drodze gminnej nr 347028T Mirzec Majorat

Nr
rysunku

Nazwa rysunku

RYSUNKU

o$wietlenia drogowego

Sylwetka stupa typu ZN linii napowietrznej

2

Nazwisko

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektowat

mgr inz. Jarostaw Dolatowski

KI-54,/98

07.2022
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NAZWA OBIEKTU| Linia napowietrzno—kablowa oswietlenia drogowego
przy drodze gminnej nr 347028T Mirzec Majorat ry':mku
Nazwa rysunku - . S
RYSUNKU Sylwetka stupa stalowego linii kablowe;j
oswietlenia drogowego.
Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat

mgr inz. Jarostaw Dolatowski| Ki-54/98

07.2022
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Starachowice 15.07.2022r.

OSWIADCZENIE.

Po zapoznaniu sie i na podstawie z przepiséw art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane os$wiadczam jako projektant, ze projekt zagospodarowania
terenu i projekt architektoniczno-budowlany pn. ,Budowa napowietrzno-kablowej sieci
elektroenergetycznej 0,23kV  oswietlenia drogowego celem doswietlenia odcinka drogi
gminnej nr 347028T Mirzec Majorat IlII” dziatki nr: 195/4, 195/5, 195/2, 196/1, obreb : 0007
Mirzec | oraz dziatki nr: 66, 68, 72, 78, 80, 84, 90/2, 98, obreb: 0013 Stary Tychow wykonany
dla inwestora: Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec sporzgdzono zgodnie z umowg,
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane
uzgodnienia.

Projekty sg kompletne i uzyteczne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢ oraz sg
projektami obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i w zwigzku z tym nie zachodzi
obowigzek sprawdzenia projektow pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka
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3. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia
drogowego celem doswietlenia odcinka drogi gminnej nr 347028T Mirzec Majorat III.

Adres 1 kategoria obiektu budowlanego

Miejscowosci: Mirzec Majorat, Tychow Stary, gmina Mirzec, powiat Starachowicki
Jednostka ewidencyjna: 261103 2 Mirzec

Obreb: 0007 Mirzec I. Dzialki nr : 195/4, 195/5, 195/2, 196/1.

Obreb: 0013 Stary Tychow. Dzialki nr : 66, 68, 72, 78, 80, 84, 90/2, 98

Kategoria XXVI - Sieci elektroenergetyczne

Nazwa Inwestora:
Gmina Mirzec,
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Dolatowski
Nr K1-54/98

SWK/IE/1406/01

projektowanie i kierowanie robotami b/o
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Starachowice dn. 15.07.2022r.
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3.1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23kV oS$wietlenia
drogowego celem doswietlenia odcinka drogi gminnej nr 347028T Mirzec Majorat III.

Adres 1 kategoria obiektu budowlanego

Miejscowosci: Mirzec Majorat, Tychow Stary, gmina Mirzec, powiat Starachowicki
Jednostka ewidencyjna: 261103 2 Mirzec

Obreb: 0007 Mirzec I. Dzialki nr : 195/4, 195/5, 195/2, 196/1.

Obreb: 0013 Stary Tychow. Dzialki nr : 66, 68, 72, 78, 80, 84, 90/2, 98

Kategoria XXVI - Sieci elektroenergetyczne

Nazwa Inwestora:
Gmina Mirzec,
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Dolatowski

Nr KI-54/98

SWK/IE/1406/01

projektowanie i kierowanie robotami b/o

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Starachowice dn. 15.07.2022r.
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3.1.1 Prace stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
wykonywanie wykopow pod stupy, kable

montaz i stawianie stupow,

montaz wysiegnikéw i opraw oswietleniowych,

prowadzenie robdt w poblizu drogi podczas ruchu pojazdéw,

prowadzenie robot przy uzyciu zurawi,

prowadzenie robdt na wysokosci,

roboty zatadunkowe i roztadunkowe,

wykonywanie czynnosci przy uzyciu sprzetu mechanicznego typu spawarki pity
mechaniczne, zageszczarki.

NV WN =

3.1.2 Kolejnos¢ wykonywania robot:
1. wytyczenie przez uprawniong jednostke geodezyjng trasy linii napowietrznej, kablowej
i miejsc posadowienia stupdw,
2. zagospodarowanie placu budowy,
roboty ziemne — wykonanie wykopdw pod stupy, kable,
4. roboty budowlano montazowe — montaz i stawianie stupéw, montaz przewodow |,
montaz opraw i pozostatego osprzetu
5. roboty ziemne - zasypanie wykopdéw stupéw , rowéw kablowych,
6. roboty wykonczeniowe (montaz zabezpieczen, pomiary elektryczne, uporzadkowanie
terenu).

w

3.1.3 Maszyny i urzadzenia:

podnosnik hydrauliczny na podwoziu samochodowym
zuraw samochodowy

swider mechaniczny

koparka

srodki transportowe.

SNk W e

3.1.4 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
a. szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
b. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
c. zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony
indywidualnej (kaski ochronne, szelki bezpieczenstwa), oraz odziezy i obuwia
roboczego.

3.1.5 Zagrozenia wynikajace z wykonywania robdot budowlanych
1. zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania srodkéw ochrony

osobistej - szelki bezpieczenstwa),
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- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu Zzurawia samojezdnego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m)

2. zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych :

- upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sSrodkéw ochrony
osobistej - szelki bezpieczenstwa),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem pracownika lub osoby
postronnej przebywajgcej w rejonie prowadzonych prac (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

3. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych

przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyn przez naped (brak petnych oston napedu)

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez wysiegnik
koparki (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

3.1.6 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot.
Kierownik budowy przed przystagpieniem do realizacji budowy ma obowigzek przeszkolenia
zatrudnionych ludzi w zakresie bhp z uwzglednieniem kazdego stanowiska pracy
ze szczegbdlnym zwroceniem uwagi na prace niebezpieczne. Odbycie szkolenia winno by¢
potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

3.1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
W ramach zapobiegania wszelkim mogacym wystgpi¢ niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych nalezy zapewnic¢
pracownikom odpowiednig organizacj¢ pracy na poszczegdlnych
stanowiskach pracy, oraz zapewni¢ wszelkie niezbgdne $rodki techniczne.
Przed rozpoczeciem robodt nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania
materiatdéw oraz wyznaczy¢ strefy niebezpieczne.
Pracownicy wykonujacy roboty w pasie drogowym zobowigzani sg
chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni
w osobistg odziez ochronng, obuwie z wktadkami chronigcymi palce stop, hetmy ochronne.
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci (ponad 1 m) winni stosowaé
szelki ochronne. Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikOw o sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami.
Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speiniac
wymagania okres$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.
Maszyny podlegajace dozorowi technicznemu (zuraw) muszga posiadac
aktualne dokumenty (badania) uprawniajace do ich eksploatacji. Operatorzy tych maszyn
winni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi,
1. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
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2. udzielenia pierwszej pomocy,
W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy.

3.1.8 Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren robdt prowadzonych w sgsiedztwie uktadu komunikacyjnego obcigzonego ruchem
drogowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie miejsc z zastosowaniem barier
ostrzegawczych.
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3.2 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Kielce, 1998 - 12 - 16

WOJEWODA KIELECKI
Nr ewid. Kl - 54/ 98
i DECYZJA

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6z. zmianami ) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 )

nadaje

magistrowi inzynierowi elektrykowi JAROSEAWOWI DOLATOWSKIEMU
urodzonemu dnia 14 marca 1960r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei w specjalnosci
instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Nadane uprawnienia budowlane upowazniaja rowniez w wyzej wymienionej specjalnosci do
sprawdzania projektow budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow
budowlanych, a takze do wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego.

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, ul.Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Kieleckiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed
uplywem terminu do wniesienia odwotania - jezeli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzymuja :

1. Pan Jarostaw Dolatowski
ul. Kopalniana 8/6
| 27-200 Starachowice

celepi wpisania do centralnego rejestru.

3.ala
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3.3 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
I 2 B A

/

e
B ’
= INZYNIEROW

%%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-36L-1ZW-KP9 *

Pan Jarostaw Dolatowski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/1406/01

adres zamieszkania Marcinkéw 96 A, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3.4 Warunki RE Skarzysko

WP-1

/ \ (w2 01.10.2019)
' Skarzysko-Kamienna, 28-07-2022 r.
GE 22-13/5/03450.

S SN Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-13/UP/03450 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
Urzad Gminy w Mircu
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

Warunki przytaczenia nr 22-13/WP/03450 dla Podmiotu V grupy przyltaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Mirzec, miejscowosé Mirzec, nr dz. 196/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-07-2022, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztacze oswietlenia ulicznego na nodze stupa stacji Dworskie Pole 1. Stacja zasilajaca Mirzec
Dworskie Pole 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do
ztacza od strony zasilania.

3 Moc przytaczeniowa: 5,00 kW (moc istn. 1,00 kW) — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Istniejacyg zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwiekszonego poboru mocy.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN (ZOU) na zerdzi stacji.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Andrzej Dabrowa

~N
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Starostwo Powiatowe w Starachowicach Starachowice, dn. 11.07.2022 r.
ul. W. Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

tel/fax. 041 276 09 08 / 041 276 09 02

GK.6630.76.2022

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art.28b
ustawy —Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) w formie :

a) zebrania zainteresowanych podmiotéw
b) za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Lokalizacja obiektu: gm. Mirzee, obr. Mirzec I, dz. 195/4, 195/5, 195/2, 196/1, obr. Stary
Tychéw, dz. 66, 68, 72, 78, 80, 84, 90/2, 98
Przedmiot narady: sie¢ elektroenergetyczna eNN

Whioskodawca: Zaktad Projektowo-Ustugowy Jarostaw Dolatowski, ul. Radomska 29 pok.
324, 27-200 Starachowice

Whiosek z dnia: 06-07-2022 r.

Uwagi, zastrzezenia przedstawicieli branzowych do uzgadnianego projektu.

Lp.

Branza Instytucja Imig i nazwisko Data Podpis

Zaktad Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Starachowicach
ul. Na Szlakowisku 8

Energetyka Cieplna
gety P CELSIUM Sp. z o.0.

ul.11-go Listopada 7
26-110 Skarzysko-Kamienna

Orange Polska
Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Telekomunikacja Danymi o Infrastrukturze
1-£6dZ ul. Okoniowa 16,
91-498 £.6dz

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat. Zakiad
Gazownictwo Gazowniczy w Kielcach.
Gazownia w Starachowicach
ul. Pitsudskiego 99,
27-200 Starachowice

Polska Spétka Gazownictwa
Gazownictwo Sp. z 0.0. 01-224 Warszawa
( wysokoprezne ) ul.Kasprzaka 250/ W-wa
Oddziat Zaktad Gazowniczy
Kielce, ul. Loefflera 2,
25-550 Kielce

W

PGE O/Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny
26-110 Skarzysko - Kam.
ul.Rejowska 95

PGE O/Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny
Elektroenergetyka Ostrowiec
27-400 Ostrowiec Sw.
ul. Kopernika 53
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Wodociagi
i kanalizacja

Przedsigbiorstwo Wodociagdw
i Kanalizacji Sp. z 0.0.
27-200 Starachowice

ul. Iglasta 5

Urzad Gminy Pawtéw

Miejskie Przedsigbiorstwo

Wodociagéw i Kanalizacji
Sp.zo.o

26-110 Skarzysko Kamienna

ul. Cicha 8

Gminny Zaktad
Ustugowo-Inwestycyjny
Brzezie 85a, 27-225 Pawlow

Kanalizacja
deszczowa

UM w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 St-ce

Drogownictwo

UM w Starachowicach
Wydz. Gosp. Kom. i
Ochr.Srod.

Swigtokrzyski Zarzad Dréog
Wojewddzkich w Kielcach
25-734 ul. Jagiellonska 72

Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad
Oddziat Kielce 25-950

ul. Paderewskiego 43/45

Zarzad Drég Powiatowych
w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15

Gmina Brody, Mirzec,
Pawtéw, Wachock

-kan. sanit ,
deszcz.;
-wodociagi,
-elektroenergetyka,
-gazownictwo,
-telekomunikacja,

MAN BUS
Sp. zo.o.
ul.1-go Maja 12

10.

Telekomunikacja
( $wiatlowody )

NETIA Telekom S.A.
02-822 Warszawa
ul.Poleczki 13

Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa
Swigtokrzyskiego al. IX
Wiekéw Kielc 3, 25-516
Kielce

11.

Kanal.sanit.,deszcz.
- wodociagi,
elektroenergetyka
- gazownictwo,

- telekomunikacja

S.S.E Starachowice
Eko-Media Sp. z 0.0.
ul.Radomska 29

12.

Starachowickie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego
w Starachowicach
ul.Majéwka 21a

13.

Zaktad Gospodarki
Komunalnej
Brody, ul. S. Staszica 3
27-230 Brody

14.

Swigtokrzyski Zarzad
Melioracji i Urzadzen
Wodnych
ul. Koscielna 30

27-200 Starachowice
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19

Nadlesnictwo Starachowice
ul. Pileckiego 14D
27-200 Starachowice

Lasy Nadlesnictwo Skarzysko-

Kamienna, ul. Wiejska 1,
26-110 Skarzysko-Kamienna

16.

Polskie Koleje Panistwowe
Spoéika Akcyjna Oddziat
Gospodarowania
Nieruchomosciami
PKP w Krakowie
Rejon Administrowania
i Utrzymania Nieruchomosci
25-709 Kielce,
ul. Mielczarskiego 10

17.

o Starachowicka Spétdzielnia
Spotdzielnie Mieszkaniowa, ul. Wojska

mieszkaniowe Polskiego 9, 27-200
Starachowice

18.

Prokuratura ul. Adama Mickiewicza 7,
Wojewddzka 25-352 Kielce

GK.6630.76.2022 Uzgadnia si¢ bez uwag.
Alan Krulikowski
NETIA S.A.

Dzien dobry,

po analizie przestanej dokumentacji zamieszczonej w rozdzielniku informujemy, ze w pkt. 1 dziatki
o nr ewid.: 140/1,856/5, 856/8, 856/13, 856/32 zlokalizowane sa w obszarach zagrozenia
powodziowego od rzeki Kamiennej oraz dziatke nr 28/2 stanowi rzeka Kamienna. Do pkt. 2 nie
wnosimy uwag, natomiast punkt 3 dotyczy terenu nadzorowanego przez NW Itza. W pkt. 4 dziatka
nr 3/6 koliduje z Doptywem spod Kopalni Zelaza. Na obszarze wszystkich inwestycji nie
wystepuja urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych.

Z powazaniem

Karolina Péttorak

Mtodszy Specjalista

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny Starachowice

ul. Koscielna 30, 27-200 Starachowice

tel.: (41) 274 52 94

e-mail: nw-starachowice@wody.gov.pl

Dla spraw: GK.6630.76.2022,

Opinia: Bez uwag

Uzgadniajacy: Polska Spétka Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
Gazownia w Starachowicach - Waldemar Chodorek

Bez uwag.

Justyna Rachudala

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji spdtka z 0.0.

ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice

tel: +48 (0) 41 274 53 24/25 centrala, Fax: +48 (0) 41 275 03 36
e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl

Sie¢ elektroenergetyczna gm. Mirzec - "Dokumentacje uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym
Skarzysko ul. Rejowska 95".

Mariusz Szwanke

Tel.: +48 41 252 6712

Kierownik Posterunku
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Posterunek Energetyczny Starachowice
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna

Tres¢ protokotu uzgodniono za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej. Na tym protokét
zakoniczono.
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NAZWA OBIEKTU | PB budowy oswietlenia drogowego

przy drodze gminnej nr 3470287 Mirzec Majorat Il

NAZWA

~/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
- RYSUNKU Rys. 1 1:500
istn. sfup SN / R

Nazwisko Nr uprawnien Data

Projektowat

Podpis
mgr inz. Jarostaw Dolatoski

KL 54/98 07.2022
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3.7 PGE uzgodnienie

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENL

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23kV o$wietlenia
drogowego celem doswietlenia odcinka drogi gminnej nr 347028T Mirzec Majorat I1I.

Adres i kategoria obiektu budowlanego

Miejscowosci: Mirzec Majorat, Tychéw Stary, gmina Mirzec, powiat Starachowicki

Jednostka ewidencyjna: 261103_2 Mirzec

Obre¢b: 0007 Mirzec I. Dzialki nr : 195/4, 195/5, 195/2, 196/1.
Obreb: 0013 Stary Tychéw. Dzialki nr : 66, 68, 72, 78, 80, 84, 90/2, 98.

Kategoria XXVI - Sieci elektroenergetyczne

Nazwa Inwestora:
Gmina Mirzec,
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Dolatowski

Nr KI-54/98

SWK/IE/1406/01

projektowanie i kierowanie robotami b/o

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzenri elektrycznych i elektroenergetycznych
mgr inZ. 2{sro.slaw Dolatowski

ia 1 ki nia

robetami budowianymi bez ograniczes

w zekrasie sivci, insmlach
eletwycznych i elsktroener,

Kl-54/98

NINIEJSZA DOKUMENTACIE PROJEKTOW
OPINIUJE SIf; POZYTYWNE POD WZGLEDEN
ZGODNOSCI Z WYDANYMi WARUNKAN
DATA ... O 88 2022

Starachowice dn. 15.07.2022r.
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3.7 PGE uzgodnienie

2. PROJEKT ARCITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23kV o$wietlenia
drogowego celem doswietlenia odcinka drogi gminnej nr 347028T Mirzec Majorat II1.

Adres i kategoria obiektu budowlanego

Miejscowosci: Mirzec Majorat, Tychow Stary, gmina Mirzec, powiat Starachowicki
Jednostka ewidencyjna: 261103_2 Mirzec

Obreb: 0007 Mirzec I. Dzialki nr : 195/4, 195/5, 195/2, 196/1.

Obreb: 0013 Stary Tychéw. Dzialki nr : 66, 68, 72, 78, 80, 84, 90/2, 98

Kategoria XXVI - Sieci elektroenergetyczne

A NINIEJSZA DOKUMENTACJE PROJEKTOWA
Nazf’va In"f’esmra- 0P1NIUJ§A§I£ POZYTYWNIE POD WZGLEDEM
Gmina Mirzec

2GODNOSCI Z WYDANYMI WARUNKAM:
Mirzec Stary 9 g

20l
27-220 Mirzec _—

Projektant:

mgr inz. Jaroslaw Dolatowski

Nr KI-54/98

SWKV/IE/1406/01

projektowanie i kierowanie robotami b/o

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, )
instalacji i urzgdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Jarosiaw Dolatowski
upezwnionia do projeMowania i kiercwania
robotami budowlarymi bez ograniczes
W zakreste sied, instalach furzads
elekrycznych | elskiroanerg

Kl-54/98

Starachowice dn. 15.07.2022r.




