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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— USTALENIA z Inwestorem,

— MAPA do celow projektowych w skali 1:500

— Wyniki pomiarow geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego
— Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie

— Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych cz. I, II, IIl Warszawa 1979r 1 1982r

— ,,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997r

— Wizja na dziatce

PODSTAWA PRAWNA:
— USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

— Wytyczne Projektowania Obiektow i Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie
Komunikacji — Swiatta Mostéw i Przepustow WP-D 12

—,,Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych,
Warszawa 1992r

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Instrukcja o znakach drogowych — ,,.Zasady stosowania znakoéw i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu”

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym
Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Osrodka Zdrowia w Mircu
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie §wietokrzyskim, powiat starachowicki, gmina
Mirzec

Projekt swoim zakresem obejmuje budowe:

e miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5%5m 1 3,75*5m
dla 0sob niepetnosprawnych w ilosci 19 miejsc postojowych w tym 2 dla osob
niepetnosprawnych

e budowe drogi manewrowej o szerokosci 5,0m i tacznej dlugosci 44,0m

e budowe dwoch odcinkdow chodnikoéw w celu potaczenia parkingu z istniejaca
komunikacja

e zasypanie nieczynnego zbiornika bezodptywowego



4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji znajduje si¢ na terenie gminy Mirzec w obrgbie 0008 Mirzec Il

Uchwata nr XLI11/233/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 16 lipca 2010r w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci gminy Mirzec -
obszar inwestycji zakwalifikowano jako tereny UZ — teren ustug zdrowia

Teren inwestycji stanowi dziatke zabudowang budynkiem w ktorym znajduje si¢
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Osrodka Zdrowia w Mircu oraz istniejace
parkingi na tacznie 11 miejsc parkingowych.

Teren inwestycji posiada potaczenie z drogami publicznymi tj. z droga wojewo6dzka nr 744
przez istniejacy zjazd na teren Osrodka Zdrowia.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane zagospodarowanie terenu stanowig miejsca postojowe dla 19 samochodow
osobowych w tym 2 miejsca dla 0s6b niepelnosprawnych o wymiarach 2,5*5m i 3,75*5m -dla
0soOb niepetnosprawnych wraz z drogag manewrows o szerokosci 5,0m umozliwiajagcymi dojazd
do miejsca postojowego oraz dwoch odcinkow chodnika o szeroko$ci 2,20 m W celu potgczenia
z istniejacg komunikacja.

Nawierzchnia miejsc postojowych i drog manewrowych twarda, wykonana z kostki betonowej
na drogach kostka petna na miejscach postojowych typu hydrofuga.

Nawierzchnia parkingu ograniczona krawe¢znikiem betonowym 0 wymiarach 15x30x100cm oraz
opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100cm.

W miejscu projektowanego parkingu znajduje si¢ nieczynny zbiornik bezodptywowy (szambo).
Zbiornik ten nalezy zasypa¢ materiatem zaggszczalnym obojetnym dla srodowiska.

A. PLAN SYTUACYJNY

Projektowany parking znajduje si¢ za budynkiem Osrodka Zdrowia po stronie wschodnie.
Dostep do parkingu bedzie zapewniony przez istniejacg droge wewnetrzng oraz projektowane
jest potaczenie parkingu z istniejagcym ciggiem chodnikéw znajdujacych si¢ na dziatce.

B. ZJAZDY Z DROG PUBLICZNYCH

Projektowany parking ma dostep do drogi publicznej tj. drogi wojewodzkiej nr 744 z istniejgce;j
drogi wewnetrznej znajdujacej sie na terenie dziatki.

E. ODWODNIENIE

Projektuje si¢ nawierzchni¢ czg$ciowo przepuszczalng na miejscach postojowych tj. kostka typu
hydrofuga oraz powierzchniowe odprowadzenie wody z parkingu na teren przylegty — teren
wlasnej dzialki.

Woda odprowadzana bgdzie poprzez uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych placu,
oraz splywac bedzie na teren przylegly, teren wtasnej dziatki.



F. ORGANIZACJA RUCHU

Projektuje si¢ 0znakowanie miejsc parkingowych dla 0sob niepetnosprawnych przez ustawienie
znaku D-18a z tabliczka T-29 oraz nawierzchni¢ z kostki betonowej koloru niebieskiego i
oznakowanie poziome P-20 i P-24.

G. INSTALACJE OBCE

Na terenie inwestycji wystepuja sie¢ energetyczna oraz przytacze kanalizacyjne. W poblizu
inwestycji przebiega sie¢ gazowa.

Przy wykonywaniu robét w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowaé szczegolna
ostroznosé, o robotach nalezy powiadomié wiascicieli i administratorow sieci . Wszelkie
prace w okolicy urzadzen obcych wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i
nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen ich zarzadcéw.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Laczna powierzchnia terenu inwestycji : 834,47 m?
powierzchnia miejsc postojowych i drog dojazdowych: - 474 m?
powierzchnia chodnikéw: - 30,90 m?

powierzchnia umocnionych skarp: - 58 m?

powierzchnia terenow zielonych— 271,57 m?

7. Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego

Przedmiotowa inwestycja wraz z najblizszym otoczeniem zlokalizowana jest
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie zostang naruszone ustalone zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zasady ochrony i ksztaltowania srodowiska.

8. Dane dotyczace granic i sposobu zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym
terenow gérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

Obszar inwestycji znajduje si¢ poza terenami zagrozonymi niebezpieczenstwem powodzi,
poza granicami wystgpienia wody 100letniej, poza granicami terendw gorniczych, stref ochrony
uje¢ wody, a takze poza terenami narazonymi na erozj¢ i osuwanie si¢ mas ziemnych.

Na terenie obszaru objetego inwestycja nie wystepujg obiekty objete ochrong
konserwatorska poprzez wpis do ewidencji Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

9. Dane dotyczace zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i
ich otoczenia

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie strefy ochronnej ujecia wody podziemnej.
Inwestycja nie jest potozona w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do obiektow
lotnictwa cywilnego

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.



W zwiazku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow zaprojektowanego parkingu.

10. Charakterystyka ekologiczna
» Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Oddziatywanie przedsigwzigcia ograniczone zostanie wytacznie do etapu realizacji budowy.
Niekorzystny wptyw realizacji przedsiewzigcia nalezy ograniczy¢ do minimum stosujac sie do
ponizszych zalecen:

wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nastepnie wywozi¢ na
wysypisko smieci

wszelki sprzet budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
obowigzujace w tym zakresie normy

wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy takie jak farby, smary, oleje itp.
nalezy przechowywac w szczelnych, zamknigtych pojemnikach

miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wyciekow olejow lub innych substancji stosowanych w urzadzeniach mechanicznych lub
pojazdach

W trakcie eksploatacji emisja zanieczyszczen nie jest grozna dla otaczajgcego srodowiska .
Na tej podstawie mozna wnioskowac iz
Emisja nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych zmian.

« Emisja hafasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego, zaklocen
elektromagnetycznych

Emisja hatasu zwigzana z realizacjg inwestycji jest krotkotrwata, ogranicza si¢ jedynie do okresu
wykonywania prac budowlanych.
W trakcie eksploatacji stopien zagrozenia spowodowanego hatasem wzro$nie w bardzo

niewielkim stopniu i nie bedzie miata znaczacego wplywu dla otoczenia.

Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wytacznie lokalny charakter ruchu pojazdow — ruch
pojazdow zwigzany z dojazdem do miejsca postoju.

Projektowane miejsca postojowe majg charakter lokalny, stluzg mieszkancom jako
miejsce pozostawienia samochodu na czas korzystania z obiektow Shuzby zdrowia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:
Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

» Wp#yw na istniejgcy drzewostan, powierzchnig zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Budowa miejsc postojowych nie spowoduje koniecznosci wycinki drzew na terenie
inwestycji. Usunieciu podlega zywoptot z tuji, ktory zostanie ponownie nasadzony.

Inwestycja prowadzona jest powyzej zwierciadla wod podziemnych, stad tez nie
powoduje zakldcenia ich wystepowania.
Stad tez:

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenéw zielonych i
wod powierzchniowych i podziemnych.



11. Rodzaj i zasieg uciazliwosci i obszar ograniczonego uzytkowania

Uciazliwosci dla dziatek sasiednich w zwiazku z projektowanym parkingiem nie wystepuja.
W zwigzku z powyzszym, obszar ograniczonego uzytkowania terenu miesci si¢ w ramach
dziafek bedgcej w dyspozycji inwestora.

12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

I. Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
« Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

+ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

I1. Analiza obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bedacych w posiadaniu inwestora.
Przedmiotowg inwestycje stanowiag miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.
Usytuowanie stanowisk postojowych:
stosownie do §19 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
usytuowanie miejsc postojowych od boisk, placow zabaw 10m - jest 67m
usytuowanie miejsc postojowych od granicy dziatki 6m —jest 6,5 m
zachowanie odleglosci od granicy sasiedniej dziatki w przypadku gdy jest nig dziatka drogowa —
nie jest wymagane
zatem wymogi §19 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
zostaly spetione.
Inwestycja potaczona jest z drogami publicznymi przez istniejacy zjazd z drogi wojewodzkiej nr
744
Inwestycja ma za zadanie zapewni¢ mozliwo$¢ pozostawienia pojazdu dla osob korzystajacych
z Osrodka Zdrowia
Budowa miejsc postojowych realizowana jest na dziatce do ktorej inwestor posiada prawo do
dysponowania i jej zabudowa nie ogranicza mozliwosci z dojazdu do dziatek sgsiednich
Inwestycja nie ogranicza dostepu do medidow, nie zmienia stosunkéw wodnych gdyz wody z
miejsc postojowych i droég dojazdowych rozprowadzone zostang na terenie przylegltym.
Wody opadowe i roztopowe nie beda odprowadzane na dziatki przylegte dziatki prywatne.
Inwestycja nie wptywa na osuszanie ani podtapiania terenow sasiednich, budowa drég i miejsc
postojowych nie powoduje pietrzenia wody i jej odprowadzania poza teren inwestycji na dziatki
prywatne.
Inwestycja odbywa si¢ w ramach dziatek bedacych w dyspozycji inwestora.

Przeprowadzona analiza oddziatywania obiektu jakim jest ,,Rozbudowa parkingu przy
Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej Osrodka Zdrowia w Mircu”
pozwala stwierdzi¢ iz inwestycja swoim oddzialywaniem nie wykracza poza dziatki budowlane



wzgledem ktorych inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie do zapisow ustawy z
dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane.

Zatem mozna stwierdzi¢ iz
Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych

zostal zaprojektowany i do ktorych inwestor posiada prawo do dysponowania
stosownie do zapisow ustawy 7 dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane

mgr inz. Justyna Rybak



13. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Rataje; dnia, ............c.ooeviniinnn.n.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2017 r poz. 1332)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany pt:

,Rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej
Osrodka Zdrowia w Mircu”

Adres inwestycji: powiat starachowicki, gmina Mirzec, obrgb Mirzec II, ID dziafek
261103 2.0008.2656/9, 261103 _2.0008.2656/10, 261103 2.0008.2656/18

zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami.

Podpisy:

Projektant:

Sprawdzajacy:



14. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

— | SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
OKREGOWA

| z B A
“ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0034(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic (Dz. U. z 2014r. poz. 1278). po ustaleniu, z¢ zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani Justyna Katarzyna Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

WW z/__,

mgr inz. rzej Pienigzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

Otrzymuja: M«
1. Pani Justyna Katarzyna Rybak inz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 Cztonek sktadu orzekajacego

27-215 Wachock
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj

4. ala Cztonek skladu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane
Pani Justynie Katarzynie Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja:

o

. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow:

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne}?
%\j/ﬁ{?ﬂ’V A=

mgr inz. Andrzey' Pienigzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

dr ing/ Stefan Szatkowski

Cztonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbietp Chociaj
Czlonek sktadu orzekajacego
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
OKREGOWA

Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0033(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pozZn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem
pozylywnym

Pan Andrzej Adam Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/

ﬂ//f oTV(
mgr inz Agdrzej Pienigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

Otrzymujg: W P
1. Pan Andrzej Adam Rybak ! nz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 - / Cztonek sktadu orzekajacego

27-215 Wachock
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbietd|Chociaj
4, ala Czlonek skiadu orzekajgcego




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Andrzejowi Adamowi Rybakowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw:

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej

| -

mgr inz. An ze_| P1 ek
Przewodniczacy skladu or7ekajacego

a¥ly

drinz. Stefan Szatkowski
Czlonek skladu orzekajacego

mgr inz. Elzbietd/Chociaj

Czlonek skladu orzekajacego
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15. Zaswiadczenia przynaleznosci do izby projektanta i sprawdzajacego

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-IR3-UYR-2CJ *

Pani Justyna Katarzyna Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/B0/0121/13

adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-13 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowatne pod wezgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PWG-KHE-MGY *

Pan Andrzej Adam Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0096/15

adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
r e pod wzgled kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.
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2. Przebieg drogi w terenie

Przebieg drogi w terenie omowiony zostal w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
3. Profil podluzny

Profil podtuzny spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj
z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Niweleta drog dojazdowych zostata zaprojektowana tak aby polaczy¢ parking z drogami
istniejgcymi oraz aby nada¢ spadki nowo uksztattowanego terenu tak by bylo mozliwe
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych oraz by spelni¢ wymagania techniczne dla
miejsc postojowych dla samochodow.

4. Szerokos¢ drogi
Projektuje si¢ nastgpujace szerokosci drog i miejsc postojowych

Szerokos¢ drogi manewrowej wynosi 5,0m

Miejsca postojowe o0 wymiarach 2,5x5m

oraz miejsca postojowe dla 0sob niepelnosprawnych 3,6x5m

wszystkie miejsca postojowe usytuowane prostopadle do drog manewrowych.

5. Uklad konstrukcyjny obiektu
Kategoria ruchu

Kategori¢ ruchu ustalono na podstawie:
- Ustalen z inwestorem Gming Mirzec
- Wedlug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad Warszawa 1997r.
Droge objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do drog wewnetrznych o kategorii
obciazenia ruchem KR 1

Parametry drog i parkingow
Kategoria obcigzenia ruchem KR1
klasa drogi — wewnetrzna bez okreslonej klasy drogi
Pr¢dkos$¢ projektowa 30km/h

Nawierzchnia projektowana dla samochodéw osobowych o ci¢zarze nie
przekraczajacym 2,5tony.

Konstrukcja drogi:
Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi postuzono si¢ rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wytycznymi do
projektowania Drogi le$éne — Poradnik techniczny Warszawa-Bedon 2006r.



Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano o nastepujacej konstrukcji:

konstrukcija drogi
e nawierzchnia kostka betonowa gr. 8cm

e podsypka z wysiewki kamiennej frakcji 2-8mm — gr. 3cm

e gorna warstwa podbudowy zasadniczej kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie frakcji 0-31,5mm gr. 8 cm

e dolna warstwa podbudowy zasadniczej kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie frakcji 0-63mm gr. 15cm

e warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

konstrukcja miejsc postojowych

e nawierzchnia kostka betonowa wibroprasowana typu hydrofuga Iub tozsama z
wypehieniem spoin kruszywem ozdobnym frakcji 4-11mm - gr. 8cm

e podsypka z wysiewki kamiennej frakcji 2-8mm — gr. 3cm

e goOrna warstwa podbudowy zasadniczej kruszywo ‘tamane stabilizowane
mechanicznie frakcji 0-31,5mm gr. 8 cm

e dolna warstwa podbudowy zasadniczej Kkruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie frakcji 0-63mm gr. 15cm

e warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

konstrukcja chodnikéw

e nawierzchnia kostka betonowa wibroprasowana

e podsypka cementowo-piaskowa — gr. 3cm

e podbudowy zasadniczej kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
31,5mm gr. 8 cm

e warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

Przekroj drogi

Projektuje si¢ jednostronne pochylenie drogi i parkingu tak aby mozliwe byto powierzchniowe
odprowadzenie wody.

Nawierzchnia parkingu (kostka betonowa) zabezpieczona przed rozsuwaniem przez kraweznik
betonowy badz opornik betonowy.

6. Odwodnienie

Projektuje sie powierzchniowe odwodnienie parkingu. Wody opadowe 2z miegjsc
postojowych przesgcza¢ sie bedg przez szczeliny w plytkach, a nadmiar odprowadzony
bedzie na teren przez zanizony odcinkowo kraweznik.

Woda odprowadzana bedzie poprzez uksztaltowanie podtuzne i poprzeczne nawierzchni na
teren przylegly teren dziatki bedacej w dysponowaniu inwestora.



7. Przekroje normalne

Spadki poprzeczne drogi, miejsc postojowych i chodnikow przedstawione zostaly w czgséci
rysunkowej projektu

8. Technologia robot

W pierwszej kolejno$ci robot nalezy dokonaé rozbiorki istniejgcej nawierzchni bitumicznej, z
kostki betonowej oraz dokona¢ zasypania i cze$ciowej rozbidrki nieczynnego zbiornika
bezodptywowego. Nalezy usuna¢ istniejacy zywoptot z tuii oraz zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi
urodzajnej.

Nasypy nalezy uktada¢ warstwami rownoleglymi o grubosci nie wigkszej niz 0,5m. przed

wykonaniem kolejnej warstwy poprzednia musi by¢ odpowiednio zaggszczona i odebrana.

Podloze przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych musi by¢ wyprofilowane i zaggszczone.

9. Instalacje obce

Na terenie inwestycji wystepuja sie¢ energetyczna oraz przytacze kanalizacyjne. W poblizu
inwestycji przebiega sie¢ gazowa.

Przy wykonywaniu robét w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowa¢ szczegélna
ostroznosé, o robotach nalezy powiadomié wiascicieli i administratoréow sieci . Wszelkie
prace w okolicy urzadzen obcych wykonywaé z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i
nalezy stosowaé sie do zalecen ich zarzadcéw.

10.Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na ochrong przyrody i zagrozenia dla
srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

mgr inz. Justyna Rybak
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49cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
MIEJSC POSTOJOWYCH

Kostka brukowa betonowa wibroprasowana typu hydrofuga
lub trozsama z wypehiniem spoin kruszywem 4-16

3cm

Podsypka z wysiewki kamiennej frakcji 2-8

8cm

Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z
kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

15cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
0 - 63,0 stabilizowanego mechanicznie

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
cementem Rm = 2,5[MPa]

Podloze gruntowe

49cm

szczegol nr 2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
DROGI MANEWROWEJ

8cm

Kostka brukowa betonowa wibroprasowana

3cm

Podsypka z wysiewki kamiennej frakcji 2-8

8cm

Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z
kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

15em

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
0 - 63,0 stabilizowanego mechanicznie

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
cementem Rm = 2,5[MPa]

Podloze gruntowe

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm 1:4

Lawa z betonu C12/15 z oporem 15x30x33 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 3 cm 1:4
Lawa z betonu C12/15 z oporem 15x30x30 cm

49cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
MIEJSC POSTOJOWYCH

Kostka brukowa betonowa wibroprasowana typu hydrofuga
lub trozsama z wypetniniem spoin kruszywem 4-11

3cm

Podsypka z wysiewki kamiennej frakcji 2-8

8cm

Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z
kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

15cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
0 - 63,0 stabilizowanego mechanicznie

15cm

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
cementem Rm = 2,5[MPa]

Podloze gruntowe

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podsypka c

em. - piask. 3 cm 1:4

Lawa z betonu C12/15 z oporem 15x30x33 cm
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Przekro;
B-B

Chodnik dla pieszych

Szczegot nr 3

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Lawa z betonu C12/15 z
oporem 10x28x26 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
3lem CHODNIKA

8cm

Kostka brukowa betonowa wibroprasowana
Podsypka cementowo - piaskowa

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

3cm

10cm

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego

10am cementem Rm = 2,5 MPa

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
SKALA1:20
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szczegdl nr 2

0,12 0,15
0,15 0,03 /
a S =
d o
3 S
o =4 =
o
3 A
S LN -~
= 0, <l 0,30
o 5= ]
szczegdl nr 3
0,08
0,10! 0,10
~
o | L
i o
o
O
N\
e S
o | o
0,28
Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 3 cm
Lawa z betonu C12/15 z
oporem 10x28x26 cm
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Nazwa inwestycji:

,,Rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej Osrodka
Zdrowia w Mircu”

Adres inwestycji:

powiat: starachowicki

gmina: Mirzec

obreb: 0008

dz. ewidencyjne : 2656/9,.2656/10, 2656/18
Inwestor:

Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

Sporzadzita:
mgr inz_Justyna Rybak



1) Podstawa opracowania
e ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot drogowych i mostowych,
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego
zakresu projektu budowlanego
2) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
- wytyczenie obiektu w terenie
- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej i istniejacych konstruke;ji i roslinnosci,
rozbidrka/zasypanie zbiornika bezodptywowego
wykonanie wykopow: - z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu
mechanicznego i wywdz samochodami cigzarowymi)
wykonanie nasypow:
- dow6z materiatu pozyskanego z wykopu lub z kopalni transportem
samowytadowczym
- rozmieszczenie sprzetu na drodze sprzetem mechanicznym
- formowanie 1 ksztattowanie koryta robdt ziemnych
podbudowy i nawierzchnie:
- stabilizacja z piasku stabilizowanego cementem
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- nawierzchnia twarda dla jezdni i miejsc postojowych — kostka betonowa
- dowoz materialéw z placu sktadowego badz od wytworcy
- rozmieszczenie materiatu sprzetem mechanicznym 1 r¢cznie
- dostosowanie do wymaganych rzednych
- wyprofilowanie i1 zagg¢szczenie za pomoca sprzetu mechanicznego
Roboty wykonczeniowe
- prace wykonczeniowe montaz urzadzen towarzyszacych
- uporzadkowanie terenu
- humusowanie, obsianie trawg i nasadzenia

(Wykaz istniejgcych na dziatce obiektow budowlanych)
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspolpraca pracownikdéw z cigzkim sprzetem drogowym jak réwniarki, koparki, walce
drogowe i $rodki transportu
- istniejgce uzbrojenie terenu



4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

4.1. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu:
- Skaleczenie / upadek
- Uderzenie tyzka koparki podczas robdt ziemnych
- Najechanie przez samochod lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢
- Najechanie przez samochdd poruszajacy si¢ drogg publiczng
- Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem
- Natkniecie si¢ na przedmioty niewiadomego pochodzenia podczas prac ziemnych

4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny:
- Nieuwaga w zachowaniu pracownikow

4.3. Prace w sgsiedztwie drog publicznych i ruchu pojazdéw mechanicznych

— mozliwo$¢ najechania przez samochod poruszajacy si¢ po drodze

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia.

Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora
terenie. Miejsca, w ktorych moga wystgpi¢ zagrozenia (wykopy) muszg by¢ zabezpieczone
poreczami i odpowiednio oznakowane (taSmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51.

Wijazdy i wyjazdy z placu budowy oznakowanie i zamknigte dla ruchu

6) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z
1997r z p6zn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu 1 inwestycji 1
rodzaju robot
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu
- podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢
podczas wystgpienia zagrozenia
- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadaé
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP

7) Wykaz $§rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji
gdy w poblizu znajdujg si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwale bariery o wysokosci 1,10 m
ponad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odlamu gruntu.
Skarpy po deszczu , mrozie lub dluzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy
wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowa¢ si¢ w bezpiecznej
odlegtosci poza zasiggiem tego sprzetu. Ruch srodkoéw transportowych przy wykopach powinien
odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy 1



poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczyscic,
przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona
w odlegtos$ci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsigbierng nie
wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawiséw. Kierowca samochodu, na ktéry tadowany jest urobek
powinien przebywaé poza kabing pojazdu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu, a koparka
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu
temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ stref¢ niebezpieczng i1 ustawié tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac . Miejsce pracy maszyny w porze
nocnej nalezy odpowiednio o§wietli¢, a maszyne wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze. CzeSci maszyn
1 urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia.
Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu.
Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny 1 urzadzenia o nape¢dzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym.
Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane
wylacznie po odigczeniu zrodla zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
maszyn i1 urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do
jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty brukarskie.

Przy prowadzeniu robot brukarskich nalez zachowac¢ szczegolna ostroznos¢ przy transporcie i
roztadunku materiatlu do brukowania. Narzedzia r¢czne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej
raz na 10 dni kontrolowa¢, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych termindéw kontroli ich
sprawnosci technicznej 1 zabezpieczen przed porazeniem pradem. Wyniki powinny by¢ notowane, a
przechowywane u Kierownika Budowy.  Wszystkie maszyny 1 urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do
jakich zostaty przeznaczone 1 obstugiwane wytacznie przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robdt w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikdw w ciepla
odziez i obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy.
Drogi transportowe jak i ciaggi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprzet musza spelnia¢ wymogi BHP, a szczegdlno$ci musza by¢
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a
pozostate muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny 1 sprzet poddawane
sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, no$no$é, cisnienie i temperaturg, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzgt powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. Nalezy
zabezpieczy¢ go przed dostgpem osoOb nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.



8)  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezb¢dnych odbioréw oraz pomiarow tych maszyn i1 urzadzen, a takze dokumentacja budowlana
calego zamierzenia inwestycyjnego znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie bgda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robdt wykonywanych w odleglosci
nie wiekszej niz 50 m od punktu pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie beda mogly zapewnic
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostgpne mu $rodki
lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis



