Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

nazwa:
- Droga gminna (ul. Modrzewiowa) w m. Mirzec

lokalizacja:

- miejscowos¢: Mirzec

- gmina : Mirzec

- nr dziatki : 2921/1, 2598/5

2. Nazwa inwestora:

- Urzad Gminy w Mircu

3. Imi¢ 1nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacjg:

- mgr inz. Marek Witkowski
ul. Ko$ciuszki 12/18, 27-200 Starachowice



Czg¢s¢ opisowa ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”

dla obiektu:

Droga gminna (ul. Modrzewiowa) w m. Mirzec

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow;

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

o szerokosci 3,6 m i dtugosci 203,30 mb, wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 3,6 1 dtugosci 20 mb, wykonanie
nawierzchni placu manewrowego z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

o wymiarach 16,4 m x 20 m, ustawienie krawgznika przy krawedzi nawierzchni

na odcinku o dt. 146 mb, wykonanie poboczy z kruszywa o szerokosci 0,5 m

na dtugosci 77,3 m, wykonanie studzienki sciekowej oraz odcinka odwodnienia
liniowego o di. 4 mb.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

- linia napowietrzna teletechniczna
- sie¢ wodociagowa

- siec gazowa

- kabel energetyczny

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi;

- ustawienie kraweznikOw
- wykonanie nawierzchni bitumiczne;j
- wykonanie studzienki $ciekowe;j

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce
1 czas ich wystgpowania,

- wykonywanie robot ziemnych (zagrozenie spowodowane praca w poblizu
specjalistycznego sprzetu do robdt ziemnych — koparka, rowniarka oraz
transportem materialdw w obrgbie budowy)

- rozladunek i zaladunek prefabrykatow na srodki transportowe ( krawegzniki, kregi
betonowe)

- wykonywanie robot nawierzchniowych (zagrozenia spowodowane praca w poblizu
sprzetu do uktadania nawierzchni — uktadarki , walce oraz transportem mieszanki
mineralno bitumicznej na budoweg)

- wystgpowanie dzialania substancji chemicznych (opary pochodzace z masy
bitumicznej)

- prowadzenie robdt ,,pod ruchem drogowym”



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych;

Kazdy z pracownikow powinien zosta¢ przeszkolony z zakresu przepisow BHP na
stanowisku pracy, instruktazu powinien udzieli¢ kierujacy robotami posiadajacy
uprawnienia do prowadzenia robot ,,pod ruchem drogowym”.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna 1 sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

- oznakowanie miejsca prowadzenia robot zgodnie z ,,Projektem organizacji
ruchu”

- wyposazenie pracownikOw w odziez ochronng oraz kamizelki ostrzegawcze

- Scisle przestrzeganie przepisow BHP dotyczacych pracy przy maszynach
drogowych

Opracowat :



