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1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z ustawieniem kraweznikow betonowych na zadaniu:

Przebudowa drogi gminnej (ul. Modrzewiowej) w m. Mirzec

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy ustawieniu krawgznikow
betonowych i obejmuja:

- ilo$¢ robdt zgodnie z przedmiarem
1.4. Okreslenia podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa nosna z betonu shuzaca do umocnienia krawe¢znika i
przenoszaca obciazenie krawgznika na podioze gruntowe.

Podsypka - warstwa ulozona na podiozu majaca za zadanie wyréwnanie roznic w wysokosci
kraweznika.

Kraweznik_ - prefabrykowana belka betonowa odgraniczajaca chodnik dla pieszych od
Jjezdni.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i ST M-D-00.00.00 - "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2.Materialy.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki og6lne stosowania materialtow podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu kraweznikow.
2.2.1. Krawezniki betonowe.
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Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowa¢ krawgzniki betonowe o wymiarach
zgodnie z Zal. Nr. 1.
Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340:2003.

Krawezniki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

a)

b)

d)

2)

Wyzglad zewngtrzny - powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknigc 1 ubytkow
betonu w fakturze z formy.
Krawegdzie elementow powinny by¢ proste i rowne.

W przypadku kraweznikow dwuwarstwowych nie dopuszcza si¢ wystgpowania
rozwarstwien.

Grubo$¢ warstwy Scieralnej — jesli krawezniki sa produkowane z warstwa $cieralna, to
warstwa ta mierzona zgodnie z zalacznikiem C normy, powinna mie¢ minimalna
grubos¢ 4 mm na calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia
widoczna.

Ksztalt i wymiary elementow powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej. Odchytki wymiarow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych

w pkt. 5.2.3.3 normy (dla dlugosci +1%, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm; dla
powierzchni: + 3 %, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm; dla innych czesci: = 5 %,
nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm). Ro6znica pomigdzy wynikami pomiaréw
tego samego krawe¢znika nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Wytrzymalosci na zginanie kraweznikow okreslone zgodnie z Zatacznikiem F normy
powinny by¢ co najmniej klasy 2 — T (charakterystyczna wytrzymalo$¢ na zginanie
5,0 MPa, minimalna wytrzymatos¢ na zginanie 4,0 MPa).

Odporno$¢ kraweznikéw na Scieranie okreslona zgodnie z Zatacznikiem G lub H normy
powinna by¢ co najmniej klasy 4 — I (nie wigcej niz 20 mm lub 18 000 mm’/5 000 mm?).

Odporno$¢ kraweznikéw na warunki atmosferyczne okreslona zgodnie z Zatacznikiem E
normy powinna by¢ co najmniej klasy 3 — D ($redni ubytek masy po badaniu zamrazania/
rozmnazania nie wigkszy niz 1,0 kg/m?).

Odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie jest zadawalajace pod warunkiem, ze goérna
powierzchnia krawgznikow nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskana bardzo
gladkiej powierzchni.

Producent jest zobowiazany do wydania Deklaracji Zgodnosci z norma PN-EN 1340:2003,
obejmujacej wymienione cechy w oparciu o badania typu oraz wdrozony System
Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Kazda partia dostarczonych na budowg krawgznikow powinna by¢ oznaczona zgodnie
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

z pkt. 7 normy PN-EN 1340:2003.

Krawegzniki mozna skltadowac na otwartej przestrzeni na podlozu wyré6wnanym i
odwodnionym, w pozycji wbudowania. Krawezniki nalezy uktada¢ z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych.

Beton na lawe¢ fundamentowa.

Beton na tawg fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ klasy C 12/15 zgodnie

z PN-EN 206-1:2003.

Kruszywo do betonu powinno spelia¢ wymagania normy PN-EN 12620:2003.
Ksztalt i wymiary lawy fundamentowej wg Zalacznika Nr 1 - 2 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Cement.

Cement do betonu 1 zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN-197-1.
Magazynowanie cementu powinno by¢ zgodne z warunkami normy BN-88/6731-08.

Piasek.

Piasek do zaprawy powinien spelia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.
Piasek $rednio lub gruboziarnisty do wykonania podsypki cementowo-piaskowej na lawie
fundamentowej powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13242 + A1:2008.

Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet watpliwych i powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004.
Woda pitna z wodociagu nie wymaga badan.

Bitumiczna masa zalewowa.

Bitumiczna masa zalewowa powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14188-1.

Zalewy bitumiczne nowo wprowadzone do powszechnego stosowania powinny
posiada¢ aprobatg techniczna wydana przez odpowiednia instytucje np. IBDiM W-wa.

3.Sprzet.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogodlne warunki stosowania sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace wymagan jakosciowych robot,
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow.

Roboty zwiazane z ustawieniem kraweznikow moga by¢ wykonywane recznie i przy uzyciu
sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
4.1. Warunki ogdlne transportu.
Ogodlne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
4.2. Transport kraweznikow betonowych.
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Krawezniki nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu przed uszkodzeniem
mechanicznym, a géorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego
wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
5.Wykonanie robédt.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STD M.00.00.00 ,,Wymagania og6Ine”.
5.2. Wykonanie koryta pod lawe.
Wykop koryta pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 "Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze".
Wymiary koryta pod lawe powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentu pod
kraweznik oraz do glgbokosci i usytuowania kraweznika w planie.
Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposob nienaruszajacy struktury
naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno by¢ rowne i w razie potrzeby doggszczone.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wg normalnej proby Proctora.

5.3. Wykonanie tawy pod kraweznik.
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Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy wykonywa¢ w szalowaniu.
Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalunku.

Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ zaggszczony i wyrdwnany, zgodnie z
warunkami normy PN-63/B-6251. Co 50 m nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne
wypehione bitumiczna masa zalewowa odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 14188-1.

5.4. Ustawienie kraweznikow.

Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawi¢ krawgznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3-5 cm po zaggszczeniu.

Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Spoiny nalezy wypetnia¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku
1:2 Lub zaprawa wg PN-EN 998-2 (gotowa zaprawa workowana) M30.

Spoiny przed wypetieniem zaprawa nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

Po wykonaniu, spoiny nalezy pielggnowa¢ woda.

Spoiny migdzy kraweznikami nad szczeling dylatacyjna tawy fundamentowej nalezy wypehic
masa zalewowa.

6. Kontrola jakoS$Sci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania
materialdow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt. 2.1.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

Badania pozostalych materialdow stosowanych przy ustawianiu krawgznikoéw betonowych
powinny obejmowac wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materialow w pkt. 2.

6.3. Badania odbiorcze kraweznikow.
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Badania odbiorcze krawgznikéw podano w PN-EN 1340:2003 w Zalaczniku B.

Rozréznia sig¢ dwa przypadki:

- Przypadek I : Wyr6b nie zostal poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia;

- Przypadek II: Wyrdb zostal poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia.

Jesli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji

spornych.

W przypadku watpliwosci nalezy bada¢ tylko sporne wlasciwosci.

Wymagana liczba kraweznikow powinna by¢ pobrana z kazdej dostawy, w wielkosciach nie
przekraczajacych podanych ponize;:

- Przypadek I : 1000 m

- Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m.

Krawezniki do badan powinny by reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane
roOwnomiernie z calej dostawy.

Liczba kraweznikow przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z

tabelg 1.

Plany pobierania probek dla badan odbiorczych

Wiasciwos¢ Wymagania Metoda badania Przypadek I Przypadek II
Wyglad 5.4.1 Zatacznik J 8" 4"
Grubo$¢ warstwy 5.1 C.6 8 4
scieralnej”

Ksztatt i wymiary 52 Zatacznik C 2 8" 4"
Wytrzymato$¢ na 5.3.4 —Tablica3 | Zalacznik F 8 4
zginanie

Odporno$¢ na 5.3.1 Zalacznik E 3 3
warunki

atmosferyczne

Y Te krawezniki moga by¢ uzyte do dalszych badan.

? Punkt C.6 stosuje si¢ tylko do kraweznikow z warstwa $cieralna.

Wyniki badan powinny spetni¢ wymagania podane w pkt. 2.1.

6.4. Sprawdzenie przygotowania koryta.
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6.5.

6.6.

Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.

Sprawdzenie wykonania law.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z dokumentacja, dopuszczalna
tolernacja £1 cm na kazde 100 m,

wysoko$¢ (grubos¢) faw z tolerancja £10 % wysokosci projektowanej (w 2 punktach na
100 m),

szerokos$¢ gornej powierzchni faw z tolerancja + 10 % szerokosci projektowane;j

(w 2 punktach na 100 m),

rownos¢ gornej powierzchni fawy (2 punktach na 100 m) - tolerancja przeswitu < 1 cm.
odchylenie linii faw od projektowanego kierunku - tolerancja +2 cm na 100 m taw,

sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie betonu uzytego do wykonania taw na probkach
szesciennych o boku 15 cm, wg PN-EN 206-1:2003.

Nalezy pobra¢ do badan zgodnie z PN-EN 12390-2 co najmniej 3 probki z partii
wbudowanego betonu.

Sprawdzenie ustawienia kraweznika.

Sprawdzeniu podlega:

Odchylenie linii krawgznikdw w planie - max odchylenie moze wynie$¢ 1 cm
na kazde 100 m.

Odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej - tolerancja
+1 cm na kazde 100 m badanego kraweznika.

Rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw sprawdzana przez przylozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m krawgznika, trzymetrowej laty przy czym przeswit pomigdzy

g6rna powierzchnia kraweznika a przylozona fata nie moze przekracza¢ 1 cm.

Dokladno$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypehienie catkowite (na kazde 10 m).

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uzna¢, ze kraweznik zostat
ustawiony prawidlowo.

7.0bmiar robot.
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Jednostka obmiarowa jest 1 m ustawionego kraweznika betonowego, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

8.0dbidr robaot.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne".

Odbioru dokonuje Inspektora Nadzoru na podstawie wynikow badan laboratoryjnych materiatow,
kontroli jako$ci robdt, obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodnosci wykonania tych robot
z Dokumentacja Projektowa i niniejsza SST.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.2 oraz niniejsza SST.

9. Podstawa platnoSci

Platnos¢ za 1 m ustawionego krawgznika betonowego nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i ocena jakosci wykonanych robdt na podstawie pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena rob6t zwiazanych z ustawieniem krawegznika obejmuja:

- prace pomiarowe,

- zakup 1 dostarczenie potrzebnych materialow,

- wykonanie wykopu pod fawg i ustawienie szalunku,

- rozscielenie 1 zaggszczenie betonu, pielggnacja betonu i rozebranie szalunku,

- ustawienie kraweznikdw na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3-5 cm,
- wypelnienie spoin,

- zasypanie zewngtrznej Sciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan.

Platnos¢ za 1 m ustawionego krawgznika betonowego nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
ocena jakosci wykonanych robot na podstawie pomiarow i badan laboratoryjnych.
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10.Przepisy zwiagzane.

Normy:
1. PN-88/B-06250 - "Beton zwykly" (tylko w odniesieniu do badan mrozoodpornosci,
nasiakliwosci i wodoszczelnosci betonu).

2. PN-EN 206-1 - "Beton" Cz¢$¢ I. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

2. PN-63/B-06251 - "Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne".

3. PN-EN 13139 - "Kruszywa do zapraw".

4. PN-EN 12620 - "Kruszywa mineralne do betonu".

5. PN-EN 998-2 - Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czgs¢ 2 zaprawy

murarskie.

6. PN-EN-197-1 - Cement. Sklad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

7. BN- 88/6731-08 - "Cement. Transport i przechowywanie".

8. PN-EN 12350-1 - Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie probek.

9. PN-EN 12390-2 - Badanie betonu. Wykonywanie i pielggnacja probek do badan
wytrzymato$ciowych.

10. PN-EN-13242 - "Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym".

11. PN-EN 14188 - Wypehiacze zlaczy i zalewy. Czg$¢ 1. Specyfikacja zalew na goraco.

12. PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

1 badania przy odbiorze".
13.PN-EN 1340:2003 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
14.PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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ZAY ACZNIK NR 1.

PRZYKEADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA EAWACH (wg[13])

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem na tawie betonowej zwyklej
Iem] lem/

, 20 r

chodnik

1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10 3. tawa z betonu B10

¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm  d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie zwirowej na tawie tluczniowej

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. fawa zwirowa 3. tawa thuczniowa
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ZALACZNIK NR 2.

e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm  f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na
na tawie zwirowej lub thuczniowej

1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm
2. podsypka z piasku
3. lawa zwirowa lub ttuczniowa

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 c¢m
utozony na ptask (np. przy wjezdzie na
chodnik, do bramy)

5 lemf
18 n
: g/g{[g} Jezdnia § &
20
) 35
i 4s i

1. kraweznik 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10

tawie betonowe;j

8 fem]
—
s.r. ]
jezdnia
=4
3
. 2V 2 )
o : 0 ST
- N\ SN,
£ 20 ¥

1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawa z betonu B10

h) Kraweznik typu ulicznego, ze $ciekiem
betonowym, na lawie betonowej

lem/

e
™ 15 " b ¥ 33 ¥
WYMIARY UZUPEENIAJACE (alternatywne

kraweznik a b (8
betonowy 20 x 30 25 20 15
15x 30 20 15 10

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. Sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. fawa z betonu B10



