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Umocnienie poboczy.



1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy naprawie poboczy
gruntowych na zadaniu:

Przebudowa drogi gminnej (ul. Modrzewiowej) w m. Mirzec
1.2.  Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu robot zwigzanych z
uzupelieniem poboczy.

- ilo$¢ robot zgodnie z przedmiarem

14. Okreslenia podstawowe.

Definicje poje¢ zgodne z D-M-U-00.00.00 i obowiazujacymi polskimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania podano w D-M-U-00.00.00. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢
ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, za prawidlowe oznakowanie robdt oraz
bezpieczenstwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robot.

Warunkiem prowadzenia robot jest posiadanie przez Wykonawce, opracowanego wlasnym staraniem i na
wlasny koszt, uzgodnionego i zatwierdzonego przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem, projektu
oznakowania i organizacji ruchu na czas robot.

2. Materialy.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w D-M-U-
00.00.00 "Wymagania ogolne" .

Na uzupehienia poboczy nalezy uzywaé materiaty:

B rozdrobnione skaty i materiaty gruboziarniste twarde i §redniotwarde, niesort, kliniec,
B zwiry 1 mieszanki - wg PN-B-11111

E mieszanki gruntowe, gruntowo - kruszywowe i kruszywowe, destrukt

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-U-00.00.00.

W zaleznosci od potrzeb do naprawy poboczy Wykonawca zapewni ponizszy sprzet:
B rowniarki lub $cinarki do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,

spycharki,

sprzet zageszezajacy (walce statyczne lub wibracyjne, zageszczarki ptytowe),
przewozne zbiorniki na wodg,

inny sprz¢t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport.

Transport urobku moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Ogdlne wymagania dotyczace
transportu podano w D-M-U-00.00.00.

5. Wykonanie robot.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca dokona oznakowania miejsca robot zgodnie
z zatwierdzonym projektem oznakowania i organizacji ruchu.

5.1.  Naprawa poboczy.

Zakres robot przy naprawie poboczy gruntowych obejmuje:
- naprawg lokalnie uszkodzonych poboczy,
- uzupetienie zanizonych poboczy i profilowanie.

5.1.1. Przygotowanie poboczy.

Obejmuje usunigcie z naprawianych powierzchni zanieczyszczen (gatezie, kamienie, liScie 1iinne
elementy np. znaki drogowe).

Usunigcie pachotkow i znakdéw drogowych Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku wystgpowania zastoisk wodnych nalezy odwodni¢ pobocze poprzez wykopanie rowkow
odwadniajacych.

5.1.2. Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy.

W celu dokonania naprawy lokalnych zaglebien w poboczu nalezy spulchni¢ grunt w miejscu naprawy
na glebokos¢ 2-3 cm (w obrysie uszkodzenia) oraz doprowadzi¢ grunt podiloza do odpowiedniej
wilgotno$ci. Nastgpnie nalezy wypetni¢ zaglebienie materialem kamiennym i zaggsci¢ wibratorami
ptytowymi az do uzyskania wskaznika zaggszczenia co najmniej 0,98. Wyréwnana powierzchnia
naprawy pobocza powinna mie¢ odpowiednia roéwnos¢ 1 spadki, zgodnie z parametrami
geometrycznymi istniejacego pobocza, tj. spadek na jezdni + 2%. Dopuszcza si¢ odchylenia +/- 0,5%.

5.1.3. Uzupelnianie poboczy i profilowanie.

Na uzupelnienie poboczy Wykonawca uzyje material kamienny (Srednia grubo$¢ uktadanej warstwy — 10
cm) zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Powinien on by¢ rownomiernie rozkladany na szerokos$ci
pobocza uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru oraz wyprofilowany do wymaganego spadku poprzecznego
za pomoca rowniarki. Zageszczenie nasypanego 1 wyprofilowanego materialu nalezy wykonac
mechanicznie. Zaggszczenie nalezy prowadzi¢ od krawedzi pobocza w kierunku nawierzchni, pasami
"na zaktad". Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiada¢ jednakowy spadek poprzeczny,
zgodny ze spadkiem zalozonym, oraz nie posiada¢ sladow kot po walcach. Wskaznik zageszczenia nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,98 i zbadany wg BN-77/8931-12.

5.1.4. Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia gruntu ze skarp, o ile w trakcie robdt zostal on tam
przesunigty oraz do ponownego ustawienia usunig¢tych na czas robot pachotkow czy innych elementow
znajdujacych sig na poboczu przed robotami.

5.2. Zaladunek , transport i skladowanie ewentualnych odpadow

Zatadunku na $rodki transportowe nalezy dokona¢ r¢cznie lub mechanicznie.

Miejsce i sposob ewentualnego przetadunku, transportu, roztadunku i sktadowania gruzu i odpadow
powinien spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska i przepisy sanitarne.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i zezwolenia wymagane przepisami
wymienionymi w pkt.10 niniejszej SST.



Koszty uzgodnien, zezwolen oraz sktadowania i wywozu ponosi Wykonawca..
5.3. Bezpieczenstwo

Zabezpieczenie robot prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu na objetym robotami fragmencie
drogi, jak rowniez zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu osob i pojazdéw nalezy do Wykonawcy
zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach projektem oznakowania
1 organizacji ruchu..

Zaleca si¢ wykonywanie robot w okresie najmniejszego ruch pojazdéw samochodowych.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w SST D-M-U-00.00.00. “Wymagania ogolne”.
Sprawdzenie oznakowania robot przed ich rozpoczgciem dokona Inspektor Nadzoru, zwracajac uwage
na nastgpujace elementy:
- zgodno$¢ oznakowania z zatwierdzonym projektem,
- jako$¢ zastosowanych znakow drogowych i urzadzen brd, ich wielko$¢, widocznosé
1 odblaskowos¢.

6.1. Badania materialow.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzi¢ badania materialow
przewidzianych do wykonania naprawy poboczy i uzyskaé¢ na nie akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2.  Zakres i czestotliwo$¢ badan i pomiarow.

Badanie wilgotnosci naturalnej — co najmniej 1 raz dziennie.

Badanie wskaznika zaggszczenia — co najmniej dwa razy na 1 km.
Sprawdzenie spadkow poprzecznych — co najmniej dwa razy na 100mb.
Pomiar réwnosci poprzecznej i podtuznej tata 4-o metrowa co 50 mb.
Szeroko$¢ pobocza — nie powinna si¢ r6zni¢ o wigcej niz +10 cm i —5cm.

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:
- spadki poprzeczne - +/-0,5%
- 1é6wnos¢ poprzeczna i podtuzna - przeswit maksymalny pod tata nie wigkszy niz 15 mm.

Za 1z7goda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢ wizualng ocene zageszczenia poboczy. Wtedy
zageszczenie nalezy uzna¢ za odpowiednie, gdy nie wystepuja S$lady po przejezdzie sprzetu
zageszczajacego.

Ponadto kontrola jako$ci robot obejmuje:
- oceng wizualng robot,
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest 1m’ naprawianych poboczy zgodnie z dokumentacja i obmiarem w terenie.
8. Odbior robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w D-M-U-00.00.00.

Odbidr robot odbywa sig¢ na podstawie kontroli jakosci i ilosci wykonywanych robét oraz ich zgodnos$ci
ze SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi
koncowemu, ktory jest dokonywany po zakonczeniu robét i pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce
robot do odbioru.



9. Podstawa platnosci.

Platno$é za 1m” naprawionych poboczy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot,
na podstawie pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robot,
- oznakowanie robot,
- dowdz materiatu,
- wyrownanie podloza naprawianego pobocza,
- rozScielenie materiatu ($rednia grubos$¢ 10 cm) i wyprofilowanie poboczy,
- zaggszczenie nasypanego materiatu,
- uporzadkowanie terenu i wywéz odpaddéw oraz nadmiaru ziemi
- badania i pomiary kontrolne.

10. Przepisy zwiazane.

— Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U.
Nr 170 poz. 1393);

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220
poz. 2181);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. nr 132 poz.622
z pozn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.);

— Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach ( Dz. U. Nr 132 poz. 622, z 1996
z pozn. zm. )

— uchwaly rad gmin w sprawie jw.

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( D.U. Nr 43 z 1999 poz. 430)

— PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

— BN-77/8931-12 - Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

— BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

— PN-B-11111 - "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i mieszanka"

— PN-B-11112 - "Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych"

— PN-B-11113 - "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, piasek"



