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lampy oswietlenia budynku
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UWAGA :
1. Wykona¢ uziom otokowy bednarkg FeZn 30x4
2. Opornos¢ uziemienia mnigjsza lub réwna 10 oméw

wsporniki instalacji odgromowej

C:\Users\RemigiuszZ\ARCH-GEO INWESTYCJE\Mirzec\PROJEKT\loga.tif

Inwestycja

~Kompleksowa rewitalizacja
i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni
publicznej terendw kulturowych i
historycznych w centrum Mirca”

Lokalizacja dziatki nr. ewid 2608, 2609, 2609/3, 2610, 2911/2, 2911/1
- sotectwo Mirzec II, gmina Mirzec, powiat starachowicki,
woj. $wietokrzyskie
InWEStOI" = - GMINA MIRZEC
Gmina Mirzec Wirzeo Stary 3
tel./fax 41-2767190 lub tel. 2767191
NIP 664-15-17-390.
Pro]ekt ul. Sandomierska 26A

REGON 260215302 NIP 6612307431
tel. 41-248 12 87, fax 41 242 18 03

ARCH-GEO Sp. z 0.0.
Sp.zo.o. €
ArCh_Geo 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

»Rewitalizacja terenéw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum wraz z

CZQ§é 1 drogq dojazdowaq w podstrefie widowiskowo-sportowej oraz terenem
wokot stawu wedkarskiego”
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