Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu boisk
sportowych “Orlik 2012” w miejscowosci Mirzec Stary
na dzialce dz. nr 2656/29.

[y

. Dane ogélne:

Inwestor: Gmina Mirzec
Urzqd Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec.
Lokalizacja: Mirzec Stary, dz. nr ewid. 2656/29.

2. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora — Gmina Mirzec,

- Projekt architektoniczno-budowlany boisk sportowych “Orlik 2012 opracowany przez:
Pracownia Projektowa “MAXPOL”, ul. Zeromskiego 51 A, 26-600 Radom,

- mapa do celow projektowych, w skali 1: 500 zarejestrowana w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej w Starachowicach,

- dokumentacja geologiczna

3. Wymogi projektowe

Podstawowym wymogiem projektowym sg zapisy w Uchwale Nr XL.I11/233/2010 Rady Gminy w
Mircu z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci gminy Mirzec, obejmujacego obszar funkcjonalny A.

Planowana inwestycja spelnia wymogi zawarte w tejze uchwale w zakresie wymagan
ksztattowania tadu przestrzennego, a takze w zakresie ochrony srodowiska i infrastruktury
technicznej.

3. Opis stanu istniejacego :

Zespot boisk zlokalizowany jest na terenie oznaczonym symbolem UO- tereny ushug
o$wiaty — w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatka nr 2656/29 -
przeznaczona pod zabudowg zespolem boisk nie jest zabudowana, znajduje si¢ na terenie
uzbrojonym w sie¢ energetyczng, wodociggowa oraz kanalizacyjng. Uzbrojenie techniczne
znajdujace si¢ w poblizu przygotowane jest do odbioru Sciekéw sanitarnych z projektowanego
zaplecza jak i zaopatrzenia w wodg¢ oraz energie elektryczng. Przy potudniowej granicy dziatki
znajduje si¢ hydrant p.poz. Hp @ 80.

4. Zagospodarowanie terenu :

a. uklad komunikacyjny
Obstuge komunikacyjng zaprojektowano jako kontynuacje istniejacego ciagu pieszo- jezdnego o
szerokosci 5,0 m — ul. Prendowskie;j.

b. konstrukcja drogi dojazdowe;j
Droga dojazdowa o nawierzchni z kostki betonowej szarej, wibroprasowanej, gr 8 cm, uktadanej na
podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm i podbudowie z betonu klasy B20 gr. 20cm, na gruncie
stabilizowanym spoiwem o Rm = 2,5 MPa — warstwie gr. 15cm oraz Rm = 1,5 MPa — warstwie
gr. 15cm.
Projektuje si¢ ograniczenie drogi dojazdowej kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm, ustawionym
na tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu B-10.



c. sieci uzbrojenia terenu

Woda doprowadzana bedzie z istniejacego na dzialce wodociggu — zgodnie z warunkami
Przedsi¢biorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.o. Scieki z projektowanego zaplecza
sportowego odprowadzane beda za pomoca projektowanego przylacza do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej- zgodnie z warunkami w/w Przedsigbiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji.
Zaopatrzenie budynku zaplecza w energi¢ elektryczng oraz o$wietlenie boisk zgodnie z warunkami
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial w Skarzysku- Kamiennej - projektowanym przylaczem.
Odprowadzenie wod opadowych do projektowanego szczelnego zbiornika okresowo-
wybieralnego, za pomoca projektowanego drenazu liniowego do odprowadzenia wod
powierzchniowych i opaskowego do odprowadzania wéd gruntowych .

d. uksztaltowanie terenu

Teren istniejacy nie jest ptaski, deniwelacja terenu — ok. 3,00 m, wymaga wi¢c prac
niwelacyjnych. Poziomy ustalone dla boisk, ogrodzenia, oraz usytuowania budynku zaplecza
dostosowano do poziomu terenu.

5. Rozwigzania techniczne boisk.

a. boisko do pitki noznej przyjeto wg. rozwigzania wzorcowego,

b. boisko do pitki siatkowej i koszykowki przyjeto wg. rozwigzania wzorcowego,

c. o$wietlenie boisk wg. rozwigzan wzorcowych,

d. ogrodzenie terenu dostosowano do granic wlasnosci, wg. rozwigzan technicznych
opracowania wzorcowego.

5.1 Boisko pilkarskie

Przy wschodniej granicy przedmiotowej dziatki z dziatka nr 2656/24, zlokalizowano boisko
pitkarskie o wymiarach 32,0 m x 62,0 m, z trwalg i nowoczesng nawierzchnig z trawy syntetycznej
o wysokosci 60 mm, uktadanej na podbudowie z kruszywa. Gorng warstwe wyréwnujaca wykonaé
z miatu kamiennego ( frakcje 0-5 mm ) o grubosci 5 cm. Ponizej wykona¢ warstwe nosng z
kruszywa tamanego ( frakcje 0-31,5 mm )o grubosci 15 cm. Warstwe podbudowy z kruszywa
wykonaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej do J>0,5. Granice boiska
wyznaczone b¢da przez obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 uktadane na tawie betonowej z
oporem. Przed przystapieniem do budowy boiska wybra¢ warstwe humusu i uzupetni¢ zageszczong
podsypka piaskowa.
Na boisku ustawione beda bramki do pitki noznej o wymiarach 5,0 x 2,0 m
z siatkami . Bramki posiadajg konstrukcje aluminiowa. Potaczenie bramki z ramg gwarantuje jej
stabilnos$¢ . Bramki muszg spetnia¢ norme¢ F.LLF.A.
Boisko wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 0,5 % w kierunku od osi boiska na zewnatrz .

- nawierzchnia do pitki noZnej — sztuczna trawa
Wysokos¢ wiokna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie z trawy
zgodhnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ widkna: monofil
2. Skiad chemiczny widkna; polietylen
3. Cigzar widkna: min. 11.000 Dtex,

4. Gestos¢ trawy: min. 97.000 widkien /m2



5.2 Boisko do koszykowki i siatkowki

Od strony potudniowej boiska pitkarskiego, w poludniowo- wschodniej cz¢sci dziatki
zaprojektowano boisko do koszykowki i siatkdwki o wymiarach 19,1 m x 32,1 m, zastosowano
trwala nawierzchni¢ poliuretanowa — dwuwarstwowg - dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm,
gorna warstwa z kolorowego granulatu EPDM min. 7mm.

Goérng warstwe wyrdwnujaca wykona¢ z mialu kamiennego ( frakcje 0-5 mm ) o grubosci 5 cm.
Warstwe podbudowy z kruszywa wykonad na podsypce piaskowej o gruboscei 10 cm zaggszczonej
do J>0,5. . Nastepnie wykona¢ nawierzchni¢ poliuretanowa zgodnie z wytycznymi producenta .
Granice boiska wyznaczone bgda przez obrzeza betonowe o wymiarach 8 cm x 20 cm uktadane
na tawie betonowej z oporem. Boisko wyposazone bedzie w typowe tablice do koszykéwki

i montowane na wysiegnikach. Wysigegniki przykrecone beda do fundamentéw betonowych
usytuowanych za linig boiska Szczegdty wysiegnikow, koszy, tablic i fundamentéw wg. zalgcznika.
Boisko wykonaé ze spadkiem poprzecznym 1%. W srodkowej czesci boiska osadzié tuleje do
osadzenia shupkoéw do siatkdwki.

- technologia ukladania nawierzchni:

Technologia typu EPDM — nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody wykonana
dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie
tego typu nalezy wykona¢ na podbudowie elastycznej typu ET. Dolna warstwa z
granulatu SBR min 7 mm, gorna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM
min. 7 mm.

5.3 Ogrodzenie boisk

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem - projektowane obiekty ogrodzone - ogrodzeniem panelowym
o wys. 4,00m, od strony wschodniej i zachodniej pitkochwyty wys.- 6,00m (boisko do pitki noznej).
Na stupach zamontowac zgrzewne panele 3D o oczkach prostokatnych i poziomym wygieciu
zapewniajacym wysokg sztywnos¢. Przyjeto panele o wysokosci 2,0 m mocowane do stupow

w dwdch poziomach. Panele wykonane sg z ocynkowanych drutéw, a nastepnie malowane metoda
proszkowa . Stupy sa ocynkowane i pokryte proszkiem poliestrowym.

Konstrukcje ogrodzenia stanowig stupy ksztaltownikow stalowych o wym. 80 x 40 x 3mm w
rozstawie co 2,5 m.

Shupy zabetonowaé betonem klasy B 20 w wykonanych wczesniej otworach 40 x 40 cm i
glebokosci 110 cm. Gore fundamentdw ogrodzenia wykonaé ze wszystkich stron réwno z
poziomem terenu ( utwardzenia ). W ogrodzeniu od strony potudniowej przewidziano usytuowanie
bramy i furtki o tacznej szerokosci 5,0 m umozliwiajace wjazd sprzetu oraz furtke od strony
wschodniej. W skrajnych polach ( stupy narozne ) i w srodku bokéw ogrodzenia przewidziano
skratowania (tzw. stupy podporowe).

Mocowanie paneli do stupéw wedtug rozwigzan systemowych.

Za bramkami zaprojektowano pilkochwyty oparte na stupkach stalowych z ksztattownikéw o
wym. 80 x 40 x 3mm, siatka pitkochwytéw z poliuretanu grubosci 4 mm i oczkami 40 x 40 mm, o
wysokosci 6,0m. Stupy zabetonowac betonem klasy B15 w wykonanych wczesniej otworach 40 x
40 cm i glebokosci 110 cm. Goére fundamentéw wykonaé rdwno z poziomem terenu.

5.4 Budynek zaplecza

Budynek zaplecza wykonany bedzie zgodnie z projektem zamiennym typowym.

W/w obiekt zlokalizowany jest z péinocnej strony projektowanych boisk, tj. w odleglosci:
e 11,85m od projektowanego boiska do pitki koszykowe;j i siatkowej w kierunku zachodnim,;
e 50,20m od wschodniej granicy dzialki;
e 26,78m od granicy potudniowej;



Budynek wykonany zgodnie z projektem typowym — w wersji Standard +,
z modutowych elementéw drewnianych. Zewngetrzne, drewniane panele Scienne oraz dach w
kolorach spokojnych, nie kontrastujacych z otoczeniem i istniejacg zabudows.’
Zaopatrzenie budynku zaplecza w wode, energie elektryczng oraz odprowadzenie sciekow zgodnie
z warunkami j.w. '
Odprowadzenie wody deszczowej z polaci dachu projektowanego budynku za pomocg rynien i rur
spustowych, na nieutwardzony teren przedmiotowej dzialki.
Wejscia do budynku zaplecza od strony zachodniej i wschodniej.

Zaréwno budynek jak i boiska zaprojektowane w sposob umozliwiajacy korzystanie z nich
przez osoby niepelnosprawne. Dostep 0s6b niepetnosprawnych do boiska pitkarskiego poprzez
projektowany podjazd.

Na terenie inwestycji nie ma zadnych drzew, ktdre kolidowatyby z planowang inwestycja.
Zielen istniejaca na dziatce wystepuje w postaci niezorganizowanej dzikiej zieleni niskiej z gestym
porosnieciem krzewow dzikich o wysokosci do 1,0m. W ramach opracowania projektowego nie
planuje si¢ nasadzen drzew.

6. Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkéw oraz wplywu na Srodowisko

Dziatka objeta opracowaniem polozona jest poza zasiegiem oddzialywania débr kultury
ustanowionych przepisami odrebnymi. Przedmiotowej dzialki nie dotycza zakazy,
nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb
ochrony srodowiska oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr
kultury wspolczesnej. '

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa w zaden sposdb na pomniki przyrody
wspomniane w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania. Nie oddziatuje
znaczaco na srodowisko.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terenéw eksploatacji gérniczej i nie dotyczg jej
zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepiséw odrebnych.

8. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko i obiekty sasiednie,
higiene¢ i zdrowie uzytkownikéw.

Budynek objety opracowaniem bedzie budynkiem zaplecza sportowego. Nie
wymagaja zatem odrebnych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higien pracy
uzytkownikdéw.

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzi¢é mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko i nie bedzie stanowié ucigzliwos$ci oraz zagrozen dla
uzytkownikéw oraz dla zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisOw o ochronie przyrody. Nie znajduja si¢ nasadzenia drzew, ktdre nalezaloby
objaé szczegodlng ochrong w rejonie inwestycji.

Realizowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ zanieczyszczenia powietrza,



wod i gleby oraz stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje,
promieniowanie, czy zakldcenia elektryczne

zapotrzebowanie na wodg z istn. wodociggu na podstawie umowy z zarzadca
sieci, odprowadzenie sciekow odbywac si¢ bedzie do ist. sieci kanalizacji sanitarne;.

realizowana inwestycja nie bedzie emitowaé nietypowych i ucigzliwych
zanieczyszczen gazowych.

Odpady bytowe sktadowane beda w pojemnikach na odpadki bytowe i
wywozone na podstawie umow z wyspecjalizowang firma.
Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadkéw statych oraz uktad komunikacyjny
zapewniajg jednostkom asenizacyjnym wiasciwy odbiér odpaddw.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej i infrastruktury,
nie powoduje zacieniania pomieszczen na pobyt ludzi w budynkach sasiednich

Wody opadowe beda odprowadzane na nieutwardzony teren inwestycji, w
sposob uniemozliwiajacy zalewanie dzialek sgsiednich.

9. Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki 2656/29 — czesci objetej opracowaniem wynosi . 7.165,85 m?®
wtym :

Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk : 84,86 m?
Powierzchnia zabudowy boiska do pitki noznej : 1.860,00 m?
Powierzchnia zabudowy boiska do koszykdwki i siatkdwki : 613,11 m?
Laczna powierzchnia zabudowy 1 2.557,97 m?
Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych : 789,37 m?
Powierzchnia terenow zielonych ;381851 m?

Powierzchnia zabudowy proj. stanowi : 35,7% powierzchni terenu objetej opracowaniem.
Powierzchnia ciggow komunikacyjnych stanowi : 11,01% pow. terenu objetej opracowaniem.

Powierzchnia biologicznie czynna :  53,29% pow. terenu objetej opracowaniem.

10. Opinia geotechniczna.

Obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej o warunkach gruntowych ztozonych

(wg. Dz.U. poz. 463 z dn. 25.04.2012r.). Dopuszczalne naprezenia na grunt przyjeto zgodnie z
dokumentacja geologiczna.

Projektowat:




