schody dla niepetnosprawnych

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Podjazd dla oséb niepetnosprawnych
1/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(12.34+3.07+10.79+10.79+10.79+3.07+8.52+10.24+10.62+1.60)*0.20*0.30 m3 4.910
RAZEM 4.910
2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. z Palisady o wymiarach - 18 x 12 m
d.1/0407-01
(12.34+3.07+10.79+10.79+10.79+3.07+10.62+8.52+10.24+1.60) m 81.830
RAZEM 81.830
3/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1/1101-07
(10.24*1.60+12.34*3.07)*0.65 m3 35.274
RAZEM 35.274
4/KNR 2-02 Podkfady betonowe 15 cm na podtozu gruntowym beton B-10 m3
d.1/1101-01
(10.24*1.60+12.34*3.07)*0.10 m3 5.427
RAZEM 5.427
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadz:m?
d.1/0607-01 kowe
Krotno$¢ = 2
(10.24*1.60+12.34*3.07) m?2 54.268
RAZEM 54.268
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lVz  |m3
d.1/0207-03 + transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
KNR 2-01
0214-04
(10.24*1.60+12.34*3.07)*0.8 m3 43.414
RAZEM 43.414
7 Wykonanie nawierzchni z Masu bitumicznej gr. 6 cm koloru czerwonego m2
d.1|kalk. wtasna
(10.24%1.60+12.34*3.07) m?2 54.268
RAZEM 54.268
8/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu 0 ma-|m
d.1/1207-02 sie do 10 kg
12.34+3.07+10.79+10.79+10.79+3.07+8.52+10.24+1.60+10.62 m 81.830
RAZEM 81.830

Norma 3.16




PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM UL. ZEROMSKIEGO 51 A

KSIAZKA PRZEDMIAROW
NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PODJAZDU DLA OSOB NIEPELMOSPRAWNYCH.
ADRES INWESTYCJI : MIRZEC STARY, GMINA MIRZEC DZIALKA NUMER 2656/29
INWESTOR : GMINA MIRZEC
ADRES INWESTORA . MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC
WYKONAWCA ROBOT : PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL
ADRES WYKONAWCY :  26-600 RADOM UL. ZEROMSKIEGO 51 A
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



