
… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... 

 

 

Mirzec, dnia 16.10.2012 r. 
 
Znak: IRG.271.32.4.2012.MK 
 
 
 

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ 
 
 

Dotyczy:  
 
Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na realizację projektu pn.: „Kompleksowa 
rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i 
historycznych w centrum Mirca” obejmującego zadania inwestycyjne pn.: 
Zad. III „Budowa podstrefy widowiskowo-sportowej (scena widowiskowa, plac rekreacyjny, 
przebudowa boiska sportowego) za palcówkami oświaty: Gimnazjum i SP Mirzec” 
Zad. IV „Renowacja stawu dla wędkarzy” 
na podstawie kompleksowej dokumentacji projektowej pn.: „Rewitalizacja terenów przy 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum wraz z droga dojazdową w podstrefie widowiskowo-
sportowej oraz terenem wokół stawu wędkarskiego” opracowanej przez ARCH-GEO Sp. z 
o.o. ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 
 
Nr ogłoszenia BZP: 373620-2012 
Data zamieszczenia: 01.10.2012 
 w powiązaniu z Nr ogłoszenia BZP: 392090 – 2012 , Data zamieszczenia: 10.10. 2012 r 
 
W związku  z otrzymaniem od Wykonawców pism o treści: 
 
cyt.: „ 1. Proszę o zamieszczeni schematów rozdzielnic RG,RW,R1,R2. 
Odpowiedź: W odpowiedzi na ww. pytanie Zamawiający załączył dokumentację 
techniczną, zawierającą opis dotyczący zasilania oświetlenia terenu wraz z 
rozwiązaniami technicznymi, rozdzielnicami w dniu 09.10.2012 r. Jednocześnie 
Zamawiający załącza usystematyzowane materiały dotyczące instalacji elektrycznych.   
 
2.  W opisie technicznym dotyczącym zagospodarowania terenu jest zapis; „ Dostęp do  sceny 

osób niepełnosprawnych możliwy będzie po zamontowaniu schodołazu lub windy dla 
niepełnosprawnych”. Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze. 

Odpowiedź:   
Zamówienie dotyczące zamontowania schodołazu lub windy dla niepełnosprawnych nie 
jest objęte niniejszym postępowaniem. 
            
3. Prosimy o podanie rodzajów elementów małej architektury takich jak ławki i kosze.  
Odpowiedź:  
Ławki – Ławka drewniana (siedzisko) z elementami stalowymi bez oparcia o 
wymiarach: długość 180 cm, wysokość 45 cm, szerokość siedziska 40 cm, np. Ławka Flex 
02.418 lub równoważna technicznie – 15 szt. 
Kosze – przykręcany do podłoża obudowany listwami z drewna, poj. 35 l, np. Kosz 
Wiedeń z daszkiem. 
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4.  Prosimy o zamieszczenie dokumentacji technicznej dotyczącej konstrukcji    widowni. 
     
Odpowiedź                            
Zamawiający załącza specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie 
widowni. Jednocześnie wskazuje ścieżkę dokumentacji dotyczącej konstrukcji widowni; 
Projekt Wykonawczy\Cześć 1\TomII- budynek\Zeszyt 5 – WIDOWNIA SCENY 
PLENEROWEJ. Znajdują się tu – rzut widowni sceny plenerowej, schemat 
prefabrykatów widowni, przekroje konstrukcyjne widowni, wytyczne podstawowego 
zbrojenia elementów prefabrykowanych, I Strona – Projekt Widowni Sceny Plenerowe, 
Opis Techniczny, Projekt widowni sceny plenerowej 
 
5.  W przedmiarach jest mowa o dostawie i montażu trybuny stalowej na 100 osób. Prosimy o 
zamieszczenie dokumentacji tej trybuny. 
 
Odpowiedź: 
Projekt przewiduje trybuny 3-rzędowe na 104 miejsca siedzące demontowalne (na 
terenie nie wymagającym utwardzenia). Wymiary: długość ok. 21,0m, szerokość 2,7m. 
Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i podesty z krat wema 
ocynkowanych ogniowo. Szczegółowe rozwiązania wg rozwiązań systemowych 
producenta. Siedziska typu WO-03. 
 
 
6. Brak dokumentacji na: Systemowe pomosty wędkarskie drewniane z trapem dojściowym 

– dostawa i montaż – pomost dł. 5 m + trap dojściowym. Powyższy opis jest 
niewystarczący do sporządzenia do sporządzenia rzetelnej kalkulacji opisanego zadania. 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji. 

 
Odpowiedź: 
Zaprojektowano pomosty drewniane, systemowe na pływakach z tworzywa sztucznego. 
Trapy dojściowe stanowią elementy dodatkowe danego systemu. 
Dane techniczne: 

 Pływak z tworzywa sztucznego: powłoka polietylenowa rdzeń styropianowy 
 Części metalowe: stal cynkowana ogniowo 
 Konstrukcja drewniana: sortowana sosna impregnowana ciśnieniowo 
 Odeskowanie pomostu: strugana i rowkowana deska 28x120mm 
 Wyposażenie standardowe: odbijacze drewniane, stalowe narożniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Brak dokumentacji na: Systemowe pomosty wędkarskie drewniane z trapem dojściowym 

– dostawa i montaż – pomost dł. 5 m + 2 trapy dojściowym. Powyższy opis jest 
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niewystarczający do sporządzenia do sporządzenia rzetelnej kalkulacji opisanego zadania. 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji. 
 

 Odpowiedź:  
Konstrukcja oraz zastosowanie elementy jak przy pomoście opisanym w odpowiedzi na 
pkt. 6. 
 
8.  Brak dokumentacji na: Dostawa i montaż – trybuna stalowa dla 100 osób. Powyższy opis 

jest niewystarczający do sporządzenia  rzetelnej kalkulacji opisanego zadania. Proszę o 
uzupełnienie dokumentacji. 

 
Odpowiedź:  
Projekt przewiduje trybuny 3-rzędowe na 104 miejsca siedzące demontowalne (na 
terenie nie wymagającym utwardzenia). Wymiary: długość ok. 21,0m, szerokość 2,7m. 
Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i podesty z krat wema 
ocynkowanych ogniowo. Szczegółowe rozwiązania wg rozwiązań systemowych 
producenta. Siedziska typu WO-03. 
 
9. Brak dokumentacji na: Dostawa i montaż – Mała altana 3 x 3. Powyższy opis jest 

niewystarczający do sporządzenia  rzetelnej kalkulacji opisanego zadania. Proszę o 
uzupełnienie dokumentacji. 

   
      Odpowiedź: 
Zaprojektowana przy stawie mała altana o szerokości 3m, długości 3m i wysokości 3.4m 
o konstrukcji drewnianej, z dachem kopertowym krytym gontem bitumicznym. 
Jest to altana ogrodowa z kratkami pionowymi bez osłon bocznych. Słupki drewniane 
zamocowane do stóp fundamentowych za pomocą kotew stalowych. Podłogę stanowi 
betonowa kostka brukowa gr. 6cm uwzględniona w przedmiarze robót drogowych. 
Poniżej przedstawiamy przykładowe zdjęcie takiej altany. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Co należy rozumieć przez słowo OPCJA przy pozycjach kosztorysu : Dostawa i montaż – 

Mała altana 3x3, Dostawa i montaż – trybuna stalowa dla 100 osób   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis OPCJA stanowił alternatywę dla montażu ww 
elementów zagospodarowania terenu, który był do ewentualnej akceptacji. Aktualnie 
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zapis „OPCJA” omyłkowo pozostał w przedmiarze a Zamawiający podjął decyzję o jego 
montażu, co oznacza iż ww. elementy – trybunę stalową na 100 i altanę Wykonawca 
winien wycenić wg załączonych opisów w pkt. 8 i 9. 
 
11.  Przedmiar robót uwzględnia: poręcz z pochwytami dla nn. – dostawa i   montaż.   Proszę 
o załączenie dokumentacji z opisem. 
 
Odpowiedź: 
Balustrada dla osób niepełnosprawnych z podwójnym pochwytem ze stali nierdzewnej 
montowanych do palisad betonowych. Montaż według dostawcy. Balustrady powinny 
spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
 


