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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 Budowa kanalizacji kablowej

1.1 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych SK, typ 
SK-1, grunt kategorii III 8 szt

1.2 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z twor zyw sztucznych 
w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategori i III, 1 
warstwa i 2 otwory w ci ągu kanalizacji, 2 rury w warstwie DVR fi 
50 mm 270 m

1.3 KNR 510/708/1 
(1)

Ręczne stawianie słupów o świetleniowych, do 250·kg, w gruncie 
kategorii I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.4 KNR 501/119/6 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budy nków, podło że: 
beton, 2 otwory wprowadzone do budynku 1 szt
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilo ść

Elektromonter grupa III r-g 4,13515
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 9,01
Monterzy r-g 299,187

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 312,33215
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Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,4
Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,0584
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,03
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania kg 0,08
Fundament prefabrykowany betonowy szt 1
Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg 0,06
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłon ą szt 32
Korek styropianowy szt 2
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 7,04
Piasek m3 0,112
Piasek do betonów zwykłych m3 0,041
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikam i szt 8
Rama RLpj 500x500 pojedyncza do studni telek. szt 8
Rura wspornikowa ze śrub ą rzymsk ą szt 16
Rury DVR fi 50 m 550,8
Słup o świetleniowy aluminiowy wys. 4m szt 1
Studnia kablowa żelbetowa SK1, przelotowa szt 8
Woda przemysłowa m3 0,032
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Zestawienie sprz ętu

Nazwa sprz ętu Jedn. Ilo ść

Koparko-spycharka na podwoziu ci ągnika kołowego 0.25 m3 (1) m-g 37,827
Przyczepa dłu życowa do samochodu, do 4.5·t m-g 0,4
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 2,808
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 47,105
Samochód skrzyniowy do 3.5·t (1) m-g 3,78
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 14,13
Spr ężarka powietrzna przewo źna spalinowa 10·m3/min (1) m-g 6
Ubijak spalinowy 50·kg m-g 77,49
Żuraw samochodowy do 4·t (1) m-g 16,93

Razem m-g (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 206,47


