
2014 Gminna Mirzec droga w Gadce BPW PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty Rozbiórkowe
1

d.1
D-00.00.00
D-01.02.04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

93.5 m 93.500
RAZEM 93.500

2
d.1

D-00.00.00
D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm m

32.5 m 32.500
RAZEM 32.500

3
d.1

D-00.00.00
D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe. ANALO-
GIA

m3

2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000

2 Roboty Ziemne
4

d.2
D-00.00.00
D-02.00.01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

641.91 m3 641.910
RAZEM 641.910

3 Podbudowy i Nawierzchnie
5

d.3
D-04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni w gruncie kat. III-IV
m2

395.0 m2 395.000
RAZEM 395.000

6
d.3

D-04.04.00 ,
D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm
Frakcji0.63

m2

395.0 m2 395.000
RAZEM 395.000

7
d.3

D-04.04.00 ,
D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za kaŜdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

395.0 m2 395.000
RAZEM 395.000

8
d.3

D-04.04.00 ,
D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm
fr.0/31,5

m2

395.0 m2 395.000
RAZEM 395.000

9
d.3

D-04.04.00 ,
D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za kaŜdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

395.0 m2 395.000
RAZEM 395.000

10
d.3

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - wars-
twa wiąŜąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

310.0 m2 310.000
RAZEM 310.000

11
d.3

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

300.0 m2 300.000
RAZEM 300.000

12
d.3

D-04.04.00,
D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10cm 
Nawierzchnia Poboczy

m2

150.0 m2 150.000
RAZEM 150.000

4  
5 Umocnienie rowów elementami betonowymi

13
d.5

D-06.01.01 Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Analogia Umocnienie rowów korytami krakowskimi

m

93.5 m 93.500
RAZEM 93.500

14
d.5

D-06.01.01 Wbudowanie korytek skrzynkowych na zjazdach na  podsypce z piasku stabili-
zowanego
gr.10cm

m

33.5 m 33.500
RAZEM 33.500

15
d.5

D-04.04.00
D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego - na zjazdach nad korytkami skrzynkowymi
po zagęszczeniu 20cm

m2

33.5 m2 33.500
RAZEM 33.500

- 1 -

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7224 dla Andrzej Gała


