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Znak : IRG.271.33.2017.RN/MMS Mirzec dnia 10.07.2017r.

Do wszystkich ktorzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postepowania przetargowego na zadanie pn.: ,Budowa przydomowych
oczyszczalni Sciekéw na terenie gminy Mirzec ”

Nr ogloszenia 544544-N-2017 z dnia 04.07.2017r.

Zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo Zamowien
Publicznych, Zamawiajacy informuje, ze do ogloszonej tresci postepowania przetargowego
wplyneto pytanie Wykonawcy, na ktére Zamawiajacy po uzyskaniu opinii projektanta udzielit
odpowiedzi:

Zapytanie 1

Zamawiajacy w opisie przedmiotu zaméwienia zaklada zastosowanie oczyszczalni Sciekow
bezpradowej w technologii zloza biologicznego , gdzie zuzycie energii elektrycznej wynosi
0,00 kWh. Jednoczesnie Zamawiajacy sugeruje, ze takie rozwigzanie oferuje firma
AQUATECH. Nalezy podkresli¢, iz pojecie oczyszczalni bezpragdowej produkowane]j przez
firm¢ AQUATECH nie ma zastosowania, poniewaz w rzeczywistosci urzadzenie to zuzywa
duze ilosci pradu, co podyktowane jest koniecznoscig zastosowania studni przepompowej za
reaktorem biologicznym ( z uwagi na wylot $cieku w dolnej czesci reaktora). Konieczno$é
zastosowania studni przepompowej generuje duzo wigksze zuzycie energii niz zastosowanie
urzadzen wyposazonych w dmuchawe membranowg. Dodatkowo skutecznos¢ oczyszczania
urzadzen w oparciu o zastosowanie dmuchawy membranowej jest wyzsza anizeli urzadzen
udajacych bezpradowe.

W zwiazku z powyzszym czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia pracujace w technologii
zloza biologicznego z zastosowaniem dmuchawy membranowej?

Odpowiedz:

Jednostka projektowa nie podziela opinii wykonawcy, jakoby wskazywal w dokumentacji
przetargowe] na konkretnego producenta rozwigzan technologicznych przyjetych
w dokumentacji technicznej. Nigdzie w dokumentacji w odniesieniu do urzadzen POS nie
zostaly uzyte nazwy wlasne, a jednostce projektowej znanych jest kilku producentéow
rozwigzan technologicznych réwnowaznych do zaprojektowanych. W zakresie zastrzezen
wykonawcy dotyczacych  przepompowni $ciekdw  oczyszczonych w  ukladzie
technologicznym POS, jednostka projektowa zwraca wykonawcy uwage, ze zastosowanie
tych przepompowni jest niezalezne od przyjetej technologii oczyszczania $ciekdéw, a wynika z
uksztaltowania i zagospodarowania terenu na dziatkach objetych inwestycja POS. Zatem
ilos¢ zuzytego przez te przepompownie pragdu stanowi warto$¢ ,,constans” bez wzgledu na
rodzaj zastosowanej technologii oczyszczania $ciekéw w POS. Zdaniem jednostki
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projektowej nieprawdziwym jest rowniez twierdzenie, ze przepompownie zuzywajg duze
ilosci energii elektrycznej. Pompy mechaniczne umieszczone w zbiorniku przepompowni
posiadajacym z reguly kilkusetlitrowg pojemnos¢ z zasady zataczaja si¢ kilka razy na dobg na
kilkanascie sekund. Zatem zuzycie pragdu generowane przez te przepompownie jest znikome,
zwlaszcza w stosunku do urzgdzen biologiczno-mechanicznych POS, w ktérych czgsto
dmuchawy napowietrzajace $cieki pracujg w cigglym cyklu 24 h na dobe. Dlatego tez
zastosowanie urzgdzen biologiczno-mechanicznych POS z elektrycznymi dmuchawami
napowietrzajgcymi mechanicznie $cieki spowodowaloby w tym przypadku dodatkowe
zwiekszone zuzycie pradu w ukladzie POS. Biorgc pod uwage wszystkie powyzej
przytoczone fakty jednostka projektowa informuje, Zze nie wyraza zgody na zmiang
technologii oczyszczania $ciekéw POS.

Zamawiajacy informuje, iz powyzsze zmiany sg wigzace dla Wykonawcy oraz
stanowig uzupelnienie czgséci opisu przedmiotu zaméwienia i staja si¢ integralng czescig
SIWZ, a takze informuje, iz dotychczasowy termin skladania ofert pozostaje bez zmian tj. do
dnia 21.07.2017 r. do godz. 12:00.




