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Mirzec-Stary 9, 27-220 Mirzec

Regon 291010330, NIP 664 213 50 93 Mirzec, dnia 23.01.2019 r.

Znak: IN.271.01.2019.AK

Do wszystkich Wykonawcdw, ktorzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (t,j. Dz. U. 22018
r. poz. 1986 ze. zm.) na —,, Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej z
obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych zrédel energii”

Nr ogtoszenia BZP: 503361-N-2019 z dnia 2019-01-14 r.
Sprostowanie do SIWZ nr 1

Zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo Zamobwien
Publicznych, Zamawiajacy informuje, ze do ogloszonej tresci postgpowania przetargowego
wplynely pytania Wykonawcow, na ktére Zamawiajacy po uzyskaniu opinii projektanta
udzielit odpowiedzi:

1. Dotyczy :.,Termomodernizacja budynkéw uzy teczno$ci publicznej z obszaru gminy

Mirzec z zastosowaniem odnawialnych zrédel energii” - Szkola Podstawowa w
Tychowie Starym

1.1. Remont komindéw - w projekcie uwzgledniono remont kominéw wraz z ociepleniem plus
obrébki rys.10/A - brak w przedmiarze.
Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

1.2. Okna potaciowe - ujeto w projekcie rys.11A - brak w przedmiarze.

Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

1.3. Drzwi wewn. EI60 ( w piwnicy) ujeto w projekcie rys.11A - brak w przedmiarze.
Odp. Nalezy uwzglednié w wycenie.

1.4. Uzupelnienie $ciany do grubosci 24cm  kotlownia w piwnicy - rys.1/A - brak w
przedmiarze

Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.
1.5. Przedmiar -Pozycja 151- oscieza przedmiar 116,35m2 - faktycznie 145.68m?2
Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

1.6.Przedmiar -pozycja 152 - kotki do mocowania styropianu -przedmiar 507szt - faktycznie
2655szt
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Odp. Nalezy zwi¢kszy¢ obmiar.

1.7.Przedmiar - pozycja 153 - siatka do styropianu -przedmiar 507m2 - faktycznie 623,80m2
Odp. Nalezy zwigkszy¢ obmiar.
1.8. Przedmiar - Pozycja 159 - tynk elewacyjny przedmiar 407,642 - faktycznie 523,99 m2 —
Odp. Nalezy zwigkszy¢ obmiar.
1.9.Przedmiar - Pozycja 160 -oscieza - przedmiar 116,35m?2 -faktycznie 145,68m2
Odp. Nalezy zwigkszy¢ obmiar.

1.10. Drzwi zewnetrzne zaprojektowano z materialu PCV - brak mozliwosci wykonania w
wymaganym wymiarze - czy jest mozliwos¢ zastosowania drzwi aluminiowych

Odp. Mozna zastosowa¢ drzwi aluminiowe.

1.11. Orynnowanie (rury spustowe) zaprojektowano z blachy 0,7mm - brak na rynku
producenta , ktory wykonywatby orynnowanie z blachy 0,7mm

Odp. Nalezy wycenié blach¢ grubosci 0,7mm producentem jest np. Firma Blech Dach z
Siemiatycz

1.12. Przedmiar -pozycja 200 -welna twarda gr.18cm lambda 032 $cisliwos¢ CP2, max.
obciazenie uzytkowe na warstwie wyréwnawczej 5 kPa, przy ugieciu 2mm [ 2 mm - brak
welny spelniajacej te wymagania, welna spetniajaca kryteria dostepna w gr. 15,20,25,30,35mm
- czy zastosowaé wielokrotno$¢?

Odp. Welna 18cm jest dostepna. Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

1.13. W opisie i przedmiarach instalacja CO ma by¢ wykonana z rur stalowych lgczonych
przez spawanie (W przedmiarach przez skrecanie ?), natomiast na rozwinigciu $rednice rur
wskazuja na inny material. Prosz¢ o potwierdzenie z jakich rur ma by¢ wykonana ta instalacja
i jakg metodg ma by¢ potgczona ?

Odp. Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

1.14. Przedmiar -pozycja 262 - iglice odgromowe w przedmiarze 7szt - faktycznie 9szt

Odp. Nalezy zwigkszy¢ obmiar.

2. Dotyczy :,Termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej z obszaru gminy

Mirzec z zastosowaniem odnawialnych Zrédel energii” - Zespél Szkol Podstawowej
i Gimnazjum w Mircu

2.1. Remont kominéw - w projekcie uwzglgdniono remont kominow wraz z ociepleniem plus
obrobki rys.10/A - brak w przedmiarze




G . .
e \'\’()}L\’\'(')l)[l\'\’() Un'a EuropeJSka
SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny _ Polska

Fundusze .
i Europejskie Rzeczpospolita

Odp. Nalezy uwzglednié w wycenie.
2.2. Obrobki blacharskie - brak w przedmiarze- czy do wykonania?
Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

2.3. Gzymsy i obrobki blacharskie na gzymsach - brak w przedmiarze odtworzenia gzymsow
Odp. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

2.4. Stolarka okienna - w audycie podano wymiang okien drewnianych , czy podana w
przedmiarze ilo$¢ 2,81m?2 pokrywa si¢ z faktycznym stanem?

Odp. Nalezy wymieni¢ 2szt okien 022 (140x235) na pi¢trze oraz 1szt okna O1 (140x80)
w piwnicy

2.5.Docieplenie $cian zewnetrznych budynku -podano w przedmiarze 680,304m2 - czy ta
ilo§¢ pokrywa sig ze stanem faktycznym ( sala gimnastyczna, tacznik, budynek glowny
szkoty)?. Brak doktadnego wymiarowania na rysunkach uniemozliwia dokladny pomiar.

Odp. Na rysunkach 1A, 2A i 3A okreSlono zakres wykonania ocieplenia. Sala
gimnastyczna oraz lacznik nie wchodza w zakres ocieplenia scian.

2.6. Docieplenie stropu - w opisie projektu przyjgto welng gr.10cm lambda 020 $ci§liwos¢
CP2, max. obciazenie uzytkowe na warstwie wyréwnawczej 5 kPa, przy ugieciu 2mm [ 2 mm-
w przedmiarze oraz w audycie podano gr.18cm. Analogiczna sytuacja do szkoty w Tychowie
Starym- prosimy o uscislenie parametréw

Odp. Nalezy przyja¢ do wyceny welng o grubosci 18cm.

3. Dotyczy: Termomodernizacji budynkow uzyteczno§ci_publicznej z obszaru gminy
Mirzec z zastosowaniem odnawialnych Zrodel energii”.

3.1 W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia zawarto wymoég: "W ramach
modernizacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowac liczniki ciepta wskazane w audytach
energetycznych." - prosimy o podanie rodzaju licznikéw ciepta oraz ilosci do poszczegblnych
budynkow.

Odp. Liczniki ciepla nalezy zamontowaé zaraz za zrédlem ciepla oraz na galeziach
prowadzacych do sgsiednich pomieszczen w iloSci 4+2 zgodnie z nastepujacymi
parametrami:

ultradzwiekowy licznik ciepla i chlodu, programowalny rejestrator danych,
konfigurowalne moduly M-Bus z opcja odczytu rejestratora, konfiguracja w miejscu
instalacji z przyciskéw frontowych, elastyczna modulowa konstrukcja, wejscie i wyjscie

impulsowe, zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem danych, bateria o zywotnosci do
16 lat, przetwornik przeplywu IP68.

4. Dotyczy: Termomodernizacja budynkéw uzy tecznosci_publicznej z obszaru gminy
Mirzec z zastosowaniem odnawialnych zrédel energii” z podzialem na 3 czesci.
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Cze$§¢ 1 —Zesp6l Szkol w Mircu i Urzad Gminy w Mircu, Czes$¢ III —Szkola Podstawowa
w Tychowie Starym,

Na podstawie art 38 pkt 1.11 1.3 oraz art 29 pkt 1 i 2 PZP prosimy o wyjasnienie treci SIWZ

4.1. W Specyfikacji Technicznej opisano wykonanie inst. C O. z rur spawanych natomiast w
przedmiarze sq rury gwintowane. Poniewaz jest to duza réznica w normach i nakladach
prosimy o wyjasnienie

Odp. Odpowiedzi udzielono w pkt. 1.13

4.2.W Specyfikacji Technicznej tynk cienkowarstwowy jest akrylowy barwiony w masie
natomiast w przedmiarze jest malowany. Prosimy o wyjasnienie.

Odp. Roboty termomodernizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

43. W przedmiarze termomodernizacji szkoly wystepuje rozdzial “1.3.3.4 obrobki
blacharskie” bez pozycji sktadowych. Prosimy o wyjasnienie poniewaz nalezy wymieni¢ i
dostosowa¢ do ocieplenia istniejace obrobki.

Odp. Zalaczony przedmiar nie jest podstawa wyceny. Roboty termomodernizacyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

4.4.W przedmiarze na docieplenie $cian piwnic (w gruncie) wystgpuje tynk elewacyjny
akrylowy na styropianie (do zasypania). Prosimy o wyjasnienie i potwierdzenie kolejnosci
warstw izolacji przeciwwilgociowej tych $cian.

Odp. Zalaczony przedmiar nie jest podstawa wyceny. Roboty termomodernizacyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

4.5.W opisie Projektu Budowlanego Zespotu Szkét sa 4 kotty montowane kaskadowo wraz z
modernizacja kotlowni. W przedmiarze brak takich naktadow. Natomiast w STWiORB w
ogdle nie jest opisana modernizacja kottowni. Prosimy o wyjasnienie.

Odp. Zalgczony przedmiar nie jest podstawa wyceny. Roboty termomodernizacyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
4.6. Poniewaz specyfikacje byly wydaje si¢ robione metoda kopiuj i wklej prosimy o ich
uporzadkowanie, poprawienie i uzupetnienie.
Np. ; modernizacja kotlowni w Zespole Szkok;

« w opisie Projektu Budowlanego sa 4 kotly

s w Przedmiarze brak tych kotlow
« w STWiORB tez nie ma tych kotlow

Np. Urzad Gminy. STWiORB jest identyczna jak w Budynku Zespolu Szkét (poplatanie z
pomyleniem)

« W projekcie brak kotlowni
« W STWiORB tez brak kotlowni
« W przedmiarze natomiast sg naklady na kottownie

Dodatkowo prosimy o potwierdzeni mocy kottéw oraz pojemnosci podgrzewacza w
Przedmiarze jest 200 1 a w STWi ORB 500 1.

Odp. Zalaczony przedmiar nie jest podstawg wyceny. Roboty termomodernizacyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
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4.7. W przedmiarze C.O. Urzedu Gminy sa 4 kotly natomiast akcesoria do kottéw wraz
pakietem kominowym w jednym komplecie. Prosimy o wyjasnienie

Odp. Zalgczony przedmiar nie jest podstawa wyceny. Roboty termomodernizacyjne
nalezy wykonaé zgodnie z projektem.

4.8. Brak ROWNIEZ w Projekcie Budowlanym rysunkéw dotyczacych kominéw (komina).
W przedmiarze brak naktadéw na pakiet kominowy. Prosimy o uzupelnienie i wyjasnienie co
oznacz 1 m pakietu.

Odp. Zalgczony przedmiar nie jest podstawa wyceny. Roboty termomodernizacyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

4.9. Czy pojemnosciowy podgrzewacz wody z poz. 46 przedmiaru SZ. jest gazowy? W
przypadku podgrzewacza gazowego brak jest w Projekcie Budowlanym rysunkéw, i w
przedmiarze naktadéw na komin.

Odp. Zalaczony przedmiar nie jest podstawa wyceny. Roboty termomodernizacyjne
nalezy wykonaé zgodnie z projektem.

4.10. W Projekcie Budowlanym jest 6 pomp do C.O. a w przedmiarze 11. Prosimy o
wyjasnienie.

Odp. Zalaczony przedmiar nie jest podstawg wyceny. Roboty termomodernizacyjne
nalezy wykona¢é zgodnie z projektem.

4.11. Przedmiar zawiera liczne bledy obmiarowe np. komin do ogrzewacz gazowego ma 1 m
a wysoko$¢ budynku wynosi 15 m.

Odp. Zalgczony przedmiar nie jest podstawa wyceny. Roboty termomodernizacyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

4.12. Brak w Projekcie Budowlanym szczegdtow dotyczacych kominéw. Prosimy o
uzupetnienie.

Odp. Kominy nalezy ociepli¢ zgodnie pkt. 2 opisu technicznego.

4.13. Prosimy o wyjasnienie sposobu mocowania i wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j i
termicznej do $cian ponizej gruntu. Projekt Budowlany i przedmiar zawieraja bledy
technologiczne. Styropian nie przyklei si¢ klejem na bazie cementéw do podtoza
zaizolowanego bitumami.

Odp. W opisie technicznym w pkt. 2 dot. wytycznych termomodernizacyjnych jest
napisane jasno i zrozumiale, Ze na istniejaca Sciang fundamentowg nalezy nalozy¢ mase
hydroizolacyjng. Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ ponizej gruntu styropianem XPS
grubosci 14 cm o wspélezynniku 1 = 0,032 W/mxK. Po wykonaniu prac izolacyjnych
nalezy wykona¢ oslong z folii tzw. kubelkowej. Izolacje nalezy wykonaé na glgbokosé¢ ok.
1,60 m. (do lawy fundamentowej). W przypadku braku Zrozumienia ww. zapisu
Projektant przekaze dodatkowo szczegél wykonania ocieplenia.

4.14 Prosimy o podanie iloéci mb. tasmy dylatacyjnej (skad wykonawca ma wiedzie¢ co
zawiera kpl?) kosztorysant mogl zreszta wstawi¢ calg termomodernizacje budynku jako
kpl. Byto by latwiej (dla niego) i szybciej.

Odp. Zalaczony przedmiar nie jest podstawa wyceny. Roboty termomodernizacyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
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5. Wykonawca zwraca sie z prosbg o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego
przedmiaréw w formacie ATH. Ze wzgledu na obszerno$¢ zamieszczonych przedmiaréw
w formacie PDF wycena zadania wymaga bardzo duzej pracochtonnosci, co moze
spowodowaé zawezenie kregu potencjalnych Wykonawcéw. Ze wzgledu na udzielone
Panstwu przez Jednostke Projektowa Prawa Autorskie do opracowan uwazamy ze nasza
prosba nie spowoduje utrudnien, a na pewno w znacznym stopniu spowoduje wigksza
konkurencje poprzez mozliwo$¢ szybkiej szczegélowej wyceny Przedsigwzigceia.

Odp. Zamawiajgcy zalaczy przedmiary w wersji ATH.

6. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na nastgpujace pytania:

6.1. Czes¢ I, 1111 VII Od kiedy bedzie mozna rozpocza¢ prace termomodernizacyjne i czy bedg
one mogly by¢ realizowane w czasie zajeé szkolnych oraz w czasie pracy Urzedu Gminy?

Odp. Od dnia przekazania budowy i przedstawieniu harmonogramu rzeczowego z
podzialem na dzialki robocze uwzgledniajgce uzytkowanie budynku.

6.2. Cze$¢ VII Projekt instalacji c.o. przewiduje prowadzenie rurociagéw w istniejacym
kanale pomiedzy kottownig a sala gimnastyczng natomiast obecnie instalacja c.o. prowadzona
jest rura preizolowana. Prosimy o wyjasnienie co nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Odp. W ofercie nalezy przewidzie¢ prowadzenie rurociagow preizolowanych.

6.3. Czesé I i III Projekty nie przewidujg montazu nawiewnikow w oknach. Czy nalezy je
uwzglednié w ofercie , jesli tak to ile i jaki typ?

Odp. Nie przewiduje si¢ montazu nawiewnikéw w oknach. Nalezy dokona¢ remontu
istniejacych nawiewnikéw Sciennych.

7. Czy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mozna uzy¢ systemu KAN-therm
Steel” skladajacych sie z rur i zlaczek zaprasowanych, produkowanych ze stali weglowej
pokrytych na zewnatrz antykorozyjna warstwa cynku, zamiast rur stalowych czarnych
spawanych.

Odp. Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Jednoczesnie Zmawiajacy informuje, iz dotychczasowy termin sktadania ofert do dnia
28.01.2019r. do godz. 12:00. pozostaje bez zmian.




