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1 I ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.64 km 0.640
RAZEM 0.640

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek
640mb  x 2,5m =1600

m2

1600 m2 1600.000
RAZEM 1600.000

3
d.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNR 2-01
0109-02

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości ha

0.16 ha 0.160
RAZEM 0.160

2 II.ROBOTY ZIEMNE
6

d.2
KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
0,30m x ( 5,0m x 640m + łuki 4szt x 1/3 x 8,0m x 8,0m)= 985,6m3
zjazd w km 0+170 - 5,0m x 5,0m x 0,3m = 7,5m3

m3

993.10 m3 993.100
RAZEM 993.100

7
d.2

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 4

m3

993.10 m3 993.100
RAZEM 993.100

8
d.2

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
Konserwacja rowu na długości300mb
 0,6m x (0,4+ 1,6) x 0,5 x 300mb = 180,0m3

m3

180 m3 180.000
RAZEM 180.000

3 III. PODBUDOWA 
9

d.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
640mb x 5,0m +4 x 1/3 x 8,0m x 8,0m

m2

3285.3 m2 3285.300
RAZEM 3285.300

10
d.3

KNNR 6
0111-02

Warstwa ulepszonego podłoża  z  piasku stabilizowanego cementem Rm=2,
5Mpa, warstwa gr.15 cm
Analogia

m2

3285.30 m2 3285.300
RAZEM 3285.300

11
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm
(3,5m +0,54m) x 640,0m +85,,3 = 2670,9m2

m2

2670.9 m2 2670.900
RAZEM 2670.900

12
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm
( 3,5m + 0,24m ) x 640,0mb +85,3m2 = 2478,90

m2

2478.90 m2 2478.900
RAZEM 2478.900

13
d.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy asfaltem m2

2478.90 m2 2478.900
RAZEM 2478.900

14
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm
3,58 x 640,0+ 85,3=2376,60

m2

2376.60 m2 2376.600
RAZEM 2376.600

15
d.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem( miedzywarstwowe) m2

2478.90 m2 2478.900
RAZEM 2478.900
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16

d.3
KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm
3,5m x 640,0mb + 85,30 = 2325,30

m2

2325.30 m2 2325.300
RAZEM 2325.300

17
d.3

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

2325.30 m2 2325.300
RAZEM 2325.300

4 IV. POBOCZA
18

d.4
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 30 cm
Podbudowa zkruszywa łamanego na ponoczach fr. 0/63
ANALOGIA
640mb x 1,5m

m2

960.0 m2 960.000
RAZEM 960.000

5 V. ZJAZDY
19

d.5
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5,0x 5,0+ 2 x 1.3 x 5,0m x 5,0m = 41,70

m2

41.70 m2 41.700
RAZEM 41.700

20
d.5

KNNR 6
0111-01

Warstwa ulepszonego podłoża z pisku stabilizowanego cemenetem, warstwa
gr.10 cm
Analogia . Piasek stab cementem Rm=2.5Mpa

m2

41.70 m2 41.700
RAZEM 41.700

21
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

41.70 m2 41.700
RAZEM 41.700

22
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

41.70 m2 41.700
RAZEM 41.700

23
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm
ANALOGIA.
Zjazdy na przyległe pola 
20szt x ( 5,0 x 2,0 )
Krotność = 2

m2

200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000

6 VI. Roboty wykonczeniowe
24

d.6
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 VII. Oznakowanie pionowe
25

d.7
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.7

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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