
2019 Mirzec -Tychów Nowy( z BRD z2605 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 1.Roboty pomiarowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

2.867 km 2.867
RAZEM 2.867

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek
(2,5 + 3,0) x 2800,0 = 15400,0

m2

15400.0 m2 15400.000
RAZEM 15400.000

2 2.Konstrukcja  nawierzchni
3

d.2
KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne frezowanie doprofilujace nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych o grubości 3 cm
ciag główny 5,0 m x 2867,0  = 14335,0m2 + łuki 44,0m2 +8,12m2 = 14387,12
skrzyż bit km0+778 - 36,0m2 
1+043 L i P - 2 x 36,0= 72,0m2
1+225 str P - 60,0m2
1+950 str P - 85,0m2
2+250 strL- 125,0m2
Suma 14765,12

m2

14765.12 m2 14765.120
RAZEM 14765.120

4
d.2

KNR 2-31
1004-03

Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
ciag główny 5,1 m x 2867,0  = 14621,70,2m2 + łuki 44,0m2 +8,12m2 = 14673,
82m2
Skrzyzowania o naw bitum- 378,0m2

m2

15051.82 m2 15051.820
RAZEM 15051.820

5
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

15051.82 m2 15051.820
RAZEM 15051.820

6
d.2

KNR 2-31
0108-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudo-
waniem mechanicznym
75kg/m2 x 14621,70m2 /1000= 1096,63Mg

t

1096.63 t 1096.630
RAZEM 1096.630

7
d.2

KNR 2-31
0108-02 z.o.
2.12. 9901-
04 

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudo-
waniem mechanicznym - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m
Łuk w km 2+707 strona prawa
20,0mb x 2,5m x śr 0,1m x 2,5 mg/m3

t

12.5 t 12.500
RAZEM 12.500

8
d.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm
powierzchnie bitumiczne - 15051.82m2
powierzchnie tłuczniowe- 156,0m2

m2

15207.82 m2 15207.820
RAZEM 15207.820

9
d.2

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

15207.82 m2 15207.820
RAZEM 15207.820

10
d.2

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm
ciag główny 5,0 m x 2867,0  = 14335,0m2 + łuki 44,0m2 +8,12m2 = 14387,12
skrzyż bit km0+778 - 36,0m2 
1+043 L i P - 2 x 36,0= 72,0m2
1+225 str P - 60,0m2
1+950 str P - 85,0m2
2+250 strL- 125,0m2
Suma 14765,12
Zjazdy tłuczniowe:36,0m2+ 60,0m2+ 60,0m2 =156,0m2

m2

14921.12 m2 14921.120
RAZEM 14921.120

11
d.2

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

14921.12 m2 14921.120
RAZEM 14921.120

3 4. Pobocza i zjazdy 
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12

d.3
KNR 2-31
0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu po-
nad 10 cm z zamknięciem destruktem z frezowania.
konstrukcja poboczy - szerokośc poboczy 0,75m 
0,75m x2 x  2867,0 x 0,1   = 430,1 m3

m3

430.1 m3 430.100
RAZEM 430.100

13
d.3

KNR 2-31
0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu po-
nad 10 cm
Analogia: Wyrównanie istniejacych zjazdów tłuczniem kamiennych po wykona-
niu nowej nawierzchni
z zamnięciem destruktem - 400m2  x 0,1m

m3

40.0 m3 40.000
RAZEM 40.000

4 5. Przepust w km 2+482 Q800 Rozbiórka
14

d.4
KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm
2,0m x 5,0m

m2

10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

15
d.4

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy
1 cm grubości
Krotność = 4

m2

10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

16
d.4

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm
5,5 x 2,0

m2

11.0 m2 11.000
RAZEM 11.000

17
d.4

KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
2,0m x 0,8m x 8,0m

m3

12.80 m3 12.800
RAZEM 12.800

18
d.4

KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
2 szt x 4,0 x 2,0 x 0,4

m3

6.4 m3 6.400
RAZEM 6.400

19
d.4

KNR 2-31
0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm
Analogia

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

5 6. Odbudowa przepustu Q800
20

d.5
KNR 2-31
0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa
8,0mb x 1,2m x 0,2m

m3

1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920

21
d.5

KNR 2-33
0601-02

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jedno-
otworowych z rur o śr. 80 cm

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

22
d.5

KNR 2-33
0606-01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych ruro-
wych( ścianki czołowe)
4,0m x 2,5 x 0,4m x 2 szt

m3

8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000

23
d.5

KNR 2-31
0502-04

ANALOGIA Umocnienie skarp i dna rowu płytami Azurowymi 40x 60 x 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
60,0m2 - km 1+530 - 2Q100 wlot i wylot
60,0m2 - km 2+482 - Q800 wlot i wylot

m2

120.0 m2 120.000
RAZEM 120.000

6 7. Odbudowa konstrukcji nad przepustem
24

d.6
KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
2,0m x 8,0m x 0,8m =

m3

5.12 m3 5.120
RAZEM 5.120

25
d.6

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

16.0 m2 16.000
RAZEM 16.000
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26

d.6
KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
Analogia : warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 Mpa

m2

16.0 m2 16.000
RAZEM 16.000

27
d.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm
Przepust - 2m x 8,0m

m2

16.0 m2 16.000
RAZEM 16.000

28
d.6

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm
5,5m x 2,0

m2

11.0 m2 11.000
RAZEM 11.000

7 8. Odnowa  rowów i oczyszczenie przepustów
29

d.7
KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
 od km 1+530 - przepust 2 x Q1000 do km 2+806 
1276mb x 2 = 2552,0mb
w km 0+000 - km0+ 114 - obustronne - 228mb
ANALOGIA

m

2780.0 m 2780.000
RAZEM 2780.000

30
d.7

KNR 2-31
1404-04

Oczyszczenie przepustów o śr. 1.0 m z namułu
2 x Q100 w km 1+530

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

31
d.7

KNR 2-31
1404-01

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

32
d.7

kalkulacja
własna

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm
Analogia: Wymiana załamanych przepustów betonowych
kalkulacja powinna obejmowac odkopanie, rozebranie części przelotowych,
wykonanie ławy,
ułożenie rury PEHD Q400, wykonanaie naziomu ,odtworzenie nawierzchni
zjazdu

m

250.0 m 250.000
RAZEM 250.000

33
d.7

KNR 2-31
23103-03

Obruki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
ANALOGIA:
Wykonanie obruków wlotów i wylotów  przepustów
2.5m2/1szt zjazd

m2

125.0 m2 125.000
RAZEM 125.000

8 9. Urzadzenia BRD 
34

d.8
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000

35
d.8

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
analogia:
Znaki U9a - 4 szt , U-9b - 4 szt

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

36
d.8

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych - Lustro drogowe U-18 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.8

KNR 2-31
0704-01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m
Bariery SP-05/2

m

36.0 m 36.000
RAZEM 36.000

38
d.8

KNR 2-31
0704-05

Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

39
d.8

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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40

d.8
KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
A-6a,A-6b, D-1, T6

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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