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warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
iskropienie emulsjg asfaltowa [podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakgji 0-31.5mm gr.10 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm

skropienie emulsjg asfaltowg

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm
pospétka zageszczona mechanicznie gr. 15 cm

istniejgca podtoze gruntowe(korytowanie ok. 30 cm)

A ST PROJEKT Jacek Staniek
‘ l Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265
Inwestor: Gmina Mirzec
nwestor: Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
. . Remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do
Nazwa inwestycj: drogi gminnej nr 347013T od km 0+000.00 do km 0+520.
gm. Mirzec, dziatki nr ewid: 54 obreb 0011 Ostrozanka, 85 obreb 0006
Adres inwestycji: Matyszyn
Stadium: Branza:
PB-W DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer |Data:
A s P Kr6i ch Kt " rysunku: 06.2016
rZeKra I 74q)
eKroj charakterystyczny 2 |Skalarys.:
1:25
Zespot autorski: Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
Opracowat: mgr inz. Jacek Staniek

Projektant branzy
drogowej:

mgr inz. Kazmierz Mamos | GP.IV.7342/40/94




