
ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do drogi gminnej nr 347013T od km 0+

000.00 do km 0+520.
ADRES INWESTYCJI   :     Gm. Mirzec, działki nr ewid: 54 obręb 0011 Ostrożanka, 85 obręb 0006 Małyszyn
INWESTOR   :     Gmina Mirzec
ADRES INWESTORA   :     Mirzec Stary 9 , 27-220 Mirzec  

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Jacek Staniek (Drogowa, Telekomunikacyjna)
DATA OPRACOWANIA   :     2019-06-14

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2019-06-14

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do drogi gminnej nr 347013T od km 0+000.00 do km 0+
520. 
a) Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej dla drogi gminnej  
b) Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego
c) Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej- wg. odrębnego opracowania.
 
Powierzchnia projektowanej jezdni nawierzchni mineralno-bitumicznej: 1820.00 m2
Długość przebudowywanej drogi: 520.00 m.b.
 
 
W zakresie opracowania projektuje się przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z planowanym remontem drogi.
 
Długość likwidowanego kabla telekomunikacyjnego : 480.60 m.b. (długość trasowa)
Długość projektowanego kabla telekomunikacyjnego : 480.43 m.b. (długość trasowa)
Długość projektowanych rur osłonowych DVK 75/6.0: 6.00 m.b.
 
 
II. Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośredniech "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych
dla regionu świętokrzyskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz
sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto  wg ogólnodostępnych informatorów cenowych (Intercenbud)
 
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót,
 
Ilości oraz rodzaj robót zawarte w przedmiarze określono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. Podane w przedmiarze robót katalogi nakładów rzeczowych nie stanowią podstawy wyceny robót
dla Wykonawcy. 
Wskazują jedynie publikację opisującą zakres podstawowych czynności technologicznych, jakie należy w danej pozycji wykonać.
Pozycje w przedmiarze robót opisują prace w sposób skrócony. Z reguły opis ten niepowiela pełnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjąć należy, że poszczególne pozycje przedmiaru robót zawierają wszystkie czynności,
materiały oraz sprzęty konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacją projektową,
sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
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OBMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Prace przygotowawcze
1

d.1
D-M-00.00.00
D.01.01.01.

KNR-W 2-
01 0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym

m

520 m 520.000
RAZEM 520.000

2 Remont jezdni
2

d.2
D-02.00.01 KNR 2-31

0101-01
Rozbiórka istniejącej nawierzchni -w gruncie kat. I-IV głębokości 20
cm
Krotność = 1.5

m2

1820.00+poz.1*0.4 m2 2028.000
RAZEM 2028.000

3
d.2

D.01.02.04. KNR 4-01
0108-01

Wywóz istniejącej nawierzchni samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km grunt.kat. I-II

m3

poz.2*0.3 m3 608.400
RAZEM 608.400

4
d.2

D.01.02.04. KNR 4-01
0108-04

Wywóz  istniejącej nawierzchni samochodami skrzyniowymi - za każ-
dy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.2*0.3 m3 608.400
RAZEM 608.400

5
d.2

D.04.04.04 KNR 2-31
0103-05

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI

m2

poz.2 m2 2028.000
RAZEM 2028.000

6
d.2

D.04.04.04 KNR 2-31
0104-07
analogia

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości
drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm (pospółka zagęszczona mechanicznie)
Krotność = 1.5

m2

poz.5 m2 2028.000
RAZEM 2028.000

7
d.2

D.04.04.04 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm
Krotność = 0.8

m2

poz.5 m2 2028.000
RAZEM 2028.000

8
d.2

D.04.04.04 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

1820.00+poz.1*0.2 m2 1924.000
RAZEM 1924.000

9
d.2

D.03.02.01a KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazo-
wych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

D.04.03.01. KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;

m2

poz.8 m2 1924.000
RAZEM 1924.000

11
d.2

D.05.03.05b KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

1820.00+poz.1*0.1 m2 1872.000
RAZEM 1872.000

12
d.2

D.05.03.05b KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszcze-
niu

m2

1820.00+poz.1*0.1 m2 1872.000
RAZEM 1872.000

13
d.2

D.04.03.01. KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,
5 kg/m2

m2

poz.11 m2 1872.000
RAZEM 1872.000

14
d.2

D.05.03.05a KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

1820 m2 1820.000
RAZEM 1820.000

15
d.2

D.05.03.05a KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszcze-
niu

m2

1820 m2 1820.000
RAZEM 1820.000

3 Pobocza
16

d.3
D.04.04.04 KNR 2-31

0114-03
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm-pobocza
Krotność = 1.25

m2

poz.1*0.75*2 m2 780.000
RAZEM 780.000

- 3 -

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14841 Użytkownik: ST PROJEKT Jacek Staniek



OBMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4 Stała organizacja ruchu
17

d.4
D.07.01.01.
D.07.02.01.

KNR 2-31
0703-01
analogia

Wykonanie oznakowania pionowego - wstawienie znaków ostrzegaw-
czych, informacyjnych

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

5 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
18

d.5
D - 01.03.04 ZN-97/TP

S.A.-040
0501-01

Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wy-
konanym ręcznie w gruncie kat. I-II (1 kabel)- długość trasowa 480.32
mb, długość montażowa 499.53

m

480.32 m 480.320
RAZEM 480.320

19
d.5

D - 01.03.04 KNR 5-10
0303-03

Układanie rur ochronnych  DVK 75/6 w wykopie m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

20
d.5

D - 01.03.04 ZN-97/TP
S.A.-040
0720-02

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego uło-
żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termo-
kurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 20 parach

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.5

D - 01.03.04 KNR 5-01
1310-02
analogia

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach (pomiar częścio-
wy)

odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.5

D - 01.03.04 ZN-97/TP
S.A.-040
0724-02

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożo-
nego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych
na kablu o 20 parach

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.5

D - 01.03.04 KNR 5-01
1310-02
analogia

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach (pomiar końcowy) odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.5

D - 01.03.04 
kalk. włas-
na

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 4 -

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14841 Użytkownik: ST PROJEKT Jacek Staniek


