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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się remont drogi gminnej nr  347010T Gadka Majorat.
 
W zakresie remontu projektuje się :
- frezowanie/uszorstnienie istniejącej nawierzchni minerlano-bitumicznej średnia głębokość frezowania do 2cm
- wykonanie warstwy wiążącej AC 16W- gr. 4 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej AC11S- gr. 4cm
- remont istniejących zjazdów -  wykonanie zjazdów o konstrukcji z kruszywa łamanego
- remont istniejących przepustów- wymiania zniszczonych rur żelbetowych na nowe przepusty PEHD o średnicy 400 mm
- oczyszczenie istniejących przepustów z namułu i innych zanieczyszczeń
- remont istniejących rowów przydrożnych poprzez oczyszczenie i odmulenie wraz z formowaniem skarp
- remont istniejących poboczy gruntowych- wykonanie poboczyutwardzonych- tłuczeń frakcji 0-31.5 mm
 
 
 
II. Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośredniech "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych
dla regionu świętokrzyskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz
sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto  wg ogólnodostępnych informatorów cenowych (Intercenbud)
 
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”,
- przedmiar robót,
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze 
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

m

977 m 977.000
RAZEM 977.000

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40-50 cm (przepusty
stalowe, żelbetowe, rur PEHD) wraz z kosztami utylizacji

m

2+6+20+5+5+5 m 43.000
RAZEM 43.000

3
d.2

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów betonowych- ramowych o szerokości i wysokości do
100 cm wraz z kosztami utylizacji

m

8+9 m 17.000
RAZEM 17.000

4
d.2

KNR 2-01
0205-04
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 10 km- wykonanie koryta pod remontowane zjazdy, zjazdy o szero-
kości 5.0 m.b. ( dla istniejących zjazdów należy zachować istniejącą szero-
kość) skosy 1:1

m3

(63*20+17*15)*0.4 m3 606.000
RAZEM 606.000

5
d.2

KNR AT-03
0107-01
analogia

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą- ma-
teriał do ponownego ułożenia regulacja wysokościowa

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

6
d.2

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- nawierzchnia istniejących zjaz-
dów, materiał do ponownego ułożenia regulacja wysokościowa

m2

8*1.5 m2 12.000
RAZEM 12.000

7
d.2

KNR 2-25
0408-05

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - roze-
branie w celu montażu przepustu żelbetowego

m2

10*3 m2 30.000
RAZEM 30.000

3 Remont konstrukcji drogi
8

d.3
KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie/uszorstnienie nawierzchni bitumicznej o gr. do
4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km
Krotność = 0.5

m2

poz.1*3.6+5+5 m2 3527.200
RAZEM 3527.200

9
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

3527.2 m2 3527.200
RAZEM 3527.200

10
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

3527.2 m2 3527.200
RAZEM 3527.200

11
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

3527.2 m2 3527.200
RAZEM 3527.200

12
d.3

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

poz.8 m2 3527.200
RAZEM 3527.200

13
d.3

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.8 m2 3527.200
RAZEM 3527.200

4 Remont przepustów drogowych, remont rowów przydrożnych
14

d.4
KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

0.4*0.2*(poz.15) m3 22.800
RAZEM 22.800

15
d.4

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm m

7.5*30+6*10 m 285.000
RAZEM 285.000

16
d.4

KNR 2-31
0605-04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm (ze skrzy-
dełkami)

ściank.

80 ściank. 80.000
RAZEM 80.000
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17
d.4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - pospółka zagęszczona mechanicznie- zasypa-
nie przepustów

m3

0.5*poz.15 m3 142.500
RAZEM 142.500

18
d.4

KNR 15-01
0108-02

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku
głębok.zamulenia do średnicy 1/3

m

7+8+6 m 21.000
RAZEM 21.000

19
d.4

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowu z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
wraz z wywozem urobku (rów jednostronny na całym odcinku)- (krotnością
zwiększono grubość do 50 cm)
Krotność = 1.6667

m

poz.1-poz.15 m 692.000
RAZEM 692.000

20
d.4

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

poz.19*(1+1+0.5) m2 1730.000
RAZEM 1730.000

5 Wykonanie remontu konstrukcji zjazdów- kruszywo łamane
21

d.5
KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu mieszarek stacjonarnych- pospół-
ka  stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm, zjazdy o szerokości 5.0 m.b., dla działek węższych niż 5.0 m.b. przyję-
tą szerokość 4.0 m.b. ( dla istniejących zjazdów należy zachować istniejącą
szerokość) skosy 1:1
Krotność = 0.75

m2

63*20+17*15 m2 1515.000
RAZEM 1515.000

22
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm  (kruszywo łamane frakcji 0-63.0)

m2

63*20+17*15 m2 1515.000
RAZEM 1515.000

23
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm (kruszywo frakcji 0-31.5)

m2

63*20+17*15 m2 1515.000
RAZEM 1515.000

24
d.5

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

8*0.075 m3 0.600
RAZEM 0.600

25
d.5

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe na płasko o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

26
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (materiał z rozbiórki do ponownego ułożenia)

m2

8*1.5 m2 12.000
RAZEM 12.000

6 Pobocza utwardzone
27

d.6
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm
Krotność = 1.25

m2

poz.1*1.5 m2 1465.500
RAZEM 1465.500

28
d.6

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m
Krotność = 1.25

m2

poz.1*1.5 m2 1465.500
RAZEM 1465.500

7 Oznakowanie pionowe
29

d.7
KNKRB 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 (kompletny znak drogowe wraz ze słupkiem) (typ: A7,D1,T-6)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

8 Urządzenia obce
30

d.8
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

9 Zabezpieczenie urządzeń podziemnych oraz regulacja wysokościowa urządzeń naziemnych
31

d.9
KNR-W 2-01
0306-01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 0.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)

m3

6*6*0.5 m3 18.000
RAZEM 18.000
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32
d.9

KNR-W 2-19
0306-05

Zabezpieczenie sieci rurami ochronnymi  dwudzielnymi o śr. nominalnej 110 i
160 mm- na kablach elektrycznych (długość sieci)

m

6*6 m 36.000
RAZEM 36.000
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