Kosztorys inwestorski

Remont nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trebowcu

Inwestor: Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-225 Mirzec

Wykonawca: Firma Ustugowo — Handlowa
»TOKOSZTORYS”
Tomasz Kaczmarski
Nowy Bostow 23A
27-225 Pawtow

Stawka r-g: 20,00 zt

Narzuty: Koszty posrednie 66,40%R+66,40%S
Zysk 6,40%R+6,40%S+6,40%Kp(R)+6,40%Kp(S)

Wartos¢ kosztorysu: 61 425,85 zi
Stownie: szesédziesiat jeden tysiecy czterysta dwadziescia pie¢ 85/100 zt

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-05-05 Tomasz Kaczmarski
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest: "Remont nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trebowcu", pow. starachowicki, woj.
swietokrzyskie zakres prac obejmuje:

- rozebranie nawierzchni z plyt bezpiecznych,

- rozebranie obrzezy chodnikowych,

- wywoz i utylizacja materiatu pochodzacego z rozbiérki,

- ustawienie obrzezy chodnikowych,

- wyréwnanie i wyprofilowanie istniejacej podbudowy,

- utlozenie nawierzchni bezpiecznej z trawy syntetycznej,

- wymiana hustawki typu wazka,

- wymiana uszkodzonego ogrodzenia,

- wykonanie nowych trawnikoéw,

- przeglad pozostatych urzadzen placu zabaw wraz z ich naprawa,

Remont nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Trebowcu
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Dla inwestycji "Remont nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trebowcu"
Zastosowano czynniki cenotwoércze:

1. Narzuty kosztorysu:

- wskaznik narzutéw kosztow posrednich - 66,40 %,

- wskaznik narzutu zysku - 6,40 %,

- narzut kosztéw zakupu uwzgledni¢ w cenie materiatow

2. Stawka robocizny:

- stawka dla robot ogélnobudowlanych-inwestycyjnych na poziomie 20,00 z za r/g,

3. Podatek VAT:

Wartos¢ kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.

Remont nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Trebowcu
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Kosztorys inwestorski
Nr Podstawa Opis robét Jm| llos¢é |Cenajedn., Wartosc¢
netto
Kosztorys Remont nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Trebowcu
1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 |KNR231/814/1 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na
podsypce piaskowej m 75,200 1,68 126,34
2 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 2,211 177,02 391,39
3 |KNR 231/815/2 |Analogia: Rozebranie nawierzchni z ptytek gumowych 50x50x5°cm m2 | 176,080 4,43 780,03
4 |kalkulacja Demontaz hustawki typu wazka
wiasna szt 1,000 354,10 354,10
5 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 11,015 144,68/ 1 593,65
6 |KNR401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
1°km m3 11,015 2,66 29,30
7 |kalkulacja Utylizacja materiatu pochodzacego z rozbidrki
wilasha m3 11,015 150,00/ 1652,25
Razem Roboty rozbiorkowe | 4 927,06
2 |Element Obrzeza
8 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 2,211 681,05/ 1 505,80
9 |KNR 231/407/2 |Analogia: Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - 50% obrzezy z demontazu m 75,200 16,70| 1 255,84
Razem Obrzeza| 2 761,64
3 |Element Nawierzchnia placu zabaw
10 |KNR 231/107/1 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy, tluczniem sortowanym, zageszczenie
mechaniczne, srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10°'cm m3 23,311 251,48 5862,25
11 |kalkulacja Montaz nawierzchni placu zabaw z trawy syntetycznej o nie gorszych parametrach:
wiasna Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw spetniajgca wymagania normy EN 1177.

Wierzchnig warstwe placu zabaw stanowi przepuszczalna nawierzchnia bezpieczna
z trawy syntetycznej o dlugosci wiosia 24 mm wykonana z witdkien monofilowych,
teksturowanych (kreconych) wraz z podktadem amortyzujgcym o grubosci od 25
mm do 90 mm, w zaleznosci od wymaganego certyfikatu bezpieczenstwa upadku,
okreslonego w karcie technicznej urzadzenia instalowanego na placu zabaw lub
otwartej strefie aktywnosci.

Nawierzchnia wykonana jest w technologii gumowo — piaskowej o nizej okreslonych
minimalnych parametrach:

sztuczna trawa z witdkna monofilowego, teksturowanego (skreconego),

podktad trawy: lateksowy

ciezar wiékna: min. 10.500 Dtex.

grubosc¢ wiékna min. 175 mikronéw

wysokos$¢ wiékna: min. 24 mm,

ilos¢ peczkédw: min. 21800 m2 (16 widkien w peczku)

ilo$¢ widkien: min. 348 000/ m2

ciezar catkowity nawierzchni: min. 2.300 gr. / m2

kolor nawierzchni: zielony, z6tty, niebieski

podktad amortyzujgcy z pianki polipropylenowe;j

wypetnienie: nawierzchnig z trawy syntetycznej nalezy wypetni¢ piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu 0,2-1,2mm w ilosci 11-13 kg/m2.

Podktad amortyzujgcy przewidziany do montazu na placu zabaw zapewnia wiekszg
dynamike oraz amortyzacje systemu. Grubos¢ podktadu amortyzujgcego
uzalezniona jest od maksymalnej wysokosci swobodnego upadku zgodnie z normg
EN 1177: - sztuczna trawa o dtugosci wiosia 24mm z widkna kreconego + podktad
amortyzujacy o wysokosci 35 mm —HIC 1,5 m

m2 | 176,080 242,00 42611,36

Razem Nawierzchnia placu zabaw | 48 473,61

4 |Element Elementy wyposazenia placu zabaw
12 |kalkulacja Dostawa i montaz: Hustawka wazka
wiasna kpl 1,000 2330,60| 2 330,60
13 |kalkulacja Przeglad urzadzen placu zabaw oraz ich ewentualna naprawa
wiasna kpl 1,000 1870,50| 1870,50
Razem Elementy wyposazenia placu zabaw | 4 201,10
5 |Element Zielen
14 |KNR 221/202/2 |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim, grunt
zadarniony m2 66,320 8,88 588,92
15 |KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-I| m2 66,320 7,14 473,52

Razem Zielen | 1 062,44

Razem Remont nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trebowcu netto | 61 425,85

Remont nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Trebowcu
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
Remont nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trebowcu
Stawka r-g: 20,00 zt
Koszty posrednie: Kp = 66,40%R+66,40%S
Zysk: 6,40%R+6,40%S+6,40%Kp(R)+6,40%Kp(S)
1 |Roboty rozbiérkowe (1 - 7) 4 927,06
2 |Obrzeza (8 - 9) 2761,64
3 |Nawierzchnia placu zabaw (10 - 11) 48 473,61
4 |Elementy wyposazenia placu zabaw (12 - 13) 4 201,10
5 |Zielen (14 - 15) 1062,44
Suma elementéw kosztorysu 61 425,85
Razem Remont nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trebowcu netto| 61 425,85

Remont nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Trebowcu



