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1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych budowg wewnetrznych instalacji: wodociggowej., kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewczej,
instalacji wentylacji mechanicznej, zewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, remontu
istniejacej kottowni gazowej oraz budowy przytacza wodociggowego na cele zewnetrznej ochrony
przeciwpozarowej w ramach zadania: ,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W GADCE WRAZ Z ZLACZNIKIEM”. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w szczegdélno$ci wymagania wkasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych robét oraz
okre$lenia zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane
z realizacjq przedsigwzigcia biuro projektow moze sporzadzi¢ w trakcie trwania realizacji inwestyciji.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg i/lub materiatowg wykonawca powinien zwrécic¢ sie pisemnie do biura projektow
celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwo$ci
zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych prac:
Instalacje projektowane w budynku:

= |nstalacja wodociggowa (wody zimnej., cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii)
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja ogrzewcza i ciepta technologicznego
Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
remont istniejgcej kottowni gazowe;

Dodatkowo zakres opracowania obejmuje uzbrojenie terenu branzy sanitarnej, w sktad ktorego wchodzi:
= Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
= Zewnetrzna instalacja wodociggowa
= Przylacze wodociggowe na cele zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej
1.4.0Okreslenia podstawowe
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych




45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST
Instalacja wodociggowa — instalacja zasilajgca urzadzenia w wode
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca scieki z budynku
Instalacja ogrzewcza - uktad przewodow wraz z grzejnikami ogrzewajacymi budynek
Instalacja wentylacji mechanicznej - instalacja doprowadzajaca i odprowadzajgca powietrze z
pomieszczen.
Uzbrojenie terenu branzy sanitarnej- instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji sanitarne;..

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ i metody wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami Inwestora.
2. Materialy
Dla kazdego stosowanego materiatu, urzadzenia lub wyrobu, w tym takze poszczegoinych skfadnikow
nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami
producentow. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjadniert Wykonawca ma obowigzek uzyskac
brakujgce dane bezpo$rednio od producenta danego materiatu lub wyrobu oraz sprawdzi¢ poprawno$¢ i
zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.
Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatéw i wyrobow budowlanych powinno odpowiadac
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczegdlnosci powinno umozliwi¢
ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz. Wszystkie
urzadzenia i materiaty muszg byC fabrycznie nowe oraz posiada¢ witasciwe atesty higieniczne i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Instalacje nalezy wykonac z takich materiatow i wyrobow
oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegolnosci w
wyniku:

= Wydzielania si¢ gazow toksycznych

= Obecnosci szkodliwych pytoéw lub gazéw w powietrzu

= Niebezpiecznego promieniowania

= Nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

= Nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych.
Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie
muszg posiadac¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
Rury, armatura i urzagdzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne i certyfikaty.
3. Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe do danego
rodzaju robdt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet do montazu musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

= wymagan uzytkowych
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
czestotliwosci przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p. pdz. w czasie uzytkowania sprzetu
sprzet stosowany do robdt instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.
Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.




Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania takiego sprzetu do wykonania robot, ktéry gwarantuje
jakos¢ robot okreslong w dokumentacji budowlanej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlano — montazowych.
4. Transport
Srodki transportu muszg spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Sposéb i
warunki transportu materiatow i wyroboéw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
normami w zakresie: iloSci przewozonego materiatu, sposobu jego uktadania na srodku transportowym,
sposobu zabezpieczenia przewozonego fadunku, sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu
docelowym.
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi
i technicznymi.
5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z umowa, projektem
technicznym i SST oraz jako$¢ zastosowanych materiatow.
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

= Normami podstawowymi

» Przepisami technicznymi

= Przepisami BHP i ochrony ppoz.

» Projektem technicznym
6. Kontrola jakosci robét
Jakos¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego. Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegélnych robot lub ich
fragmentow musi doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. Dokumenty
powstate w wyniku przeprowadzonych badan i prob nalezy traktowac jako czes¢ sktadowg protokotow
odbioru i zataczy¢ do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Ocena wynikoéw badan
powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujacymi dla kontrolowanego zakresu robot. Nie dopuszcza
sie zwiekszania lub zmniejszania zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z obowigzujacymi aktami
prawnymi i normalizacyjnymi.
7. Obmiar robét
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.
8. Odbiér robét
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg wraz z dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwoleniami na eksploatacje i
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
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zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania 0golnego postepu robo6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i
iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami
Odbidr robdt w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
= obowigzujacymi normami i przepisami,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom ||
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg protokoty odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu., wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, karty
gwarancyjne i wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
= czeS$C rysunkowa z naniesionymi a niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot
dokumenty dotyczace jakoSci uzytych materiatow i zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokoty wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
Przedmiotem odbioru kocowego bedzie przedmiot umowy.
9. Wytyczne realizacji rob6t
Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia
Zagospodarowanie budowy wykona¢ z uwzglednieniem:
= bezpieczenstwa przy robotach przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw BHP
= zagrozenia wybuchem
= miejsc na place sktadowe materiatow i urobku nie kolidujacymi z prowadzonymi pracami i ciggami
komunikacyjnymi dla pieszych
= zastosowania ogrodzen tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na czas
prowadzenia robot.
Butle gazowe i pozostaty sprzet spawalniczy nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem tluszczem,
wptywami atmosferycznymi i nastonecznieniem jak rowniez przed wstrzgsami i uderzeniami. W czasie
pobierania gazow technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45° do poziomu. Na koniec pracy butle powinny by¢ zwiezione z placu budowy
i odpowiednio przetrzymane i zabezpieczone przed osobami postronnymi. W miare mozliwo$ci materiaty
przywozi¢ przed montazem.
Warunki p. poz. i bhp
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami p. poz. i bhp. Pracownicy wykonujacy
prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet i odziez ochronna.
Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie kolejno$ci
wykonania zadan oraz przepisow p. poz. i bhp.
10. Rozliczenie robét i podstawa ptatnosci
Wedtug szczegdtowych ustaleni okreslonych w umowie zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami umowy,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakoSci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.




Cena wykonania robot obejmuje:
a) dokumentacje powykonawczg

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych
dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
wykonanie wszystkich robot instalacyjnych

g) wykonanie robot zasadniczych, wykoriczeniowych; montazu osprzetu;
h) uporzadkowanie placu budowy po robotach

1.

Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych., cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

PN-76/B-02440. ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania”

PN-84-B-01400: ,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.”

PN-89/H-02650: ,Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)”.

PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny”.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogoine. PN-81/B-10700.00
PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkow -- Wyposazenie techniczne sieci przewodow,
klasyfikacja szczelno$ci i badania

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. \WWymagania i metody badan

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- lzolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen --Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajace do systemdw kanalizacyjnych -- Wymagania, metody
badan i ocena zgodnosci

PN-EN 13407:2015-09 Pisuary wiszace - Wymagania funkcjonalnosci i metody badan

PN-EN 14688:2015-09 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalnosci i metody
badan

PN-EN 14055+A1:2015-09 Zbiorniki sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoSci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoSci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - CzeS¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.




PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki -- Wymiary przytaczeniowe
PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptyndw
wodnych Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki
techniczne dostawy
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemdw
zasilania woda typu 1 i typu 2 — Ogoine wymagania techniczne
PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania
na energie instalacji i sprawnosci instalacji -- Cze$¢ 3-1: Instalacje centralnej cieptej wody,
charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczace rozbioru wody)
PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 1: Postanowienia ogoine
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Informacje zawarte w:

e Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury,
o Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacj,
o Literaturze technicznej.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.1 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

1. Zakres robé6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST 01:

. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjq Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN),
certyfikatami i Swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

. W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PE-RT taczonych za
pomocq systemowych ksztattek wybranego producenta, ktéra zasila¢ bedzie w wode urzadzenia sanitarne.
Po wykonaniu kazdej instalacji nalezy wykonac¢ probe ciSnieniowg na cisnienie 1,5 krotnie wigksze od
ci$nienia roboczego. Nastepnie instalacje zdezynfekowac i przeptukac.

. Poziome odcinki kanalizacyjne uktadane w gruncie pod posadzka nalezy wykonac z rur PVC SN8
z rdzeniem litym . Przewody ukfada¢ ze spadkiem w kierunku wyjscia z budynku tak, aby w najwyzszym
punkcie instalacji przykrycie rur wynosito min. 10 cm. Wszelkie zatamania pod katem 90 st. nalezy
rozwigzac za pomocg dwoch kolan 45 st. Przejscia przez fundamenty wykona¢ w rurach ostonowych.

. Piony i podejScia kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach lub
zabudowie g-k;

2.0. Materiaty:
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST].

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace,
nowe materialy:

. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur PE-RT ftgczonych za pomocg
systemowych ksztattek wybranego producenta.

= Baterie umywalkowe

Zastosowac baterie stojgce, jednouchwytowe chromowane z napowietrzaniem strumienia wody. W pom.
WC dla oséb niepetnosprawnych zainstalowac baterie umywalkowg przystosowang do potrzeb tych oséb.
Podtaczenie do instalacji wodociggowej za pomocg wezykow pdtsztywnych i zaworkdw cwiercobrotowych
DN15

= Baterie zlewozmywakowe

Zainstalowa¢ baterie stojace chromowane z perlatorem, korkiem klik-klak, mozliwoscig ograniczenia
wyptywu cieptej wody. Podtgczenie za pomocg wezykoéw pdisztywnych oraz zaworkéw odcinajacych
chromowanych, ¢wier¢ obrotowych.

= Zestawy WC podtynkowe

Zamontowa¢ kompletne zestawy podtynkowe wyposazone w stelaz podtynkowy, zbiornik 6-9 L, wsporniki
oraz chromowany dwudzielny przycisk sptukujacy.

= Zawory ze ziaczka do weza

Zainstalowa¢ zawory czerpalne ze ztaczkg do weza wykonane z mosigdzu chromowanego wyposazone w
zawor antyskazeniowy HA216, zapewniajacy oproznienie przewodu za zaworem zwrotnym, gdy przeptyw
zostaje zatrzymany.

= Pisuary

Zainstalowa¢ pisuary wyposazone w zawor sptukujacy z pneumatycznym uruchamianiem sptukiwania.
Montaz na podtynkowym stelazu.

- nastawna ilo§¢ wody sptukujacej: 1-6 |




- tacznik wewnetrzny
- rura ptuczkowa 18 x 200 mm

= Termostatyczne zawory cyrkulacyjne c.w.u.

Na instalacji c.w.u. zainstalowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne DN15 w miejscach pokazanych na
rysunkach z mozliwoSciq automatycznej dezynfekcji instalacji. Zawory zainstalowa¢ w skrzynkach
podtynkowych.

Izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknigtych porach

Rury PCV SN8 Lite- utozenie w posadzce

Piony i podejscia wykona¢ z rur PVC

Wentylacja pionéw i podejs¢ kanalizacyjnych

Wentylacje pionow kanalizacyjnych wykonac z rur PVC i rozprowadzi¢ pod stropem w zabudowie g-k. Rury
wywiewne pionow kanalizacyjnych wykonac zgodnie z czescig rysunkowa,.

. PrzejScia rur stalowych przez Sciany i stropy na granicy stref ogniowych o odpornosci:
stropy EL 60; sciany EL 120 wykona¢ za pomoca ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej a
dla rur plastikowych za pomoca oston ogniowych

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.2 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.2; Roboty izolacyjne:

. Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robdt montazowych — izolacje cieplne, wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i
szczegotowych wytycznych producentdw.

. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg
instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza sanitarna,
obejmuije:

a) Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaci,

b) Instalacja ogrzewcza, ct.

c) Instalacja wentylacji mechaniczne;

2. Materiaty:
a) Instalacja wody zimnej i cieplej:

Na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac izolacje o parametrach:
a) dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach sciennych:

- Szara pianka PE z czerwong i niebieskg powtokq

- Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497)

- Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej m = 3500 (EN13469)

- Absorpcja wody WS05 (EN 13472)

- SBI EL

b) dla rur prowadzonych po wierzchu $cian:

- Pianka PE koloru antracytowego

- Wspoétczynnik przewodzenia ciepta (A) W/m+K 0.035 przy 10°C EN I1SO 8497
- Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej p = 10,000 (otuliny standard EN 13469
- SBIBL, s1,d0

b) Instalacja ogrzewcza, co:

Na instalacji ogrzewczej wykonac izolacje o parametrach:

a) dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach $ciennych:
- Szara pianka PE z czerwong

- Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497)

- Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej M = 3500 (EN13469)

- Absorpcja wody WS05 (EN 13472)

- SBI EL

b) dla rur instalacji w kottowni i c.t. i prowadzonych wewnatrz budynku:
- otulina z wetny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowg
-Temperatury stosowania +250°C

-Gestos¢ 80 - 100 kg/m3
-Przewodnos¢ cieplna AD [W/(m-K)] 0,037

- materiat nierozprzestrzeniajacy ognia

c) Instalacja wentylacji mechanicznej:
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Kanaty instalacji wentylacji izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym, w strefie ogrzewanej gr. 40
mm, Przejscia przez przegrody zewnetrzne nalezy dodatkowo zaizolowa¢ wetng mineraing o grubosci
10cm. Izolacja ta bedzie wykonana wokdt czerpni i wyrzutni powietrza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.3 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.3; Instalowanie centralnego ogrzewania:

. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowg instalacji centralnego ogrzewania, ktory obejmuje caty niezbedny zakres dla
wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

. Zrédtem ogrzewania budynku bedzie projektowany kociot gazowy w kottowni w cz. istniejacej.
Projektuje sie trzy obiegi grzewcze oraz obieg tadowania zasobnika c.w.u

2. Materiaty:

Zrédtem ogrzewania catego budynku jest istniejaca kottownia gazowa, ktéra podlega remontowi. W czesci
rozbudowywanej projekiuje sie trzy obiegi grzewcze natomiast w pom. kottowni projektuje sie wymiane
istniejacego kotta, zasobnika c.w.u. oraz rozbudowe istniejacego rozdzielacza c.o.

Dla czeSci nowoprojektowanej przewidziano osobny rozdzielacz umieszczony w pom. technicznym
wyposazony w 4 obiegi grzewcze.

Obieg instalacji ogrzewania ptaszczyznowego wykona¢ jako system zamknigty, dwururowy,
rozprowadzony w posadzce z rozdzielaczami w skrzynkach podtynkowych z centralnym uktadem
mieszajacym w pom. kottowni. Parametry obiegu 40/35°C czynnik grzewczy - woda. Instalacje wykona¢ z
rur PE-RT. Rury rozprowadzajgce izolowac otuling PE z powtokg zewnetrzna.

Obieg ciepta technologicznego do centrali wentylacyjnej wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych
zewnetrznie, taczonych przez zaprasowywanie, jako system zamknigty, dwururowy, rozprowadzony w
przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w wentylatorni. Parametry obiegu: Tp/Tz=65/45°C, czynnik
grzewczy - 30% roztwor glikolu etylenowego. W kottowni wykona¢ wymiennik woda/mieszanka glikolowa.
Centrale wentylacyjng NW1 wyposazy¢ w zestawy pompowo-mieszajacy z bypassem. Przewody wewnatrz
budynku izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu alu.

Obieg ciepta technologicznego do projektowanych jednostek grzewczo-wentylacyjnych i nagrzewnic
wodnych wykona¢ z PE-RT i prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Wykona¢ kompensacje zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta. Urzadzenia grzewczo-wentylacyjne wyposazy¢ w automatyke
dedykowang oraz podigczy¢ za pomocg armatury dostarczonej przez producenta urzadzen.

Obieg tadowania zasobnika c.w.u. wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych i potaczy¢ z
wezownicg w podgrzewaczu. Instalacje izolowa¢ otuling z wetny mineralnej w ptaszczu alu.

Zrédbo ciepta

Zrodtem ciepta dla catego obiektu jest istniejaca kottownia gazowa wyposazona w stojacy kociot gazowy o
mocy 200kW. Istniejacy kociot, armature i zbiornik c.w.u nalezy zdemontowac. Istniejacy rozdzielacz c.o.
nalezy rozbudowa¢ o dodatkowy obieg grzewczy zasilajacy rozdzielacz w pom. technicznym. Obieg
grzewczy dla czesci istniejacej nalezy wyposazy¢ w nowg armature, zawor trojdrogowy mieszajacy oraz
pompe oobiegowg sterowang elektronicznie. Istniejacy zasobnik c.wu. nalezy zdemontowaé, a w jego
miejsce wstawi¢ zasobnik o poj. 500I. Kottownia wyposazona jest w niezbedne elementy takie jak: studnia
schtadzajgca, gasnica, koc gasniczy, system detekcji gazu, zlew stalowy, wentylacje grawitacyjng i
czerpnig¢ powietrza do spalania. Zmodernizowac nalezy system detekcji gazu, wymieniajac go na nowy
oraz istniejacg czerpnie powietrza. Istniejacy kanat nawiewny nalezy powiekszy¢ do rozmiarow
400x300mm.

Instalacje o.p. wykona¢ z rur PE-RT na warstwie 20mm styropianu oraz 30mm rolowanej Izolacji. Rury
nalezy przytwierdzic do izolacji za pomocg klipsbw montazowych. Rury podtaczy¢ do rozdzielaczy
wyposazonych w przeptywomierze. Rozdzielacze montowa¢ w podtynkowych skrzynkach z blachy
stalowej malowanej proszkowo. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg oraz wytycznymi
producenta wybranego systemu rur.
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Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikdéw budynku projektuje sie wymiane systemu detekcji gazu
sktadajaceqgo sie z centralki sterujacej, zaworu kotnierzowego o Srednicy DN65 z gtowicg samozamykajacg
oraz detektora gazu. Montaz nad kottem. Dodatkowo projektuje sie montaz sygnalizatora optyczno-

akustycznego zlokalizowanego na zewnatrz budynku przy kottowni. Detektor gazu nalezy umiescic z dala
od otworow wentylacyjnych i okien.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.5 45331200-8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.4; Instalowanie urzadzen wentylacji

. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji dla j.w.
. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
a) montaz kanatow wentylacyjnych wywiewnych i nawiewnych
b) montaz zaworow wentylacyjnych, anemostatow, kratek
C) montaz tlumikéw kanatowych,
)

d
2. Materiaty:

regulacja dziatania instalacji,

= Kanaly okragle

Nalezy stosowac kanaty okragte wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy Z275 nazywane ,SPIRO". Dla
Srednic powyzej DN 250 sg one dodatkowo karbowane co zwieksza odporno$¢ na podci$nienie. Laczenie
elementow przy pomocy ksztattek z uszczelkami EPDM, klasa szczelnosci instalacji B.

Minimalne grubosci Scianek rur zwijanych jak nizej:

- DN 80-224 grubo$¢ 0,5mm

- DN 250-400 grubos¢ 0,6 mm

- DN 450-560 grubos¢ 0,7 mm

- DN 630-800 grubos¢ 0,8 mm

Stosowac wszelkiego rodzaju ksztaltki i kanaty o przekroju prostokatnym wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej w gatunku min. DX51D+Z275-M-A-C (275 g/m2) wg PN-EN 10142+A1 spetniajace rowniez
wymagania normy PN-89/H-92125. Ramki wykonane profila K20, K30 oraz z narozy.

= Kanaly prostokatne

Klasy wykonania:

Klasy wykonania

PN-B-03434

Wymiar boku [mm]

Niskocisnieniowe -400Pa /
+1000Pa

Sredniociénieniowe -
1000Pa / +2500Pa

minimalna grubosc¢ blachy [mm)]

minimalna grubos¢ blachy

[mm]
100 - 499 0,6 0,7
500 - 999 0,8 0,9
1000 - 2000 1 1,1
2001 - 4000 1,1 1,2

= Zawieszenia

Do montazu elementéw instalacji wentylacji uzy¢ jednorodny system zawieszen jednego producenta.
Elementy metalowe powinny by¢ wykonane z ocynkowanej ogniowo stali, na styku elementoéw zawieszen
z instalacjg np. obejmy nalezy stosowac¢ wyktadziny dzwigkochtonne lub amortyzatory drgan. Przy doborze
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odlegtosci zawieszen przestrzega¢ zalecen producenta oraz dopuszczalnych obcigzen miejscowych
konstrukcji budynku.

» lzolacja

Kanaty instalacji wentylacji izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym, w strefie ogrzewanej gr. 40
mm, przestrzeni nieogrzewanej 80 mm,

= Regulacja instalacji

Instalacja regulowana za pomocg przepustnic okragtych i prostokatnych.

Elementy wyciggowe

Jako elementy nawiewne i wyciggowe projektuje sie zawory nawiewne, wyciggowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.5 45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII
KOMUNIKACYJINYCH ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG,
LOTNISK | KOLEI; WYROWNYWANIE TERENU

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.5
Uzbrojenie terenu branzy sanitarnej:

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang
budowg uzbrojenia terenu branzy sanitarnej, ktory obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robot
montazowych wg projektu branzy sanitarne;.

Zakres rzeczowy, wedtug projektu, obejmuije:
= Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
= Zewnetrzna instalacja wodociggowa
= Przytacze wodociggowe na cele zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej

2. Materiaty:
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku do sieci kanalizacji sanitarnej
wykona¢ z rur @160 PVC-U SN8 SDR34 LITE. Rurociag uktadac¢ ze spadkiem 1,5%. Rurocigg ukfadac¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz wykona¢ obsypke grubosci 30 cm. W miejscach kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywac sposobem recznym.

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zewnetrzng instalacje wodociggowg wykona¢ z rury @90 PE100 SDR11 PN16. Rurociag uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz wykona¢ obsypke grubosci 30 cm. Nad rurociggiem utozy¢
niebieska tasme ostrzegawcza z wktadka metalowa. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym
prace ziemne wykonywac sposobem recznym. _

PRZYLACZE WODOCIAGOWE NA CELE ZEWNETRZNEJ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Wiaczenie wykona¢ za pomoca trojnika zeliwnego DN150/DN80 zgodnie z czescig rysunkowa. Przytacze
zaprojektowano w technologii rur @90 PE SDR11 PN16 zakonczone hydrantem nadziemnym DN8O.
Rurociag ukftada¢ zgodnie z przebiegiem pokazanym na mapie. Przewody uktada¢ na zageszczonej
podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm po zageszczeniu i warstwie 20 cm piasku ponad
przewodem. TrzydzieSci centymetrow nad przewodem utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadkg metalowa.
Hydrant zamontowa¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Zamontowac¢ zasuwe kotnierzowg zeliwng DN80. Za
zasuwg zabudowac krociec dwukotnierzowy Zeliwny DN8O, kolejno tuk kotnierzowy ze stopkg DN80. Do
tuku kotnierzowego zamontowac hydrant nadziemny, famany DN80 w kolorze czerwonym z samoczynnym
odwodnieniem, podwdjnym zabezpieczeniem na ci$nienie min. PN10 (wysoko$¢ hydrantu dostosowac do
warunkow terenowych).

Projektant:
mgr inz. Kamil Woszczyk
upr.nr LOD/3907/PWBS/19

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marta Woszczyk
upr. nr LOD/3908/PBS/19
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