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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest: "Remont nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osinach", pow. starachowicki, woj.
swietokrzyskie zakres prac obejmuje:

- rozebranie nawierzchni z plyt bezpiecznych,

- rozebranie obrzezy chodnikowych,

- wywoz i utylizacja materiatu pochodzacego z rozbiérki,

- ustawienie obrzezy chodnikowych,

- wyréwnanie i wyprofilowanie istniejacej podbudowy,

- utozenie nawierzchni z trawy z darni rolowanej,

- pielegnacja nawierzcni w okeresie gwarancyjnym,

Remont nawierzchni placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Osinach



01 Plac zabaw Osiny - nawierzchnia BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
trawiasta.bem (lic. 000547F1)
strona nr: 3

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm| llosé
Kosztorys Remont nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osinach
1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 |KNR 231/814/1 |Analogia: Rozebranie obrzezy bezpiecznych m 87,600
2 |KNR 231/815/1 |Analogia: Rozebranie nawierzchni z ptytek gumowych 30x30x5 cm m2 | 187,770
3 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15°cm m2 187,770
4 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 37,431
5 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 37,431
6 |kalkulacja Utylizacja materiatu pochodzacego z rozbidrki
wiasna m3 37,431
2 |Element Palisada
7 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 2,575
8 |KNR 231/407/2 |Analogia: Obrzeza gumowe SBR, 100cm x 25cm x 5¢cm na podsypce piaskowe;j m 87,600
3 |Element Nawierzchnia placu zabaw
9 |kalkulacja Montaz nawierzchni placu zabaw: Uzupetnienie wykopu ziemig siang wczesniej odpowiednio przygotowana
wiasna pod trawnik, roztozenie siatki przeciw kretom, roztozenie trawy z darni rolowanej m2 | 187,770
10 |[KNR 221/703/1 |Pielegnacja trawnikéw przez 1 roku:
- aeracja (wertykulacja) jeden raz w sezonie - wiosng w kolejnym sezonie po zatozeniu trawnika,
- nawozenie dwa razy w sezonie (wiosna jesien - zastosowanie nawozu wiasciwego dla sezonu
agrotechnicznego),
- koszenie trawy w miare potrzeb (min. dwa razy w miesigcu) utrzymanie wysokosci trawnika nie wigkszej
niz5 cm, m2 | 187,770
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