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1. Podstawa opracowania
* Umowa z Inwestorem
» SzczegoOtowy opis przedmiotu zamowienia - zatgcznik do umowy;
» Podkiady architektury;
* Wizja lokalna,
» Polskie Normy Budowlane, obowigzujgce przepisy i literatura
techniczna
2. Uwagi ogolne i zakres projektu
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym wewnetrznych
instalacji wod.- kan. i centralnego ogrzewania dla budowy budynku
toalety publicznej istniejgcego budynku gospodarczego w miejscowosci
Mirzec Stary dz. nr ew. 2621, obr. 0008 MIRZEC II. Budynek posiada jedng
kondygnacje nadziemna.
Celem inwestycji jest realizacja jednego z elementéw zadania pn.
LZintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksowg
odnowe kryzysowych terendw i obiektéw w obszar rozwojowy tworzac
strefy: turystyki, relaksu i aktywnosci (Il etap rewitalizaciji)”.
Zakres  inwestycji  obejmuje  rozbiorke istniejgcego  obiektu
gospodarczego i budowe nowego obiektu toalet publicznych.
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt:
instalacji wody zimnej, cieptej
instalacji kanalizacji sanitarnej
instalacji centralnego ogrzewania.
Scieki sanitarne odprowadzone bedg do zewnetrznej instalaciji kanalizacji
sanitarnej biegngcej na dziatce Inwestora.
3. Instalacja wewn etrzna wody
3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna doprowadzona bedzie z miejskiej sieci wodociggowej z rur
290 PVC biegngcej po dzialce inwestora nr 2621 w miejscowosci Mirzec
Stary. Przylgcze wody objete jest odrebnym opracowaniem

Pomiar wody zlokalizowany bedzie w budynku na parterze w
wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym.

Przygotowanie c.w.u. dla celéw bytowo - gospodarczych bedzie poprzez
elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody o poj. 30l dla
wszystkich umywalek. Lokalizacje podgrzewacza i jego pojemnosc
pokazano w czesci rysunkowej. Podgrzewacz powinien by¢ cisnieniowy,
wyposazony w zawory bezpieczenstwa(w komplecie z podgrzewaczem) i
mie¢ stopien ochrony IPX1.

Rurociggi zimnej i cieptej wody uzytkowej prowadzone bedg w
warstwach posadzkowych i w $cianach.

Trasy prowadzenia instalacji pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.
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Catos¢ instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur
wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg PE-RT/AL/PE-RT. Rurociggi i
armatura powinny mie¢ atest PIH o dopuszczeniu do stosowania w
kontakcie z woda pitna.

Warunki i spos6b montazu rur - wg wytycznych producenta rur.
Przewody prowadzone w sScianach, posadzkach i bruzdach sciennych
izolowac otulinami PE o grubosci 9mm.

Przykrycie rurociggdw prowadzonych w podtogach i scianach winno
wynosi¢ 4 cm przy prowadzeniu w podtodze, natomiast przy prowadzeniu
w Scianach minimum 2 cm pod tynkiem.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Zaleca sie wykonanie poditgczen umywalek i zlewozmywakdéw poprzez
zawory z zestawami gietkich wezy.

OBLICZENIA

Maksymalny przeptyw sekundowy wody obliczono zgodnie z normag
PN-92/B-01706.

Obliczeniowy przeptyw wody obliczono na podstawie wyptywow z punktow
czerpalnych.

.. | Rodzaj punktu Normatywn_y wy_piyw Suma
Lp. [llosé czerpalnego wody zimnej [dm3/s]
[dm?3/s]
1 1 Zlewozmywak 0,07 0,07
2 2 Umywalka 0,07 0,14
Ptuczka zbiornikowa
3 2 WC 0,13 0,26
4 |3 Kur_ek ze ztgczka do 0.30 0.90
weza
| 3q= 1,37lis |

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej ustalono wg. wzoru:
g=0,682 (>gn)>4-0.14
q=0,682 (1,37)%4-0.14= 0,65 I/s
g=0,651/s =2,34m%h
Przylacze wody zimnej projektuje sie z rur PE wielowarstwowych SDR11-
@32x3,0mm.

Dobér wodomierza

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS-1,5 DN15

g nom. =1,5m3h

gmax = 3 mdh

Zabudowa wodomierza sktada sie z nastepujgcych elementéw:
. zawor przelotowy,

. redukcja,

. wodomierz z tgcznikami,
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. redukcja,
. zawor przelotowy,
. zawor antyskazeniowy EA,

Wodomierz zamontowany bedzie w budynku na poziomie parteru .

Préby szczelno $ci instalacji wody

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C

Temperatura wody cieptej max 55 °C

Cisnienie robocze 6,0 bar

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa
lub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia
roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby
ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpic
zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtdbwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny.
W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdbwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe
koncowg (impulsowg). W probie tej, w4 cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegolnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezcisnieniowym.

W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosgé.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar
temperatury strumienia wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac
okoto 15 % ogolnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala
na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢
umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalaciji.

Z proéby cisnienia zostaje sporzgdzony protokdt, ktory musi byé
podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w
celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy
przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach
zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang
tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.
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\3.4. Izolacja ruroci ggéw wody zimnej i cieptej

Przewody poziome wody cieptej nalezy zaizolowa¢ cieplnie izolacjg z
pianki PE przeznaczong do zabetonowania. Izolacja ta ma wspoétczynnik
przewodnosci cieplnej A=0,038 W/mK przy temperaturze 40°C.

Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling o grubosciach minimalnych
zgodnych z wymaganiami w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pOzniejszymi zmianami. Zgodnie z normg PN-B-
02421 nalezy stosowac izolacje termiczng przewodow cieptej wody
uzytkowej (w tym rowniez przewodow cyrkulacyjnych) niezaleznie od
otoczenia w jakim przewody sg prowadzone.

Grubosci izolacji (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami) winny by¢ nastepujace:

. Minimalna grubos¢ izolaciji
L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (mgteria’r 0,035 V\J//m-K)1>
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Roéwna d wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 I?r_zewody i armatura vyg po;. 1-4 prze’chodzace przez 1> wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnego wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach  budowlanych miedzy ogrzewanymi | % wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
Uwaga:

D -przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubosé warstwy izolacyjnej.

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowac izolacjg o grubosci
15 mm z pianki PE przeznaczong do zabetonowania. Dopuszcza sie
pocienienie izolacji o 50% przy skrzyzowaniach i przejsciach przez
przegrody budowlane.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢
suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka,
antykorozyjna.

Wykonywanie izolacji nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokétem
odbioru. Zakonhczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem, a potgczenia sekcje izolacji
zabezpieczone zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.
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Izolacja powinna byé wykonana w sposOb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-
1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw - Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

14.1.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang do zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej — zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci wod-kan nr 210/20 z Przedsiebiorstwa
Wodociggow [ Kanalizacji w Starachowicach, pismem
L.dz.15336/TP/20/WO z dn. 16.09.2020r

Pion K1 i K2 zakonczone bedg rurg wywiewng wyprowadzong nad
dachu budynku.

Piony u swej podstawy posiada¢ bedzie rewizje czyszczakowe
zamontowang na wysokosci 0k.0.5 m od posadzki lub nad najwyzszym
trojnikiem.

Kanalizacje sanitarng w budynku projektuje sie z rur i ksztattek z
HT/PVC ®110 mm

Potgczenie rur i ksztattek — kielichowe za pomocag uszczelek. Piony
kanalizacyjne prowadzone bedg w bruzdach sciennych, a podejscie do
przyboréw w posadzce lub w Scianie pod tynkiem.

Zewnetrzng kanalizacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U typu ,S” ®160mm z fabrycznie wmontowanymi
uszczelkami.

Przewody kanalizacyjne poza budynkiem uktadane bedg na podsypce
piaskowej gr. 20 cm , przewody bedg obsypane na wysokos¢ 30 cm
ponad wierzch rury. Studzienke Sk projektuje sie z elementow
betonowych prefabrykowanych o $rednicy ¢1,0 m. Dolng czes¢ studni
nalezy zastosowac w wersji ze spocznikiem, kinetg oraz kré¢écami PVC.
Na studzienkach projektuje sie wiaz zeliwny typu ciezkiego.

Przejscia przez sciany i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

OBLICZENIA

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej, Quww [dm?3/s]
obliczono wg wzoru:

Qww = K V= AWS gdzie:
K — odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku,
przyjeto K =0,5
AWS — réwnowaznik odptywu z przyboru sanitarnego [ I/s ].
Przeptyw obliczeniowy s$ciekdw na instalacji kanalizacji sanitarnej

WYnNosi:

PRZYBORY ILOSC WARTOSC RAZEM
SANITARNE SZTUK WYPLYWU AWS T AWS
UMYWALKA 2 0,5 1,0
ZLEW 1 1 1,0
WC 2 2,5 5,0
WPUST 3 2 6,0
PODLOGOWY

Razem 13,0
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Qww = 0,5V 13 = 1,8 dm?3/s
Dobrano 1 przytgcz kanalizacji sanitarnej o srednicy @160mm.

Wykonanie robot

Prowadzenie przewodow

Instalacje wykonaé zgodne 2z zaleceniami normy PN-81/C-10700
.Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekdédw. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad
przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po
Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy
Sciankag rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac
tuleje ochronne.

Podej scia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podiogowych prowadzi¢
oddzielnie lub tgczyé w kilka przyborow, pod warunkiem utrzymania
szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z
zastosowanych tréjnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym, z zasady osiowego montazu przewodow i majg
wynosi¢ minimum 2%.

Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej
wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia
do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionéw
prowadzagcych scieki z misek ustepowych 0,10m.

Poziome przewody odptywowe

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzkg pomieszczen, w ktdrych
temperatura nie spada ponizej 0°C uktada¢ na takiej gtebokosci, aby
odlegto$¢ liczona od poziomu podiogi do powierzchni rury wynosita co
najmniej 0,5m i byla dostosowana do warstw podposadzkowych i
ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewoddéw odptywowych i podigczen kanalizacyjnych:

Spadek maksymalny

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % %
<110 2 15
160 1,5 15

Mocowanie przewodow

Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub obejm.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych:
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5.1.

Srednica przewodu (mm) Rozstaw uchwytow
50-110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie stale zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢
rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych
majg by¢ mocowane niezaleznie.

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i
zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych
montowac rury wywiewne. Pion wyprowadzac jako rury wentylacyjne do
wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposdb, aby odlegto$é
wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Nalezy
zachowa¢ odlegtos¢ wywiewek kanalizacyjnych 6 m od czerpni
powietrza.

Laczenie rur

Potgczenia kielichowe przewoddéw kanalizacyjnych nalezy uszczelnié
zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg pierécienia gumowego 0
Srednicy  dostosowanej do  zewnetrznej Srednicy  przewodu
kanalizacyjnego.

Badanie szczelno sci

Badanie szczelnosci ma by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w
ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki
bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelnosc¢, poprzez ogledziny po
napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.
Przeprowadzi¢ rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacjg techniczng oraz z zapisami w dzienniku budowy
i sprawdzi¢ czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.

Instalacja centralnego ogrzewania
Zrodio ciepta

Dla budynku zaprojektowano ogrzewanie elektrycznego poprzez grzejniki
elektryczne.

Obliczenia strat ciepta pomieszczeh dokonano w oparciu 0 program
komputerowy OZC zgodnie z PN-EN 1SO 6946 i PN-EN 12831.

W calym budynku projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe elektryczne z
wentylacjg grawitacyjng. Zapotrzebowanie ciepta budynku:
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- instalacja grzewcza Qco= 2,6kW

Projektowane ogrzewanie elektryczne pokryje straty ciepla na
przenikanie i infiltracje.

|5.2.  Elementy grzejne instalacji c.o.
Grzejniki elektryczne montowane w pom. powinny by¢ o podwyzszonym
stopniu ochrony IP24 w pomieszczeniach wilgotnych typu tazienka i pom.
gospodarcze klasa ochrony I. Grzejniki powinny by¢ przystosowane do
cigglego stosowania w okresie zimowym i posiada¢ funkcje
mrozoochronng i zabezpieczenie przed przegrzaniem.

\ 5.3 UWAGI KONCOWE

W zakresie wykonawstwa, préb i odbioru obowigzujg ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il -
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.”

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pOzniejszymi zmianami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” przy
zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.

* Prace wykonywac zgodnie z wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych oraz kanalizacyjnych oraz z obowigzujgcymi
przepisami.

* Projekt rozpatrywaé razem z  projektem architektonicznym oraz
projektami branzowymi.

» Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane (Sciany,
stropy) i dylatacje nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.

* Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prob szczelnosci oraz
ptukania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Przebicia przez $ciany i stropy, bruzdy oraz przejscia instalacji przez
fundamenty wykonywac¢ bezwzglednie w porozumieniu z Konstruktorem.
» Lokalizacje mocowan przewodow do elementow konstrukcyjnych
budynku bezwzglednie ustali¢ z Konstruktorem.

* Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetniac
obowigzujgce przepisy.

* Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedurg.

* Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytow lub wspornikbw. Konstrukcja uchwytow lub
wspornikbw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
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Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie
rur.

* Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastgpic, stosujgc rownowazne parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami, aprobatami technicznymi. Nalezy uzyskac¢
pisemng zgode Inwestora i Projektanta na wszelkie zmiany w
dokumentacji.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02,
“Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Przestrzegac¢ przepiséw BHP.

Masy ziemne zwigzane z realizacjg kanalizacji sanitarnej zostang
zagospodarowane na dziatce Inwestora




