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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej do

budynku toalety publicznej w miejscowosci Mirzec Stary gmina Mirzec, dz. nr ew. 2621,
obr. 0008 MIRZEC II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z budowg przytgcza do budynku toalety publicznej.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonania przytgcza wodociggowo i kanalizacji sanitarne;j.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem:

* budowa przytgcza wodociggowego od miejskiej sieci wodociggowej z rur PVC@ 90
mm od opaski z frezem nawiertnym do rur PE, PVC®90 z zasuwe przelotowg
kotnierzowg Dn25 z miekkim klinem, nasadg teleskopowsg i skrzynkg uliczng do
uktadu wodomierzowego zlokalizowanego na parterze budynku. Srednica przytgcza
232x3.0, PE100, PN16, SDR11 ze zwoju.

* Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U
SN8SDR41® 160mm. Studzienke kanalizacyjng Sk projektuje sie z elementow
betonowych prefabrykowanych z podstawg o $rednicy ¢1.0 m

Zakres robét objetych specyfikacjg to roboty ziemne i roboty montazowe.
Roboty ziemne:

* wykopy w gruncie kat. Il koparkami na odktad,

* wykopy liniowe wykonywane recznie,

* umocnienie pionowych scian wykopow wypraskami,

* wykonanie podsypki piaskowej pod rurocigg gr.15 cm,

* mechaniczne zasypanie wykopow,

* reczne zasypanie wykopow,

Roboty montazowe:

* wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej

* przewody z rur PE 32x3,0mm

* przewody z rur stalowych ocynkowanych Dn25

e montaz uzbrojenia na przytgczu wodociggowym (zasuwa odcinajgca, uktad

pomiarowy)

» proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci

» plukanie i dezynfekcje rurociggow

* izolacja cieptochronna rurociggu wody

* wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowe na niej studzienki
rewizyjnej

* rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U SN8SDR41® 160mm.

Odbiory i uruchomienie

1.4. WyszczegOllnienie i opis prac towarzysz gcych oraz rob6t tymczasowych
Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowg przytgczy naleza:
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» Geodezyjne wytyczanie,

* Inwentaryzacja powykonawcza,

* Wykonanie przejs¢ przez $ciany budynku,

* Wykonanie nawierzchni wokot wkazu studzienek,

* Wykonanie wejs¢ przewoddéw do budynku,

* Wykonanie izolacji termicznej,

e Oznakowanie trasy wodociggu tasmg z tworzywa sztucznego i oznakowanie
posadowienia zasuwy wodociggowej na murze lub na stupku.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Pojecia ogodine

Przytgcze wodoci ggowe - odcinek rurociggu od nawiertki do budynku badz studzienki
wodomierzowe).

Urzadzenia uzbrojenia sieci wodoci _agowej

Studzienka wodomierzowa - stuzgca do zamontowania zestawu wodomierzowego
Zasuwy liniowe - do zamykania doptywu wody.

Nawiertka - stuzy do potgczenia rurociggu sieci wodociggowej z przytgczem.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia
obcigzeh zewnetrznych i do zabezpieczenia rurociggu przy przejsciu pod przeszkodag
terenowa.

Kanalizacja
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia

Sciekéw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).
Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod sanitarnych, deszczowych i roztopowych przewodami grawitacyjnymi.

Kanaty
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
przytacze kanalizacyjne - odcinek przewodu fgczgcego wewnetrzng instalacje

kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomosci.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wod deszczowych, sciekdw sanitarnych
z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

Kolektor gtdbwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka wiltazowa — studzienka o $rednicy min. 1000 mm, ktérej inspekcja i
czyszczenie mo ze odbywa é sie poprzez wejscie pracownika do  srodka.

4
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Studzienka niewtazowa — studzienka o $rednicy poni zej 1000 mm, ktérej inspekcja i
czyszczenie mo ze odbywa € sie wytgcznie z zewn atrz.

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czesc studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysoko $€é komory roboczej - jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wilazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang
komory roboczej.

1.6. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie =z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg spetnia¢ wymagania norm, posiadac
certyfikaty, swiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty swiadczgce o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robdét. Materialy i urzgdzenia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczanych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:
- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjgtkiem materialow wyraznie wymienionych w ST)
- by¢ w gatunku biezgco produkowanym
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom
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- mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.)

2.1. Przewody

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

— Rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, Nalezy
dostarczy¢ rury w odcinkach nie wymagajgcych tgczenia (précz miejsc zmiany
kierunku —kolan).

- Przylacze wodociggowe bedzie wykonane z rur wodociggowych 32x3.0, PE100,
PN16, SDR11 ze zwoju.,

- Przylgcze kanalizacji sanitarnej bedzie wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U SN8SDR41® 160mm.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Przytgcze wodociggowe uzbroi¢ w typowg armature odcinajgcg, zwrotng.:
- zawory odcinajgce kulowe,

2.3. Rury kanatowe

- Rury mozna skitadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozyciji stojgce].

- Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

- W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podkiadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadac
wyroby w pozycji stojagcej i jezeli powierzchnia skiadowania nie odpowiada w/w.
wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkdéw w sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4. Pierscienie odci azajace

- Pierscienie odcigzajgce mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

- Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢é 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych pierscieni.

2.5. Wiazy kanatowe

-  Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane poziomo, z dala od substancji
dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6. Kruszywa

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka przytgcza. Podtoze skltadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.
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2.7. Skladowanie materiatéw

Parametry techniczne materiatdbw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm i przepisébw. Dostarczone na miejsce sktadowania materialy i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaorcy, przeprowadzi¢
ogledziny stanu opakowan czesci sktadowych urzagdzen i kompletnych urzadzen. Rury,
ksztaltki i armatura przewodow powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztaltki i armatura przewodoéw
powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentéw w miejscach zapewniajgcych
ich czysto$¢. Rury, ksztaltki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznymi
zanieczyszczeniami. Rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Zwoje nalezy skiadowaC w pozycji
poziomej do wysokosci 1,5 m. Rury o roznych s$rednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny
by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rbwnym podiozu. Rury i ksztattki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu
tych robot, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu
zatadunku i wytadunku materiatow.

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotwaorczych,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

- zuraw samochodowy,

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie]
diugosci zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.3. Transport rur kanatowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac na podktadach drewnianych, zas
poszczegoblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.4. Transport pier $cieni odci gzajacych

Transport pierscieni odcigzajgcych powinien odbywac sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie pierscieni o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

45. Transport wikazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogag by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasma stalowa.

4.6. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady dotyczgce wykonania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkladania
ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do
uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robét wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowana przytgcze powinna by¢ wyznaczone w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggéw
reperdw roboczych. Punkt na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow.
Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po
dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢é odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach
budynkow w postaci hakow lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperow sieci panstwowej. W gruntach nawodnionych, przed przystgpieniem do robét
ziemnych wykopy nalezy odwodni¢ za pomocg igtofiltrow.
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5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

Po

W czasie wykonywania robo6t nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepisow wynikajgcych z
PN i zasad BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢é zgodne z zaleceniami

wykopy sposobem mechanicznym,
wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

5.4. Przygotowanie podio za i zasypanie wykopu
1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.
Przed przystgpieniem do wykonywania podioza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek

drobny) podioze pod rurocigg bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg
PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podioza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu
powinno wynosi¢ dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max

5) Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:
a) 0,15 m przy zageszczeniu recznym,
b) 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien
odpowiada¢ parametrom podtoza z obsypki rurociggu.

7) Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

Przewidzie¢ ktadki dla pieszych a takze oznakowania dla poruszajgcych sie pojazdow.
zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego(poza dziatkg inwestora).

producenta rur.

5.5. Roboty monta zowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur

wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku

zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszczac sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich

stanu technicznego.
4) Ukfadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu.
Podtoze powinno byc¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku.
5) Nalezy zwrdcic¢ szczegblng uwage, aby osie tgczonych odcinkow pokrywaty sie.
6) Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci
W cO najmniej 1/4 jego obwodu z wytgczeniem zigcz.
7) Zigcze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci
8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.

9) Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego

twardych elementow, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Montaz rury ochronnej przy przejsciu przez $ciang fundamentowg lub pod tawag

fundamentowa.

11)Zestaw wodomierzowy zamontowac na konsoli przytwierdzonej do sciany zgodnie z

normg PN-B-10720:1998
5.5.1. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w skrzyzowaniach.
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Zabezpieczenie sieci wodociggowych, gazociggow i kabli wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng. )

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem przylgczem wody powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego przylgcza wodociggowego. Obmiaru
dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom i
.Instalacje sanitarne ,,
W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzié odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow )
- Sciany w miejscach ustawienia urzgdzen
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robdét,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow ( Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia ),
protokoty badan szczelno$ci instalacii,
9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne
Aprobaty techniczne,
Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka PN-B-992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar
objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-76/M-75001  Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002  Armatura przemystowa.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdélne wymagania i badania.
PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-93/H-74124  Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.

PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie€¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
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