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SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU INSTALACYJNEGO

NR 237.05.15 NAZWA PROJEKTU ILOSC STRON
Czes¢ opisowa
237.05.15 Strona tytutowa 1
237.05.15 Spis zawarto sci projektu 1
237.05.15 Uprawnienia, za swiadczenia, o $wiadczenia 5
237.05.15 Opis techniczny 10
Rysunki
237.05.15.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500 1
237.05.15.02 RZUT PARTERU — INSTALACJA C.O. skala 1:100 1
237.05.15.03 RZUT PARTERU — INSTALACJA WOD. -KAN skala 1:100 1
237.05.15.04 | PROFIL | ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ skala 1:100 1
237.05.15.05 ROZWINIECIE INSTALACJI WODY skala 1:100 1
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Uprawnienia, za swiadczenia, o swiadczenia
MAELOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 r.
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0537/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art..104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani mgr inz. Anna Abramek

urodzona dnia 27.05.1981 r. w Lubaczowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0491/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pani Anna Abramek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz Maria Duma
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M35-A3U-2IR *

Pani Anna Abramek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0110/13

adres zamieszkania os. Spotdzielcze 2/42, 31-943 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaséwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. ]. Slowackiego 20

Olrggowa Komisja Kwalifikacyjna
POE ONBEEADSL0082/12 Rzssmdo, 2002 - 12 - 31

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorsdach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz UL z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdién. zm ) i art
12 ust, 1 pht 1, art.13 ust.] phkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustwwy z dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawo bodowlane
(tekst fedrodiny: Da U z 2000 r. Nr 243 poz 1623 2 pdén, zm. ) ornz § 101 ust 1 Pt 1, § 150§ 23 ust, |
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownichws z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkaji techaicznych w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. MNr 83 poz. 578 z pddn. zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz.l). z 2000 r, Nr 98
poe. 1071 £ pdén. zm.)

abwierdzamy , ko

Pani PAULINA RATUSINSKA
magister inkynier
fkierunek studidw- ingynieria Srodowiska’
ur. 18 maja 1982 r., miejsce urodzenia — Jasio
ofreymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0233/POOS/M2

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer
clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADMNIENIE
W mndr.u Z uwzglednieniem w calodel fadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodekse pestepowanin
administracymego | DLl z 2000 r. Nr98 poz. 1071 2 phin, zm. ).odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskhanu na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|, Zgodniz zart. 12 ust. 7 wa, ustawy Prawe budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestne Gliwnego Inspekiora Madzom
Budowlanogo oraz wpis na listg eetonkéw winsciwej izhy samorzadu sswodowego.
2, O nimiejszej decyzji  shudy odwolane do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjng] Polskiej lzby Insymierdw
Budownictws w Warssswie, 21 podrednicrwem Podkarpackiej Oherggowsj Izhy Inmymiendw Budownlerwa
w Bzeszowie wrerminic 14 dni od daty jej dareczenia,

nd. Andrzej Ta:rv::}"l'l:H\i\‘._.L_

k
mar ind. Amdreej Mam-:er-
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Pani Paulina Ratusifiska o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0077/18

® POLSKA
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WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-917-24F-682 *

adres zamieszkania ul. Wystouchéw 4/38, 30-611 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw

Budownictwa.
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| Oswiadczenia projektanta i osoby sprawdzaj

acej projekt

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM (na podstawie art.20 ust.4 Prawa budowlanego), ze:

Projekt o nazwie

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W RAMACH ZADANIA PN.: ,ZINTEGROWANA
REWITALIZACJA CENTRUM MIRCA POPRZEZ KOMPLEKSOWA ODNOWE
KRYZYSOWYCH TERENOW | OBIEKTOW W OBSZAR ROZWOJOWY TWORZAC

STREFY: TURYSTYKI, RELAKSU | AKTYWNOSCI

(Il ETAP REWITALIZACJI)”

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

mgr inz. ANNA ABRAMEK
Nr upr. MAP/0491/POOS/12

Data: 12.2020

Podpis

OSWIADCZENIE OSOBY SPRAWDZAJACEJ

OSWIADCZAM (na podstawie art.20 ust.4 Prawa budowlanego), ze:

Projekt o nazwie

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W RAMACH ZADANIA PN.: ,ZINTEGROWANA
REWITALIZACIA CENTRUM MIRCA POPRZEZ KOMPLEKSOWA ODNOWE
KRYZYSOWYCH TERENOW | OBIEKTOW W OBSZAR ROZWOJOWY TWORZAC

STREFY: TURYSTYKI, RELAKSU | AKTYWNOSCI

(I ETAP REWITALIZACJI)”

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

mgr inz. PAULINA RATUSINSKA
Nr upr. PDK/0233/POOS/12

Data 12.2020

Podpis
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1. Podstawa opracowania
* Umowa z Inwestorem
» Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia - zatgcznik do umowy;
» Podkiady architektury;
* Wizja lokalna,
» Polskie Normy Budowlane, obowigzujgce przepisy i literatura
techniczna
2. Uwagi ogolne i zakres projektu
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym wewnetrznych
instalacji wod.- kan. i centralnego ogrzewania dla budowy budynku
toalety publicznej istniejgcego budynku gospodarczego w miejscowosci
Mirzec Stary dz. nr ew. 2621, obr. 0008 MIRZEC II. Budynek posiada jedng
kondygnacje nadziemna.
Celem inwestycji jest realizacja jednego z elementéw zadania pn.
LZintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksowg
odnowe kryzysowych terendw i obiektéw w obszar rozwojowy tworzac
strefy: turystyki, relaksu i aktywnosci (Il etap rewitalizaciji)”.
Zakres  inwestycji  obejmuje  rozbiorke istniejgcego  obiektu
gospodarczego i budowe nowego obiektu toalet publicznych.
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt:
instalacji wody zimnej, cieptej
instalacji kanalizacji sanitarnej
instalacji centralnego ogrzewania.
Scieki sanitarne odprowadzone bedg do zewnetrznej instalaciji kanalizacji
sanitarnej biegngcej na dzialce Inwestora.
3. Instalacja wewn etrzna wody
3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna doprowadzona bedzie z miejskiej sieci wodociggowej z rur
290 PVC biegngcej po dzialce inwestora nr 2621 w miejscowosci Mirzec
Stary. Przylgcze wody objete jest odrebnym opracowaniem

Pomiar wody zlokalizowany bedzie w budynku na parterze w
wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym.

Przygotowanie c.w.u. dla celéw bytowo - gospodarczych bedzie poprzez
elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody o poj. 30l dla
wszystkich umywalek. Lokalizacje podgrzewacza i jego pojemnosc
pokazano w czesci rysunkowej. Podgrzewacz powinien by¢ cisnieniowy,
wyposazony w zawory bezpieczenstwa(w komplecie z podgrzewaczem) i
mie¢ stopien ochrony IPX1.

Rurociggi zimnej i cieptej wody uzytkowej prowadzone bedg w
warstwach posadzkowych i w $cianach.

Trasy prowadzenia instalacji pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.
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Catos¢ instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur
wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg PE-RT/AL/PE-RT. Rurociggi i
armatura powinny mie¢ atest PIH o dopuszczeniu do stosowania w
kontakcie z woda pitna.

Warunki i spos6b montazu rur - wg wytycznych producenta rur.
Przewody prowadzone w sScianach, posadzkach i bruzdach sciennych
izolowac otulinami PE o grubosci 9mm.

Przykrycie rurociggdw prowadzonych w podtogach i scianach winno
wynosi¢ 4 cm przy prowadzeniu w podtodze, natomiast przy prowadzeniu
w Scianach minimum 2 cm pod tynkiem.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Zaleca sie wykonanie poditgczen umywalek i zlewozmywakdéw poprzez
zawory z zestawami gietkich wezy.

OBLICZENIA

Maksymalny przeptyw sekundowy wody obliczono zgodnie z normag
PN-92/B-01706.

Obliczeniowy przeptyw wody obliczono na podstawie wyptywow z punktow
czerpalnych.

.. | Rodzaj punktu Normatywn_y wy_piyw Suma
Lp. [llosé czerpalnego wody zimnej [dm3/s]
[dm?3/s]
1 1 Zlewozmywak 0,07 0,07
2 2 Umywalka 0,07 0,14
Ptuczka zbiornikowa
3 2 WC 0,13 0,26
4 |3 Kur_ek ze ztgczka do 0.30 0.90
weza
| 3q= 1,37lis |

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej ustalono wg. wzoru:
g=0,682 (>gn)>4-0.14
q=0,682 (1,37)%4-0.14= 0,65 I/s
g=0,651/s =2,34m%h
Przylacze wody zimnej projektuje sie z rur PE wielowarstwowych SDR11-
@32x3,0mm.

Dobér wodomierza

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS-1,5 DN15

g nom. =1,5m3h

gmax = 3 mdh

Zabudowa wodomierza sktada sie z nastepujgcych elementéw:
. zawor przelotowy,

. redukcja,

. wodomierz z tgcznikami,
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. redukcja,
. zawor przelotowy,
. zawor antyskazeniowy EA,

Wodomierz zamontowany bedzie w budynku na poziomie parteru .

Préby szczelno $ci instalacji wody

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C

Temperatura wody cieptej max 55 °C

Cisnienie robocze 6,0 bar

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa
lub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia
roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby
ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpic
zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtdbwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny.
W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdbwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe
koncowg (impulsowg). W probie tej, w4 cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegolnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezcisnieniowym.

W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosgé.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar
temperatury strumienia wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac
okoto 15 % ogolnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala
na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢
umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalaciji.

Z proéby cisnienia zostaje sporzgdzony protokdt, ktory musi byé
podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w
celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy
przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach
zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang
tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Izolacja ruroci agow wody zimnej i cieptej
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Przewody poziome wody cieptej nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg z
pianki PE przeznaczong do zabetonowania. Izolacja ta ma wspoétczynnik
przewodnosci cieplnej A=0,038 W/mK przy temperaturze 40°C.

Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling o grubosciach minimalnych
zgodnych z wymaganiami w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pOzniejszymi zmianami. Zgodnie z normg PN-B-
02421 nalezy stosowac izolacje termiczng przewodow cieptej wody
uzytkowej (w tym rowniez przewodow cyrkulacyjnych) niezaleznie od
otoczenia w jakim przewody sg prowadzone.

Grubosci izolacji (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami) winny by¢ nastepujace:

Minimalna grubosé
. izolacji cieplnej
L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035
W/m-K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Rowna . d
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany | %> wymagan z poz.
lub stropy, skrzyzowania przewodéw 1-4
Przewody ogrzewan centrainego wg poz. 1-4, utozone w | | .
. . | ¥2 wymagan z poz.
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 14
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
Uwaga:

D -przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowac izolacjg o grubosci
15 mm z pianki PE przeznaczong do zabetonowania. Dopuszcza sie
pocienienie izolacji o 50% przy skrzyzowaniach i przejsciach przez
przegrody budowlane.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byc¢
suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materialtdw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka,
antykorozyjna.

Wykonywanie izolacji nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokétem
odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem, a potgczenia sekcje izolacji
zabezpieczone zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.
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Izolacja powinna byé wykonana w sposOb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-
1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw - Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

14.1.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang do zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej — zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci wod-kan nr 210/20 z Przedsiebiorstwa
Wodociggow [ Kanalizacji w Starachowicach, pismem
L.dz.15336/TP/20/WO z dn. 16.09.2020r

Pion K1 i K2 zakonczone bedg rurg wywiewng wyprowadzong nad
dachu budynku.

Piony u swej podstawy posiada¢ bedzie rewizje czyszczakowe
zamontowang na wysokosci 0k.0.5 m od posadzki lub nad najwyzszym
trojnikiem.

Kanalizacje sanitarng w budynku projektuje sie z rur i ksztattek z
HT/PVC ®110 mm

Potgczenie rur i ksztattek — kielichowe za pomocag uszczelek. Piony
kanalizacyjne prowadzone bedg w bruzdach sciennych, a podejscie do
przyboréw w posadzce lub w Scianie pod tynkiem.

Zewnetrzng kanalizacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U typu ,S” ®160mm z fabrycznie wmontowanymi
uszczelkami.

Przewody kanalizacyjne poza budynkiem uktadane bedg na podsypce
piaskowej gr. 20 cm , przewody bedg obsypane na wysokos¢ 30 cm
ponad wierzch rury. Studzienke Ssl1 projektuje sie z elementow
betonowych prefabrykowanych o $rednicy ¢1,0 m. Dolng czes¢ studni
nalezy zastosowac w wersji ze spocznikiem, kinetg oraz kré¢écami PVC.
Na studzienkach projektuje sie wiaz zeliwny typu ciezkiego.

Przejscia przez sciany i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

OBLICZENIA

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej, Quww [dm?3/s]
obliczono wg wzoru:

Qww = K V= AWS gdzie:
K — odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku,
przyjeto K =0,5
AWS — réwnowaznik odptywu z przyboru sanitarnego [ I/s ].
Przeptyw obliczeniowy s$ciekdw na instalacji kanalizacji sanitarnej

WYnNosi: _ _
PRZYBORY ILOSC WARTOSC RAZEM
SANITARNE SZTUK WYPLYWU AWS ¥ AWS
UMYWALKA 2 0,5 1,0
ZLEW 1 1 1,0
wC 2 2,5 5,0




Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron

DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA
Sp. Z 0. 0. sp. k. BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ 237.05.15 Strona 14 z 17

31-463 Krakow, ul. Stokrotek 6
Fax:12 210 06 33 Tel: 600 511 422

WPUST PODLOGOWY 3 2 6,0

Razem 13,0

Qww = 0,5V 13 = 1,8 dm?3/s

Dobrano 1 przytgcz kanalizacji sanitarnej o srednicy @160mm.

Wykonanie robot

Prowadzenie przewodow

Instalacje wykona¢ zgodne 2z =zaleceniami normy PN-81/C-10700
.Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekdw. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad
przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po
Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy
Sciankag rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac
tuleje ochronne.

Podej scia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢
oddzielnie lub tgczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania
szczelnosci  zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z
zastosowanych  trojnikbw tgczacych podejscie  kanalizacyjne z
przewodem spustowym, z zasady osiowego montazu przewoddéw i majg
wynosi¢ minimum 2%.

Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej
wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia
do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionéw
prowadzagcych scieki z misek ustepowych 0,10m.

Poziome przewody odptywowe

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzkg pomieszczen, w ktorych
temperatura nie spada ponizej 0°C uktada¢ na takiej gtebokosci, aby
odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita co
najmniej 0,5m i byla dostosowana do warstw podposadzkowych i
ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewoddéw odptywowych i podigczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % OS/Opadek maksymalny
<110 2 15
160 1,5 15

Mocowanie przewodow
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5.1.

Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub obejm.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Rozstaw uchwytow
50-110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczaé
rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych
majg by¢ mocowane niezaleznie.

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i
zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych
montowac rury wywiewne. Pion wyprowadzac jako rury wentylacyjne do
wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposdb, aby odlegto$é
wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Nalezy
zachowa¢ odlegtos¢ wywiewek kanalizacyjnych 6 m od czerpni
powietrza.

Laczenie rur

Potgczenia kielichowe przewoddéw kanalizacyjnych nalezy uszczelnié
zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg pierécienia gumowego 0
Srednicy  dostosowanej do zewnetrznej Srednicy  przewodu
kanalizacyjnego.

Badanie szczelno sci

Badanie szczelnosci ma by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w
ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki
bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelnosc¢, poprzez ogledziny po
napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.
Przeprowadzi¢ rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacjg techniczng oraz z zapisami w dzienniku budowy
i sprawdzi¢ czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.

Instalacja centralnego ogrzewania
Zrodio ciepta

Dla budynku zaprojektowano ogrzewanie elektrycznego poprzez grzejniki
elektryczne.
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Obliczenia strat ciepta pomieszczeh dokonano w oparciu 0 program
komputerowy OZC zgodnie z PN-EN I1SO 6946 i PN-EN 12831.

W calym budynku projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe elektryczne z
wentylacjg grawitacyjng. Zapotrzebowanie ciepta budynku:
- instalacja grzewcza Qco= 2,6kW

Projektowane ogrzewanie elektryczne pokryje straty ciepta na
przenikanie i infiltracje.

|5.2.  Elementy grzejne instalacji c.o.
Grzejniki elektryczne montowane w pom. powinny by¢ o podwyzszonym
stopniu ochrony IP24 w pomieszczeniach wilgotnych typu tazienka i pom.
gospodarcze klasa ochrony I. Grzejniki powinny by¢ przystosowane do
cigglego stosowania w okresie zimowym i posiada¢ funkcje
mrozoochronng i zabezpieczenie przed przegrzaniem.

5.3.  UWAGI KONCOWE

W zakresie wykonawstwa, prob i odbioru obowigzujg ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il -
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.”

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pOzniejszymi zmianami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” przy
zachowaniu obowigzujgcych przepisow BHP.

* Prace wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych oraz kanalizacyjnych oraz z obowigzujgcymi
przepisami.

* Projekt rozpatrywaé razem z  projektem architektonicznym oraz
projektami branzowymi.

» Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane (Sciany,
stropy) i dylatacje nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.

* Wykonawca zobowigzany jest do wykonania préb szczelnosci oraz
ptukania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Przebicia przez sSciany i stropy, bruzdy oraz przejscia instalacji przez
fundamenty wykonywaé bezwzglednie w porozumieniu z Konstruktorem.
* Lokalizacje mocowan przewodow do elementéw konstrukcyjnych
budynku bezwzglednie ustali¢ z Konstruktorem.

* Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetniac
obowigzujgce przepisy.

* Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.
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* Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytdw Ilub wspornikbw. Konstrukcja uchwytow lub
wspornikbw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowacé
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie
rur.

* Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastgpi¢, stosujgc rownowazne parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami, aprobatami technicznymi. Nalezy uzyskac
pisemng zgode Inwestora i Projektanta na wszelkie zmiany w
dokumentaciji.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02,
“Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Przestrzegaé przepiséw BHP.

Masy ziemne zwigzane z realizacjg kanalizacji sanitarnej zostang
zagospodarowane na dzialce Inwestora




