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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania dla
budowy budynku toalety publicznej w miejscowosci Mirzec Stary dz. nr ew. 2621,
obr. 0008 MIRZEC II.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez
to rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, obejmujgce w szczegdblnosci wymagania wiasciwosci
materialdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych roboét oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny byc¢
ujete w ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny robot objetych
projektem.

Przedmiotem robot bedgcym tematem niniejszego opracowania jest budowa
instalacji wewnatrz budynku w zakresie instalacji wod-kan. i centralnego ogrzewania
elektrycznego w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdlnie obowigzujgcymi:
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
wiedza techniczng.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych instalaciji:

» instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej — zakres robot wykonanie
nowoprojektowanej instalacji wod.-kan.. Dla wykonania robdét instalacji
wod-kan zostala opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonaé
planowany zakres robot.

* instalacji centralnego ogrzewania — montaz grzejnikéw elektrycznych.

1.3.1 Roboty inwestycyjne

* zamurowanie bruzd

» wykonanie pionow i pozioméw wody zimnej i cieptej z rur wielowarstwowych z
wktadkg aluminiowg PE-RT/AL/PE-RT,

* wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC i z rur PVC-U ukfadanych pod
posadzka,

* montaz czyszczakow i wywietrznikbw na pionach kanalizacyjnych

* wykonanie podejs¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzgdzenia

* wykonanie izolacji
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1.4 Okre $lenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z
przedmiarem i ST

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu
instalacji i rozmieszczenie urzgdzen

Instalacja wody zimnej i cieptej - instalacja zasilajgca urzgdzenia w wode zimng i
cieptg
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca Scieki bytowo -

sanitarne z budynku

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robot i powinien
przestrzega¢ i spetniaé wymagania rysunkoéw, ST i instrukcji wydanych przez
Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robo6t poza tym terenem w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru kohcowego robét. Utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oso6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos$ci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem 0sOb nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i
obowigzkdéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca
nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktdry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczgce:

* bezpieczenstwa uzytkowania

» odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

» o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

e warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeh w remontowanym
obiekcie,

* urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza
nim zaréwno dla uczestnikbw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych

* sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
a) czynniki moggce stwarza¢ zagrozenia
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b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
C) o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
f) zapewnienie BHP
g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu robét remontowych
h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
» dla prowadzenia roboét, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada sie staly
nadzér Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegollnych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Ogllne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Roboét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Budowe budynku nalezy wykona¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegolnosci w
wyniku:

» wydzielania sie gazéw toksycznych

» obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

* nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywolujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
roboét ich szkodliwosé zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatdw uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura,
urzagdzenia i wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zakiladu Higieny
0 dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczehnstwa oraz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej z rur wielowarstwowych z wkitadkg aluminiowg PE-
RT/AL/PE-RT. Woda zimna i ciepta prowadzona w warstwach posadzkowych lub w
bruzdach sciennych. Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowe,;.
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Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy
zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji
kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym,
a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg scieki z urzadzen PVC i kratek podiogowych
projektuje sie wykonac z rur PVC a poziomy pod posadzkg z rur PVC-U.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowa¢ rewizje
kanalizacyjng. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyc¢ rurg wywiewng.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania elektryczneg o

Przy wykonywaniu ogrzewania elektrycznego nalezy stosowa¢ materialy i wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie i posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy zgodnosé z
PN lub wyroby oznakowane CE (dokonano oceny zgodnosci z normami
europejskimi).

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien
by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robét dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on
odpowiada¢ wymaganiom ochrony s$rodowiska 1 przepisom szczegoétowym
dotyczgcym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdw i nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow. 1lo$¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do
terenu budowy.

4.1 Rury PVC i PE
Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wilasciwosci mechaniczne i
fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nastepujgce wymagania:
* przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
* wysokos$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami
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4.2 Rury stalowe
Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie.

4.3 Armatura i urz adzenia
Transport powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem
nalezy realizowac zgodnie z :

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-
Montazowych tom I

* Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL

* Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI
INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami
Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP
I ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2 Instalacja wodoci ggowa

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ rownolegle do przewoddéw wody
zimnej. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg
uchwytow, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
Srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja
uchwytow powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych Rurociggi prowadzone w scianach powinny
by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegltych do krawedzi przegrod.
Trasa przewodoéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej,
aby byly fatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢é prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia
przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.
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Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu wodg o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelno sci instalacji:

Rurociggi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie
prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia
roboczego, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie probne nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonac¢ prébe gtéwng na 2 godziny, w tym
czasie cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie
wstepnej i gtdwnej instalacje nalezy poddac¢ probie impulsowej, polegajgcej na
wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogolnej liczby punktow
czerpalnych instalaciji.

5.4 Instalacja kanalizacyjna

Przy ulozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki,
przekroje poszczegollnych rurociggéw, posadowienie na rzednych zgodnie z
dokumentacjg, nalezy wykonaé potgczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac
podejscia pod poszczegolne urzgdzenia sanitarne.

Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do
najblizszej sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewodow
nalezy wykonac¢ za pomocg kolanek podwadjnych. Promien tak wykonanego tuku nie
powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur
przewodow drugorzednych. Przewody boczne powinny sie tgczyé z przewodem
gtéwnym pod katem nie wiekszym niz 60 st.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego konca
rury, po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury
uprzednio potozone,;.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub obejm.

Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracj
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne
rzedne, prawidtowosci spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje
zasypac piaskiem.

5.5. Instalacja centralnego ogrzewania elektryczneg o

Grzejniki  zasilane prgdem o napieciu 230V. Grzejniki w pomieszczeniu
gospodarczym i WC posiadajg klase ochrony 1P24. Grzejniki w pomieszczeniach
wilgotnych sg bryzgoszczelne. Grzejniki montowac do scian.

Nastawa temperatury pomieszczenia za pomocg wbudowanego termostatu
elektronicznego na grzejnikach.

Instalacje ogrzewania elektrycznego nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W celu
wlasciwego podigczenia grzejnikbw i mat grzewczych ze schematdw potgczen
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dostarczanych z urzgdzeniami. Prawidlowy montaz wykona¢ wg. instrukcji
producenta urzgdzen. Zasilanie elektryczne grzejnikbw wg. branzy elektrycznej.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robat.
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
SposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzgdzenh i wyposazenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu. Powinien on by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos¢
danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczes$nie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

» odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot

» odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem Inspektora.
Odbioru  ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
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wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$é
wykonanych robét w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartosc
wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce
lub zamienne)

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw - jesli zaistniala potrzeba ich
sporzadzenia

Protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i
urzgdzen

Instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen

Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg projektowg, kosztorysem  ofertowym, ustaleniami z
Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z
Polskimi Normami

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Wedtlug szczegbétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami

wartos¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania
I transportu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych.
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W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac¢ sie z projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robat.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. | 126. Nr 109/00 poz.
1157, Nr120/00 p6z. 1268, Nr5/01 po6z.42, Nr 100/01 po6z. 1085, Nrl10/01 P07.1190,
Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439. Nr 154/01 po/.. 1800. Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03
péz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690, Nr
33/03 pb6z. 270) [3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836) Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu. remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego to znaczy
np. budynku wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

[5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw  budowlanych dopuszczanych do obrotu i  powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr | 13/98 p6z. 728)

[6] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w

sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajagcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 péz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo ktére sluzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska.
wyprodukowane w Polsce Ilub pochodzgce z kraju, z ktorym Polska zawarla
porozumienie w  sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci Ilub deklaracji zgodno$ci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 péz.
58) [9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 p6z. 608) (traci moc —dniem 9.11.2003
y

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodzi w
zycie od dnia 10.1 1.2003r)

[10] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych
oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 1
14/00 p6z. 1 195)

11] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 p6z. | 133)

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 p6z. 747)

[13] Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 p6z. 1718)

[14] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. Nr 121/03 p6z. 1 138)
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[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i

91/02 p6z. 811)

higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pbz. 844, Nr

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 péz.

401)

[17] PN-IEC335-1:1994 Bezpieczenstwo elektryczne przyrzadéw do uzytku

i podobnego.

PN-EN 1057:1999

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 1. tagczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes¢ 2: tagczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne. Czes¢ 3: Laczniki do rur z tworzyw
sztucznych z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 4: taczniki z koncoéwkami
innymi niz do polaczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(1))

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1333:1998

Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

PN-EN 1452-1:2002

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych.  Systemy przewodow
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogélne

PN-EN 1452-2:2002

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych.  Systemy przewodow
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych.  Systemy przewodow
z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002

Systemy  przewodéw z tworzyw  sztucznych.  Systemy przewoddw
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i
wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002

Systemy  przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow
z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998

Elementy rurociggéw. Definicie i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995

Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad I: 1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementéw
wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje ~ wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia

na rysunkach

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az|:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az |

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania og6lne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420

Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-8 1/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-8 1/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych ~w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania

domowego

12
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PN-71/H-04651

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

I1SO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

prPN-EN 806-1

Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ I:
Wymagania ogdéine

prPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace
urzadzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3

Ochrona  materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji
w systemach przewodzacych wode. Czes¢ 3: Przeglad
czynnikéw wplywajgcych na ogniowo cynkowane materiaty
zelazne

prEN 12731

Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl chloride)
(P Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl
chloride) (PVC-C) part: |, 2, 3,5, 7

C-C)part:1,2,3,57

Z AT/97-0O |-005

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy 1igczace w
rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny Os$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy
taczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerow.
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych ~ w  instalacjach  cieplej wody  uzytkowej i
centralnegoogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i
badan.Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.
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