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Kosztorys

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W MIRCU - INSTALACJE SANITARNE:
WETYLACJA KLIMATYZACJA CENTRALNE OGRZEWANIE, HYDRANTOWA

Element

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

KNR 724/148/5

Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatow o masie jednego elementu
konstrukgji 100 kg

kg

80,00

1.2

KNR 724/104/1
analogia

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z petng automatyka
Wykonanie: zewnetrzne — lewe z pkt. widzenia przeptywu powietrza przez cze$¢ nawiewng.
Vn=1800 m3/h, Vw=1800 m3/h

?Pn=300 Pa, ?Pw=300 Pa

Czes$¢ nawiewna skiada sie z nastepujacych blokow:
- krécca elastycznego,

- przepustnicy z sitownikiem,

- filtra kieszeniowego F5,

- wymiennika obrotowego,

- sekcji wentylatora osiowo-promieniowego,

- nagrzewnicy wodnej wraz z zaworem tréjdrogowym,
- chtodnicy freonowej,

- filtra kieszeniowego F7.

- krécca elastycznego.

Czes$¢ wywiewna sktada sie z nastepujacych blokow:
- krécca elastycznego,

- sekcji wentylatora osiowo-promieniowego,

- wymiennka obrotowego,

- filtra kieszeniowego F5,

- przepustnicy z sitownikem,

- kré¢ca elastycznego,

Szczegoty wg zataczonej karty doboru centrali

szt

1,00

1.3

KNR 217/154/1

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznosc¢ ttumienia w poszczegdlnych pasmach:
63Hz - 6
125Hz - 8
250Hz - 20
500Hz - 32
1kHz - 46
2kHz - 47
4kHz - 38
8kHz - 30
Szumy wiasne dk - 20dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1800m3/h
Strata ci$nienia ?P - 29Pa WYMIARY 300X500L=1500
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2,00

1.4

KNR 217/154/1

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢ ttumienia w poszczegdlnych pasmach:
63Hz -4
125Hz - 7
250Hz -14
500Hz - 24
1kHz - 39
2kHz - 40
4kHz - 30
8kHz - 22
Szumy wiasne dk -20dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1800m3/h
Strata ci$nienia ?P - 10Pa 500X500 I=1000 MM
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

1.5

KNR 217/154/1

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznosc¢ ttumienia w poszczegdlnych pasmach:
63Hz - 4
125Hz -7
250Hz -14
500Hz - 24
1kHz - 39
2kHz - 40
4kHz - 30
8kHz - 22
Szumy wiasne dk -31dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1800m3/h
Strata ci$nienia ?P - 24Pa 300X500 L=1000 MM
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

1.6

KNR 217/131/3

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddéw o srednicach do 250"’ mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

4,00

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
MIRCU - INSTALACJE SANITARNE:
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1.7

KNR 217/131/2

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca okragta z mechanizmem sprezynowym d=250 MM
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

8,00

1.8

KNR 217/140/2

Anemostat czterostronny w wersji wywiewnej, wyposazony w okragty kréciec D=250
- przeznaczony do pomieszczen o wys. 2,6-4m

- zalecana roznica temperatur +10K

- bez przepustnicy

- zdejmowany panel czotowy

- okragte przytgcze do kanatu z gumowa uszczelkg

- kolor RAL uzgodni¢ z architektem

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

4,00

1.9

KNR 217/140/1

Anemostat czterostronny w wersji nawiewnej, wyposazony w okragty kréciec D=250
- przeznaczony do pomieszczen o wys. 2,6-4m

- zalecana roznica temperatur +10K

- bez przepustnicy

- zdejmowany panel czotowy

- okragte przytgcze do kanatu z gumowa uszczelkg

- kolor RAL uzgodni¢ z architektem

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

4,00

KNR 217/146/5
(2)

Wyrzutnia lamelowa prostokatna od wewnatrz wykonczona siatkg wraz z podstawg dachowa i cokotem do
dachow skosnnych

Aeff= min. 0,16m2

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

KNR 217/146/5
(1)

Czerpnia lamelowa prostokgtna od wewnatrz wykonczona siatkg wraz z podstawa dachowa i cokotem do
dachow skosnnych

Aeff= min. 0,16m2

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

KNRW
217/103/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwdd przewodu
do 1400 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

5,000

KNRW
217/103/5 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwod przewodu
do 1800 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

35,000

KNRW
217/103/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwdd przewodu
do 4400 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

18,000

KNR 217/123/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fido 315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Wyliczenie ilosci robét:

315 MM

2*3,14*0,16*50 50,240

RAZEM: 50,240

m2

50,24

Kalkulacja
wiasna

Czyszczaki do kanatéw wentylacyjnych

szt

16,000

KNR 34/304/1

PA_ Maty lamelowe z wetny mineralnej o grubos$ci 40 mm na folii aluminiowej zbrojonej dla kanatéw
nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnagtrz budynku.

m2

50,00

KNR 34/304/1

PA_ Izolacja termiczna, o grubosci 50 mm

matg z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg dla kanatéw powietrza $wiezego i usuwanego
prowadzonych wewnatrz budynku

- gestos¢ 50g/m3

- ?7=0,039W/mK

m2

65,00

1.19

KNR 34/304/1

PA_ Maty z materiatu ogniotrwatego , o odpornosci ogniowej El 120.

m2

5,00

1.20

KNR 34/304/1

PA_ Plyty z materiatu ogniotrwatego , o odpornosci ogniowej EI 120.

m2

5,00

Element

INSTALACJA CHLODNICZA

2.1

Kalkulacja
indywidualna

System chtodzenia dla chtodnicy centrali N1W1 wraz z petnym orurowaniem z izolacjg, wypetnionym
czynnikiem R410A, z petng automatyka i okablowaniem.

Sktad systemu:

- agregat skraplajacy AgN1 do centrali NTW1 1szt,

- jednostka wewnetrzna rozdzielcza AHU100 systemu chtodzenia freonowego do centrali N1W1 1szt,
- rurociggi miedziane 9.52x15.88mm - 20m

KPL

1,00

22

Kalkulacja
indywidualna

Agregat skraplajgcy do centrali N1W1 wraz z petnym orurowaniem z izolacja, wypetionym czynnikiem
R410A, z petng automatyka i okablowaniem.

Parametry pracy:

- zmienna temperatura odparowania czynnika chtodniczego
- wydajnos¢ chtodnicza: 10,0kW

- poziom ci$nienia akustycznego: 52dB(A)

Parametry wymiarowe:

- BxHxD:940x998x330mm

- $rednica O,ciecz x O,gaz: 9,52x15,88mm

- waga nie wieksza niz 77kg

Parametry elektryczne:

- zasilanie 3x400V, 50Hz

- pobdr mocy na chtodzeniu nie wiecej niz 3,5kW

KPL

1,00
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2.3 |Kalkulacja Kompletny system klimatyzacyjny ze zmiennym przeptywem freonu R410A
indywidualna wraz z petng automatyka, sterownikami i okablowaniem.
System obejmuje:
- Jednostki zewnetrzne 1szt
- Jednostki wewnetrzne kasetonowe 3 szt
- Jednostki wewnetrzne $cienne 1 szt
- Sterowniki Scienne 2 zt KPL 1,00
2.4 |KNR 724/235/1 |Rurociggi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociggu 6 mm M 15,00
2.5 |KNR 724/235/1 |Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociggu 10 mm M 25,00
2.6 |KNR 724/235/2 |Rurociggi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociggu 12 mm M 15,00
2.7 |KNR724/235/2 |Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, $rednica rurociggu 15 mm M 12,00
2.8 |KNR 724/235/3 |Rurociggi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociggu 18 mm M 15,00
2.9 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm (C), rurocigg Fi 12-22'mm
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
\ 15+25+15+12 67,000
RAZEM: 67,000|m 67,000
2.10 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm (C), rurociag Fi 12-22'mm
analogia m 15,000
2.11 |KNR 724/514/1 |Préba szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnos¢ 0,5 tys. kcal/h kpl 1,000
2.12 |KNR 724/515/1 |Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym, wydajnosé
0,5 tys. kcal/h kpl 1,000
2.13 |KNR 724/516/1 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnosc¢ 0,5 tys. kcal/h kpl 1,000
2.14 |Kalkulacja Jednostka zewnetrzna
indywidualna - czynnik chtodniczy R410A,
- wszystkie sprezarki inwerterowe z wtryskiem par i cieczy czynnika chtodniczego
- zmienna temperatura odparowania czynnika chtodniczego,
- wydajnos¢ chtodnicza 22.4 kW
- wymiary nie wieksze niz (szer. x wys. x gteb.) 940.00x1420.00x330.00mm
- waga nie wieksza niz 145 kg
- poziom ci$nienia akustycznego maks.: 56 dB(A)
- zakres pracy na chfodzeniu od -50C do +480C
- automatyczne adresowanie jednostek
- zasilanie 3 fazowe,
- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu nie wiecej niz 5,72 kW
- Wspotczynnik efektywnosci energetycznej nie mniejszy niz:
EER 3,92 KPL 1,00
2.15 |Kalkulacja Jednostka wewnetrzna kasetonowa z funkcjg bezprzeciggowej dystrybucji powietrza nawiewanego
indywidualna - Wydajnos$¢ chtodnicza 3,6 kW
(przy 27°C w pomieszczeniu)
- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu nie wiecej niz 45 W,
- Wymiary nie wieksze niz WxHxB 840.00x204.00x840.00
- Waga nie wigksza niz 18,5 kg.
- Moc akustyczna na wysokich obrotach nie wigksza niz 40dB(A)
- wyposazona w pompke skroplin i dekoracyjny panel KPL 3,00
2.16 |Kalkulacja Jednostka wewnetrzna Scienna
indywidualna - Wydajnos$¢ chtodnicza 3,6 kW
(przy 27°C w pomieszczeniu)
- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu nie wiecej niz 37 W,
- Wymiary nie wieksze niz WxHxB 820.00x299.00x215.00 mm
- Waga nie wigksza niz 11 kg.
- Moc akustyczna na wysokich obrotach nie wigksza niz 40dB(A) kpl 1,00
2.17 |Kalkulacja Przewierty przez sciane stropy
indywidualna kpl 1,00
2.18 |Kalkulacja Przejscie ppoz EIS120 dla instalacji freonowej masa ppoz lub opaskg ogniochronng
indywidualna kpl 1,00
2.19 |KNR 13/126/1 |Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) faczone metodg klejenia na $cianach budynkéw niemieszkalnych,
rurociagi o srednicy zewnetrznej 20’ mm m 5,00
2.20 |KNR 13/126/4 |Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) faczone metodg klejenia na $cianach budynkéw niemieszkalnych,
rurociagi o srednicy zewnetrznej 40’ mm m 30,00
2.21 |Kalkulacja Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej
indywidualna o grubosci 0,5mm dla ochrony rurociggéw freonowych na zewnatrz M2 10,00
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INSTALACJA CO

KNR 35/208/1

Bezdtawnicowa pompa standardowa
0 najwyzszej sprawnosci

ze zintegrowanym elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci do bezstopniowej regulacji réznicy cisnien
i pokrywg izolacyjna.

Parametry czynnika:

- rodzaj czynnika: woda,

- temperatura wody 80/60°C,

Dane techniczne:

- przeptyw: 0,15 I/s,

- wysokos¢ podnoszenia: 3,0mH20,
- napiecie: 1~230V, 50Hz

- pobor mocy: 0,05 kW

szt

1,00

32

KNR 35/208/3

Bezdtawnicowa pompa standardowa
0 najwyzszej sprawnosci

ze zintegrowanym elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci do bezstopniowej regulacji réznicy cisnien
i pokrywg izolacyjna.

Parametry czynnika:

- rodzaj czynnika: woda,

- temperatura wody 80/60°C,

Dane techniczne:

- przeptyw: 0,07 I/s,

- wysokos¢ podnoszenia: 1,0 mH20,
- napiecie: 1~230V, 50Hz

- pobor mocy: 0,020 kW

szt

1,00

3.3

KNR 31/209/9

Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa i filtry, filtry siatkowe, Dn 25°'mm, Parametry czynnika:
- woda,

- temperatura czynnika 80/60°C

Dane techniczne:

- 600 oczek/ cm2

- PN16

szt

1,00

34

KNR 35/217/4
(2)

Zawory - Reczny zawér réwnowazgcy, z wudowang kryza, nastawa wstepna, z wbudowanym zaworem
kulowym, z mozliwos$cig odciecia niezaleznie od nastawy,z gtowicg wielofunkcyjna.

Dn25,

Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 80/60°C

szt

1,00

3.5

KNR 35/217/4
(2)

Zawor trojdrogowy ztr25 z sitownikiem Parametry czynnika:
- woda,
- temperatura czynnika 80/60°C typu CV316RGA

szt

1,00

3.6

KNR 35/217/4
(2)

Zawory wrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn’25'mm, zawdr zwrotny

szt

1,00

3.7

KNR 35/217/2
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn"15°’mm, zawor
kulowy

szt

5,00

3.8

KNR 35/217/3
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn"20°'mm, zawor
kulowy

szt

3,00

3.9

Kalkulacja
indywidualna

tacznik elastyczny izolujgcy od wibracji o srednicy:
DN 20

Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 80/60°C

szt

2,00

3.10

KNNR 4/531/4

Manometr przemystowy, radialny z rurkg
syfonowg i z kurkiem manometrycznym 1”
Parametry czynnika:

-woda

- temperatura czynnika 80/60°C

Dane techniczne:

- $rednica obudowy 100 mm

- zakres pomiaru 0 + 6 bar

- doktadnos¢ odczytu 1dz. — 0,5 bar

- klasa dokfadnosci 1%

szt

6,00

3.1

KNNR 4/531/3

Termometr tarczowy bimetaliczny tylny
centr.

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C
Dane techniczne:

- $rednica obudowy 100 mm

- gwint G 3/4”

- z pochwag gwintowang

- zakresy: 0 + 100 °C

- z kré¢cem termometrycznym

szt

4,00

3.12

KNNR 4/412/6

Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi'15'mm

szt

6,00
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3.13

KNNR 4/412/6

Zawor spustowy o $rednicy: Dn15
Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 80/60°C

szt

3,00

3.14

Kalkulacja
indywidualna

Systemowe zabezpieczenie pozarowe przejscia pary rurociggow grzewczych przez przegrode budowlang o
odpornosci ogniowej EI120.

KPL

2,00

3.15

KNR 35/209/7

Grzejnik $cienny z dekoracyjnym gtadkim frontem z zasilaniem od $ciany, podtgczenie wg rysunku
Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 80/60°C,

Wyposazenie:

- kolor wg palety RAL (do uzgodnienia z architektem przed zamoéwieniem)
- wyposazony w zintegrowang wktgdke zaworowg z nastawg wstepng

- zzaworem odpowietrzajgcym

- z konstrukcjg wsporcza

- zestaw montazowy

- wysoko$¢ 600mm

- szerokos¢ 62mm

- dtugosé¢: 2000

szt

7,00

3.16

KNR 35/209/10

Grzejnik Scienny z dekoracyjnym gtadkim frontem z zasilaniem od $ciany, podtgczenie wg rysunku
Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 80/60°C,

Wyposazenie:

- kolor wg palety RAL (do uzgodnienia z architektem przed zamdwieniem)
- wyposazony w zintegrowang wkigdke zaworowg z nastawg wstepng

- zzaworem odpowietrzajgcym

- z konstrukcjg wsporczag

- zestaw montazowy

- wysokos¢ 600mm

- szeroko$¢ 62mm

- dtugosc: 2400

szt

2,00

3.17

Kalkulacja
indywidualna

Rozdzielacz hydrauliczny grzejnikowy, wraz z szafkg podtynkowg
Wyposazenie:

- zawory odcinajgce i przeptywomierze dla kazdego obiegu

- spust

- odpowietrzenie

- zawory odcinajgce na zasialniu i powrocie

- szafka natynkowa

- ilo$¢ kroccow:

9 obwodow

kpl

1,00

3.18

KNR 35/215/4

Gtlowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C

szt

9,00

3.19

KNNR 4/412/1

Zawor odcinajacy, katowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem, z zasilaniem dolnym i podtgczeniem od
Sciany

Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 80/60°C,

szt

9,00

3.20

KNNR 4/411/4
(1)

Regulator ci$nienia réznicowego montowany na powrocie do utrzymania statego nastawialnego (5-25kPa)
ci$nienia ré6znicowego przy zadanym przeptywie

Dn15

Parametry czynnika:

- rodzaj czynnika: woda,

- temperatura czynnika 80/60°C, typu STAP 5-25kPa GW

szt

1,00

3.21

KNNR 4/411/1
(1)

Automatyczny zawér réwnowazgcy montowany na zasilaniu do wspotpracy z zaworem podpionowym,
posiadajgcy funkcje odciecia

Dn15

Parametry czynnika:

- rodzaj czynnika: woda,

- temperatura czynnika 80/60°C,

szt

1,00

3.22

KNNR 4/411/1
(1)

Niezalezny od cisnienia zawor rownowazacy i regulacyjny do regulacji ptynnej, wyposazony w sitownik 24V
umozliwiajgcy sterowanie 0-10V Dn15

Parametry czynnika:

- rodzaj czynnika: woda,

- temperatura czynnika 80/60°C,

szt

1,00

3.23

KNNR 4/404/1
(1)

Rurociag z rur z tworzyw sztucznych (PE Al PE)o potaczeniach zaciskanych, na $cianach w budynkach,
Dn16 - 16x2,0

205,00

3.24

KNNR 4/404/1
(1)

Rurociag z rur z tworzyw sztucznych (PE Al PE)o potaczeniach zaciskanych, na $cianach w budynkach,
Dn20 - 20x2,25

15,00

3.25

KNNR 4/404/2
(1)

Rurociag z rur z tworzyw sztucznych (PE Al PE)o potaczeniach zaciskanych, na $cianach w budynkach,
Dn25 - 25x2,5

95,00
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3.26 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurocigg Fi 12-22'mm
Wyliczenie ilosci robét:
16 205 205,000
20 10 10,000
25 50 50,000
RAZEM: 265,000|m 265,00
3.27 |KNR 34/101/14 |Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (P), rurocigg Fi 12-22"mm m 20,00
3.28 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw otulinami T jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (P), rurocigg Fi 28-48 ' mm m 50,00
3.29 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych PA_ instalacja CO
Wyliczenie ilosci robét:
[265+15+95 375,000
RAZEM: 375,000|m 375,00
3.30 [KNNR 4/406/3 |Prdby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, préba zasadnicza (pulsacyjna), rura PE
(1) préba 1,00
3.31 |KNNR 4/406/5 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w
budynkach niemieszkalnych m 375,00
3.32 |KNNR 4/436/1 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulac;ji urzgdze 9,00
4 Element INSTALACJA HYDRANTOWA
4.1 |KNNR 4/107/3 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych, Dn"32"'mm m 25,00
4.2 |KNNR 2/1404/4 |Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50'mm, emalia ftalowa (kg)
4) m 25,00
4.3 |KNNR 4/115/4 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Dn*32'mm szt 1,00
44 |KNNR 4/138/1 |Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn"25'mm szt 1,00
4.5 |KNNR 4/142/1 |Szafka hydrantowa nascienna kpl 1,00
4.6 |KNNR4/128/2 |Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 50,00
4.7 |KNNR 4/126/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
(1) niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 65 'mm m 50,00
Zestawienie robocizny
L.p. Nazwa zawodu Jm| llosé
1.|1zolarze grupa Il r-g 64,14
2.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 20,09
3.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych ll| r-g 7,32
4.|Monter urzadzen i instalacji powietrznych Il r-g 91,77
5.|Monter urzadzen i instalacji powietrznych Il r-g 1,44
6.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g | 239,87
7.|Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych Il r-g 59,33
8.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IV r-g 11,36
9.|Robocizna r-g 72,80
10.|Robotnicy r-g | 235,76
11./Robotnicy grupa | r-g | 162,88
12.|Spawacze grupa Il r-g 1,01
Zestawienie materiatéow
L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,80
2.|Agregat skraplajacy do centrali N1W1 wraz z petnym orurowaniem z izolacjg, wypetnionym czynnikiem R410A, z petng
automatyka i okablowaniem. Parametry pracy: - zmienna temperatura odparowania czynnika chfodniczego - wydajnos¢
chtodnicza: 10,0kW - poziom cis$nienia akustycznego: 52dB(A) Parametry wymiarowe: - BxHxD:940x998x330mm - $rednica
O,ciecz x O,gaz: 9,52x15,88mm - waga nie wigksza niz 77kg Parametry elektryczne: - zasilanie 3x400V, 50Hz - pobdr mocy na
chtodzeniu nie wiecej niz 3,5kW SZT 1,00
3.|Anemostat czterostronny w wersji nawiewnej, wyposazony w okragty krociec D=250
- przeznaczony do pomieszczen o wys. 2,6-4m
- zalecana réznica temperatur +10K
- bez przepustnicy
- zdejmowany panel czotowy
- okragte przytacze do kanatu z gumowg uszczelkg
- kolor RAL uzgodni¢ z architektem szt 4,00
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Nazwa materiatu

Jm

llosé

.|Anemostat czterostronny w wersji wywiewnej, wyposazony w okragty krociec D=250

- przeznaczony do pomieszczen o wys. 2,6-4m

- zalecana réznica temperatur +10K

- bez przepustnicy

- zdejmowany panel czotowy

- okragte przytacze do kanatu z gumowg uszczelkg
- kolor RAL uzgodni¢ z architektem

szt

4,00

.|Automatyczny zawor rownowazgcy montowany na zasilaniu do wspotpracy z zaworem podpionowym, posiadajgcy funkcje

odciecia

Dn15

Parametry czynnika:

- rodzaj czynnika: woda,

- temperatura czynnika 80/60°C,

szt

1,00

.|Azot gazowy sprezony techniczny osuszany

m3

0,08

~

.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa)

m3

0,15

.|Bezdtawnicowa pompa standardowa o najwyzszej sprawnosci ze zintegrowanym elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci

do bezstopniowej regulacji réznicy cisnien i pokrywa izolacyjna.
Parametry czynnika:

- rodzaj czynnika: woda,

- temperatura wody 80/60°C,

Dane techniczne:

- przeptyw: 0,07 I/s,

- wysoko$¢ podnoszenia: 1,0 mH20,

- napiecie: 1~230V, 50Hz

- pob6r mocy: 0,020 kW

kpl

1,00

.|Bezdtawnicowa pompa standardowa o najwyzszej sprawnosci ze zintegrowanym elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci

do bezstopniowej regulacji réznicy cisnien i pokrywa izolacyjna.
Parametry czynnika:

- rodzaj czynnika: woda,

- temperatura wody 80/60°C,

Dane techniczne:

- przeptyw: 0,15 I/s,

- wysokos$¢ podnoszenia: 3,0mH20,

- napiecie: 1~230V, 50Hz

- pob6r mocy: 0,05 kW

kpl

1,00

10.

Centrala nawiewno-wywiewna, na ramie nosniej w wykonaniu wewetrznym wraz z materiatami montazowymi i
uszczelniajgcymi ,z kroécem elastycznym na nawiewie i wywiewie oraz z kroécami elastycznymi na czerpni i wyrzutni, z
odpowietrznikiem na nagrzewnicy, z przepustnicami przystosowanymi do napedu mechanicznego, strona obstugi - Prawa
Sekcje - wymiennik obrotowy : catkowita moc odzysku :59kW (zima) - wentylator nawiewny (3,0kW) z bezposrednim napedem
z falownikiem wydatek powietrza V=6 000 m3/h sprez zewnetrzny Dp=500 Pa Hatas emitowany do kanatu nawiewnego
:90 dB (250 Hz) Hatas emitowany do kanatu czerpnego :74dB(250 Hz) - wentylator wywiewny (2,2kW) z bezposrednim
napedem z falownikiem wydatek powietrza V=5 200 m3/h sprez zewnetrzny Dp=500 Pa Hatas emitowany do kanatu
wywiewnego :79,4 dB(250 Hz) Hatas emitowany do kanatu wyrzutowego :87,2 dB (250 Hz) - nagrzewnica wodna
(60/40°C),Qgrz=35 kW, tNzima =20°C  _chtodnica freonowa Qcht=29 kW tNlato=22 °C - filtry
EU4 + EU7 w sekcji nawiewnej i EU4 w sekcji wywiewnejCentrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z petng automatyka
Wykonanie: zewnetrzne — lewe z pkt. widzenia przeptywu powietrza przez cze$¢ nawiewna.

Vn=1800 m3/h, Vw=1800 m3/h

?Pn=300 Pa, ?Pw=300 Pa

Czes$¢ nawiewna sktada sie z nastepujacych blokow:

- kroc¢ca elastycznego,

- przepustnicy z sitownikiem,

- filtra kieszeniowego F5,

- wymiennika obrotowego,

- sekcji wentylatora osiowo-promieniowego,

- nagrzewnicy wodnej wraz z zaworem tréjdrogowym,

- chtodnicy freonowej,

- filtra kieszeniowego F7.

- kro¢ca elastycznego.

Czes$¢ wywiewna sktada sie z nastepujgcych blokow:

- kroc¢ca elastycznego,

- sekcji wentylatora osiowo-promieniowego,

- wymiennka obrotowego,

- filtra kieszeniowego F5,

- przepustnicy z sitownikem,

- kré¢ca elastycznego,

Szczegoly wg zatgczonej karty doboru centrali

kpl

1,00

11.

Czerpnia lamelowa prostokgtna od wewnatrz wykonczona siatkg wraz z podstawg dachowa i cokotem do dachéw skosnnych
Aeff= min. 0,16m2

szt

1,00

12.

Czyszczaki do kanatéw wentylacyjnych

szt

16,00

13.

Czysciwo bawetniane

kg

0,35

14.

Drut stalowy do spawania niepokryty

kg

0,14

15.

Dwuzigczka przejsciowa, mosiezna Fi 1"

szt

3,15

16.

Dwuztgczka przejsciowa, mosiezna Fi 1/2"

szt

5,25
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17.|Dwuztgczka przej$ciowa, mosiezna Fi 3/4" szt 3,15
18.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowe;j i niskostopowej, 3.25'mm kg 0,34
19.|Emalia ftalowa ogdlnego stosowania kg 0,58
20.|Farba olejna do gruntowania kg 0,73
21.|Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,10
22.|Farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania szara dm3 0,05
23. |Filtr osadnikowy siatkowy skosny mosiezny, Dn'25'mm szt 1,00
24.|Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt 9,00
25.|Grzejnik stalowy 1-ptytowy C lub V z zestawem wspornikéw montazowych 2000°'mm szt 7,00
26.|Grzejnik stalowy 1-ptytowy C lub V z zestawem wspornikéw montazowych 2400 ‘'mm szt 2,00
27.|Hydranty zawieszane wewnetrzne Hp25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m, szafka hydrantowa z miejscem na gasnice. Z

konstrukcjg wsporczg, wg PN-EN-671-1. Z zastosowaniem weza gumowego wody ttocznej o dtugosci 30 m. Wersja

uniwersalna: mozliwo$¢é podigczenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Szafka malowana farba

proszkowa, malowana na nietypowy kolor kpl 1,00
28.|1zolacja termiczna, o grubosci 50 mm

matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg dla kanatéw powietrza Swiezego i usuwanego prowadzonych wewnatrz

budynku

- gestos¢ 50g/m3

- 7=0,039W/mK m2 74,75
29.|Jednostka wewnetrzna kasetonowa z funkcjg bezprzeciggowej dystrybucji powietrza nawiewanego - Wydajnos¢ chtodnicza 3,6

kW (przy 27°C w pomieszczeniu) - Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu nie wiecej niz 45 W, - Wymiary nie wigksze niz

WxHxB 840.00x204.00x840.00 - Waga nie wieksza niz 18,5 kg. - Moc akustyczna na wysokich obrotach nie wieksza niz

40dB(A) - wyposazona w pompke skroplin i dekoracyjny panel SZT 3,00
30.|Jednostka wewnetrzna scienna - Wydajno$c¢ chtodnicza 3,6 kW (przy 27°C w pomieszczeniu) - Zapotrzebowanie energii na

chtodzeniu nie wigcej niz 37 W, - Wymiary nie wigksze niz WxHxB 820.00x299.00x215.00 mm - Waga nie wigksza niz 11 kg. -

Moc akustyczna na wysokich obrotach nie wigksza niz 40dB(A) SZT 1,00
31.|Jednostka zewnetrzna - czynnik chtodniczy R410A, - wszystkie sprezarki inwerterowe z wtryskiem par i cieczy czynnika

chtodniczego - zmienna temperatura odparowania czynnika chtodniczego, - wydajno$c¢ chtodnicza 22.4 kW - wymiary nie

wigksze niz (szer. x wys. x gteb.) 940.00x1420.00x330.00mm - waga nie wieksza niz 145 kg - poziom ci$nienia akustycznego

maks.: 56 dB(A) - zakres pracy na chfodzeniu od -50C do +480C - automatyczne adresowanie jednostek - zasilanie 3 fazowe, -

Zapotrzebowanie energii na chfodzeniu nie wiecej niz 5,72 kW - Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej nie mniejszy niz:

EER 3,92 SZT 1,00
32.|Klej do otulin dm3 27,99
33.|Klej Thermaflex 474 dm3 2,59
34.|Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg 0,23
35.|Klipsy montazowe do otulin szt 1 890,00
36. |Klipsy montazowe Thermaclips szt 120,00
37.|Kotki rozporowe plastykowe szt 33,70
38.|Kompletny system klimatyzacyjny ze zmiennym przeptywem freonu R410A wraz z petng automatykg, sterownikami i

okablowaniem. System obejmuje: - Jednostki zewnegtrzne 1szt - Jednostki wewnetrzne kasetonowe 3 szt - Jednostki

wewnetrzne scienne 1 szt - Sterowniki $cienne 2 zt KPL 1,00
39.|Konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i blachy kg 178,13
40.|Ksztaltka kielichowa, miedziana Fi 28 mm szt 2,10
41.|Ksztattka kielichowa, miedziana Fi 42 mm szt 2,10
42.|Ksztattki do rur PE Fi'25'mm szt 62,70
43.|Ksztaltki ocynkowane wentylacyjne A/l prostokgtne, obwdd 1000-1400 mm m2 2,55
44| Ksztaltki ocynkowane wentylacyjne A/l prostokatne, obwod 1400-1800 mm m2 17,85
45.|Ksztaltki ocynkowane wentylacyjne A/l prostokgtne, obwdd 1800-4400 mm m2 9,18
46.|Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ S kotowe Fi’250-315"'mm m2 20,60
47.|Ksztattki PE fi 16 mm szt 118,90
48.|Ksztaltki PE Fi'’20°'mm SZT 8,70
49.|Ksztattki PP gwintowane, Fi'20'mm szt 0,60
50. |Ksztattki przejsciowe mosigzne, do rur miedzianych Fi'G1"x28 ' mm szt 5,25
51.|Ksztattki przejsciowe mosiezne, do rur miedzianych Fi'G1/2"x15'mm szt 5,25
52.|Ksztattki przejsciowe mosiezne, do rur miedzianych Fi'G3/4"x22'mm szt 3,15
53.|Ksztattki przejsciowe mosiezne, do rur miedzianych Fi'G11/2"x42'mm szt 2,10
54.|Kurki manometrowe szt 6,00
55.|kacznik elastyczny izolujgcy od wibracji o srednicy: DN 20 Parametry czynnika: - woda, - temperatura czynnika 80/60°C SZT 2,00
56.|tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi'15'mm szt 0,30
57.|kaczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi'32'mm szt 20,50
58.|Manometr szt 6,00
59.|masa ppoz do uszczelniania przejsc instalacyjnych SZT 1,00
60.|Maty lamelowe z wetny mineralnej o grubosci 40 mm na folii aluminiowej zbrojonej dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych

prowadzonych wewnatrz budynku. m2 57,50
61.|Maty z materiatu ogniotrwatego , o odpornosci ogniowej El 120 m2 5,75
62.|Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,12
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63.|Niezalezny od ci$nienia zawdr réwnowazacy i regulacyjny do regulacji ptynnej, wyposazony w sitownik 24V umozliwiajgcy

sterowanie 0-10V Dn15

Parametry czynnika:

- rodzaj czynnika: woda,

- temperatura czynnika 80/60°C, szt 1,00
64.|Otulina , grubo$¢ 9 mm m 73,70
65.|Otulina , grubo$¢ 13 mm m 16,50
66.|Otulina Thermaflex FRZ, grubosé 20 mm m 22,00
67.|Otulina, grubo$¢ 6 mm m 291,50
68.|Otulina, grubos¢ 30 mm m 55,00
69.|Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5mm dla ochrony rurociggéw freonowych na zewnatrz m2 10,00
70.|Ptyty z materiatu ogniotrwatego , o odpornosci ogniowej EI 120 m2 5,75
71.|Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej grubosci 5’'mm szt 22,12
72.|Podpora A przewodow wentylacyjnych prostokgtnych poziomych, 1000-1800 szt 8,00
73.|Podpora A przewodéw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 4400 mm szt 2,34
74.|Podpora kanatu wen.typA,przew.1000-1800mm szt 5,50
75.|Podpory przewoddéw wentylacyjnych typ C, Fi'315'mm szt 12,56
76.|Potsrubunki z nakretkami mosiezne Fi'1 1/2"x2 1/2" szt 2,10
77.|P&tSrubunki z nakretkami mosiezne Fi'1"x1 1/2" szt 2,10
78.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca okragta z mechanizmem sprezynowym d=250 MM szt 8,00
79.|Przepustnica 1-ptaszczyznowa stalowa B kotowa, Fi'200-315mm szt 4,00
80.|Przewody wentylacyjne kotowe ocynkowane S (Spiro), Fi 250-315'mm m2 31,15
81.|Przewody wentylacyjne prostokatne A/l ocynkowane obwdd 1000-1400 mm m2 2,65
82.|Przewody wentylacyjne prostokatne A/l ocynkowane obwod 1400-1800 mm m2 18,55
83.|Przewody wentylacyjne prostokatne A/l ocynkowane obwdd 1800-4400 mm m2 9,54
84.|Regulator cisnienia roznicowego montowany na powrocie do utrzymania statego nastawialnego (5-25kPa) cisnienia

réznicowego przy zadanym przeptywie

Dn15

Parametry czynnika:

- rodzaj czynnika: woda,

- temperatura czynnika 80/60°C, typu STAP 5-25kPa GW szt 1,00
85.|Regczny zawdr rownowazacy, z wudowang kryza, nastawag wstgpna, z wbudowanym zaworem kulowym, z mozliwoscig odcigcia

niezaleznie od nastawy,z gtowicg wielofunkcyjng. Srednice:

Dn25,

Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 80/60°C szt 1,00
86.|Rozdzielacz hydrauliczny grzejnikowy, wraz z szafkg podtynkowa Wyposazenie: - zawory odcinajgce i przeptywomierze dla

kazdego obiegu - spust - odpowietrzenie - zawory odcinajgce na zasialniu i powrocie - szafka natynkowa - ilo$¢ kré¢cow: 9

obwodéw SZT 1,00
87.|Rozpuszczalnik dm3 0,48
88.|Rura miedziana chtodnicza z izolacjg, w zwoju (migkka) fi 3/4" (19,05x1,0 mm) m 16,50
89.|Rura miedziana chtodnicza z izolacjg, w zwoju (miekka) fi 3/8" (6,40x1,0 mm) m 16,50
90.|Rura miedziana chtodnicza z izolacjg, w zwoju (migkka) fi 3/8" (9,52x1,0 mm) m 27,50
91.|Rura miedziana chtodnicza z izolacjg, w zwoju (miekka) fi 5/8" (12,7x1,0 mm) m 16,50
92.|Rura miedziana chtodnicza z izolacjg, w zwoju (migkka) fi 5/8" (15,87x1,0 mm) m 13,20
93.|Rura PE AL PE Fi'16'mm m 225,50
94.|Rura PE AL PE Fi'25'mm m 102,60
95.|Rura PE AL PE Fi'’20°'mm m 16,50
96.|Rura PP Fi"20'mm m 2,00
97.|Rura PVC 20,0 mm m 5,15
98.|Rura PVC 40,0'mm m 30,60
99. |Rura stalowa bez szwu czarna, Fi"30,0/2,6 m 13,16

100.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn"15) m 1,00
101.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn’32) m 25,75
102.|Rurki syfonowe do manometru szt 6,00
103.|Spirytus metylowy dm3 0,30
104.|System chtodzenia dla chtodnicy centrali N1W1 wraz z petnym orurowaniem z izolacjg, wypetnionym czynnikiem R410A, z

petng automatyka i okablowaniem. Sktad systemu: - agregat skraplajacy AgN1 do centrali N1W1 1szt, - jednostka wewnetrzna

rozdzielcza AHU100 systemu chtodzenia freonowego do centrali N1W1 1szt, - rurociggi miedziane 9.52x15.88mm - 20m SZT 1,00

105.|Systemowe zabezpieczenie pozarowe przejécia pary rurociggéw grzewczych przez przegrode budowlang o odpornosci

ogniowej E1120. KPL 2,00

106.|Sruby stalowe doktadne M20 z nakretkami i podktadkami kg 1,12
107.|Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami kg 35,59
108.|Sruby stalowe zgrubne M10 z nakretkami i podktadkami kg 4,86
109.|Tasma FR 3x50 mm m 13,14
110./Tadma do otulin m 253,00
111 |Tasma FR 3x50 mm m 7,62
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112.|Tadma Thermajoint FR m 8,50
113.|Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 24,31
114.| Termometr przemystowy szt 4,00
115.|Tlen techniczny sprezony m3 2,54
116.| Thumik kanatowy prostokatny, skutecznos$¢ ttumienia w poszczegdinych pasmach:
63Hz -4
125Hz -7
250Hz -14
500Hz - 24
1kHz - 39
2kHz - 40
4kHz - 30
8kHz - 22
Szumy wiasne dk -20dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1800m3/h
Strata ci$nienia ?P - 10Pa 500X500 1=1000 MM szt 1,00
117.| Thumik kanatowy prostokatny, skutecznos$é ttumienia w poszczegdinych pasmach:
63Hz -4
125Hz -7
250Hz -14
500Hz - 24
1kHz - 39
2kHz - 40
4kHz - 30
8kHz - 22
Szumy wiasne dk -31dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1800m3/h
Strata ci$nienia ?P - 24Pa 300X500 L=1000 MM szt 1,00
118.| Thumik kanatowy prostokatny, skutecznos$é ttumienia w poszczegdinych pasmach:
63Hz -6
125Hz - 8
250Hz - 20
500Hz - 32
1kHz - 46
2kHz - 47
4kHz - 38
8kHz - 30
Szumy wiasne dk - 20dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1800m3/h
Strata ci$nienia ?P - 29Pa WYMIARY 300X500L=1500 szt 2,00
119.|Uchwyty do rur Fi'15'mm szt 293,15
120.|Uchwyty do rur Fi'32'mm szt 14,00
121.|Uchwyty do rur PVC 20'mm szt 27,55
122.|Uchwyty do rur PVC 25'mm szt 118,75
123.|Uchwyty do rur PVC 40°'mm szt 27,60
124.|Uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur miedzianych, 2-dzielne, skrecane wkretami z kotkiem rozporowym z
tworzywa sztucznego kpl 4,00
125.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 50'mm szt 4,00
126.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe grubosci 2'mm, Fi 10 mm szt 4,00
127.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe grubosci 2'mm, Fi 20 mm szt 4,00
128.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe grubosci 2'mm, Fi25 mm szt 2,00
129.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe grubosci 2'mm, Fi 32 mm szt 2,00
130.|Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowe 160°’mm szt 4,16
131.|Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowe 200'mm szt 16,64
132.|Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowe 280'mm szt 4,16
133.|Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowe 315'mm szt 76,57
134.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne szt 4,16
135.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokgtne, obwdd 1400mm szt 6,05
136.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokgtne, obwdd 1800mm szt 26,60
137.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokgtne, obwdd 4000mm szt 6,66
138.|Wyrzutnia lamelowa prostokgtna od wewnatrz wykonczona siatkg wraz z podstawag dachowa i cokotem do dachow skosnnych
Aeff= min. 0,16m2 szt 1,00
139.|Zawory kulowe przelotowe, mosigezne do wody, Fi"15'mm szt 5,00
140.|Zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, Fi'20'mm szt 3,00
141.|Zawory zwrotne przelotowe, mosigzne do wody, Fi'25'mm szt 1,00
142.|Zawor hydrantowy mosiezny 25 mm kpl 1,00
143.|Zawdr odcinajacy, katowy do grzejnikdow z wbudowanym zaworem, z zasilaniem dolnym i podtgczeniem od $ciany
Parametry czynnika:
- woda,
- temperatura czynnika 80/60°C, szt 9,00
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144.|Zawér odpowietrzajacy automatyczny do instalacji c.0. mosiezny JFA-4711 15 mm szt 6,00
145.|Zawor spustowy o $Srednicy: Dn15

Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 80/60°C szt 3,00
146.|Zawor tréjdrogowy z sitownikiem Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 80/60°C typu CV316RGA szt 1,00
147.|Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm szt 0,30
148.|Zawor zwrotny przelotowy c.0. M3003 mosiezny, Fi'15'mm szt 0,30
149.|Ztgczka nakretna réownoprzelotowa z zeliwa ciggliwego czarna M2, Fi'15'mm szt 9,00
150.|Ztaczka PVC cisnieniowa do tgczenia na klej Fi'20'mm szt 3,50
151.|Ztgczka PVC cisnieniowa do tgczenia na klej Fi'40'mm szt 13,80

Zestawienie sprzetu
L.p. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,60
2.|Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 1,60
3.|Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe wys. H = 6-10 m, obcigzenie 300 kg m-g 3,12
4.|Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 11,86
5.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4,30
6./Srodek transportowy (1) m-g 2,44
7.|\Wozek widlowy elektryczny 2°t m-g 1,60
8.|Zuraw samochodowy 5-6't (1) m-g 2,80
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