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ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 000504CC)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét llosé
Kosztorys INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU PRZEDSZKOLA W
MIRCU
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element KOD CPV 45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
1.1.1 |Kalkulacja Zdjecie dachdéwek - przygotowanie dachu pod montaz szyn montazowych
indywidualna kpl 1,000
1.1.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz szyn montazowych pod panele PV - 1 komplet pod dwa panele, Zestaw ztozony jest
indywidualna z elementéw aluminium i stali nierdzewnej odpornej na korozje i warunki atmosferyczne kpl 8,000
1.1.3 |KNR 15/517/3 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do
tat, dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do fat
R=1,500 M=0,000 S=1,000 m2 2,000
1.1.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz paneli PV na dachu
indywidualna szt 16,000
1.1.5 |Kalkulacja Korytko deklowane 100x54mm
indywidualna M 50,000
1.1.6 |KNR508/814/1 |Montaz korncéwek o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie - Kabel solarny szt 36,000
1.1.7 |KNR 508/812/2 |Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju do 4mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce - Kabel solarny szt 36,000
1.1.8 |KNRAT Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego -
14/102/1 Przewo6d U/FTP kat. 6A LSOH m 50,000
1.1.9 |KNR 508/403/9 |Przykrecenie do gotowego poditoza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia aparatow
o masie do 30kg z 4 otworami mocujgcymi - Falownik wraz z obudowg SE6K.EU-
APAC szt 1,000
1.1.10 |[KNR 508/403/9 |Przykrecenie do gotowego podtoza z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia aparatow
o masie do 30kg z 4 otworami mocujgcymi - Optymalizator mocy P505 szt 1,000
1.1.11 |[KNR 508/403/9 |Przykrecenie do gotowego podtoza z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia aparatow
o masie do 30kg z 4 otworami mocujgcymi - Szafka RDC szt 1,000
1.1.12 |KNR 508/403/9 |Przykrecenie do gotowego podtoza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia aparatow
o masie do 30kg z 4 otworami mocujgcymi - rozdzielnica RPV szt 1,000
1.1.13 |[KNR 508/211/6 |Uktadanie na przygotowanym podfozu przewodoéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych)
natynkowych w powfoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al) z mocowaniem uchwytami
odstepowymi - Kabel solarny 4mm m 75,000
1.1.14 |KNR 508/204/3 |Wciaganie do rur przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju do 4mm2- Kabel solarny 4mm |m 25,000
1.1.15 |KNR 508/211/7 |Przewdd uziemiajgcy z RDC do
paneli solarnych i GSU HO7Z-K
1x16mm?2 m 100,000
1.1.16 |KNR 403/1202/1|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego pomiar 1,000
1.1.17 |KNR 403/1204/2 |Sprawdzenie dziatania wylgcznikéw rézn.-prad. szt 1,000
1.1.18 |KNR 403/1205/5 |Badanie skutecznosci zerowania pomiar 18,000
1.1.19 |KNR 403/1206/6 |Sprawdzenie i pomiary elekiryczne przekaznikdéw czasowych - paneli fotowoltaicznych pomiar 18,000
1.1.20 |KNR AL 1/506/2 |Uruchomienie linii transmisji danych i parametréw sterujgcych systemu TVU - paneli fotowoltaicznych |szt 18,000
1.1.21 |KNR AL 1/506/2 |Uruchomienie linii transmisji danych i parametrow sterujgcych systemu TVU - paneli fotowoltaicznych |szt 18,000
1.1.22 |KNR 403/1001/9 |Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podioze: cegta m 30,000
1.1.23 |KNR 403/1003/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 cegly w Scianach lub stropach z cegty dla rur o
$rednicy do 25mm otwordéw 3,000
1.1.24 |[KNR Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 30cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o
403/1004/11 $rednicy do 25mm otwordéw 3,000
1.1.25 |[KNR 508/109/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 23mm ukfadane pod tynkiem w betonie w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RKLGF 22 m 30,000
1.1.26 |[KNR 508/109/8 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $rednicy do 36mm uktadane pod tynkiem w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RKLGF 28 m 30,000
1.1.27 |Kalkulacja Rozbudowa istniejacej tablicy glownej budynku o wytgcznik 4P C20
indywidualna kpl 1,000
1.1.28 |[KNR Tynkowanie paséw po zamurowanych bruzdach pasy o szerokosci do 20 cm
1823 002 0 L
yliczenie oS TOD Ot e
......................................................................... 30002 L 6,000000]
RAZEM 6,000000m2 6,000
1.1.29 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkow, farb emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie lloscirobOt:
e 3000020 . 6,000000]
RAZEM 6,000000m2 6,000
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Zestawienie robocizny
L.p. Nazwa zawodu Jm| llosé
1.|Ciesle grupa lll r-g 1,210

12.| Tynkarze grupa 1l rg | 8,165
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Zestawienie robocizny

1 Rozdziat 1

Nazwa zawodu

r
o

.|Ciesle grupa lll

12.|Tynkarze grupa Il

INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCt
NA DACHU PRZEDSZKOLA W MIRCU



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 000504CC)

strona nr: 5
Zestawienie materiatéw
L.p. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Falownik wraz z obudowg SE6K.EU-
APAC szt

9.|Przewdéd uziemiajgcy z RDC do
paneli solarnych i GSU HO7Z-K
1x16mm2 m 104,000

15.|Szyna montazowa standardowa - 2szt - 2,07m  Uchwyt regulowany eska - 5szt. ~ Nakrgtka M10 - 8szt. Sruba M10x20 - 8
szt. Klema kofncowa - 2szt.  Klema $rodkowa - 3szt.  Sruba imbusowa M8x25 - 5szt.  Wpust przesuwny M8 - 5szt.

........ Wkret do drewna 6x80 - 12szt. _ tgcznik szyny standard —2szt. e RRL 8,000
.16.|Zaprawa cementowa M7 (M.50) M3 ] 0,143
17.|Zdjecie dachéwek - przygotowanie dachu pod montaz szyn montazowych kpl 1,000
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Zestawienie materiatéw
1 Rozdziat 1
L.p. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Falownik wraz z obudowg SE6K.EU-

APAC szt 1,000
.2Farbaemulsyinanawierzchniowa o (dm3 1,735
LS Rabel SOty A e | L 106,500
LA Kabel U/ TP Kt 6A LS OH M| 55,000
Lo Koncowka kabla solamego e szt | 37,080
.8 |Korytko deklowane 100XS4mMM M ] 50,000
L TOptymalizatormocy PS05 e szt | 1,000
B Panel PV 380 kWD (ST | 16,000

9.|Przewdd uziemiajgcy z RDC do

paneli solarnych i GSU HO7Z-K
BT L1000 O OO LLL O N 104,000
.10.|Rozbudowa istniejacej tablicy glownej budynku o wytgeznik 4P kel 1,000

11.|Rozdzielnica RPV szt 1,000
2JRURKLGE 22 M| 31,200
13.|Rura RKLGF 28 m 31,200
140Szaf@RDC o (S2L ] 1,000
15.|Szyna montazowa standardowa - 2szt - 2,07m  Uchwyt regulowany eska - 5szt.  Nakrgtka M10 - 8szt. Sruba M10x20 - 8

szt. Klema kofcowa - 2szt.  Klema $rodkowa - 3szt.  Sruba imbusowa M8x25 - 5szt.  Wpust przesuwny M8 - 5szt.

........ Wkret do drewna 6x80 - 12szt. _ tgcznik szyny standard —2szt. e RRL 8,000
.16.|Zaprawa cementowa M7 (M.50) M3 ] 0,143
17.|Zdjecie dachéwek - przygotowanie dachu pod montaz szyn montazowych kpl 1,000
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strona nr: 7
Zestawienie sprzetu
L.p. Nazwa sprzetu Jm llosé
..... 1.[Srodek transportowy (1) RG] 0,001
2 Y I oo | D 0,108
3.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,547
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strona nr: 8
Zestawienie sprzetu
1 Rozdziat 1
L.p. Nazwa sprzetu Jm llosé
..... 1.[Srodek transportowy (1) PG ] 0,001
2 Y CIG eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee |TD 0,108
3.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,547
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