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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét llosé
Kosztorys ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W MIRCU - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element INSTALACJA ODGROMOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
1.1.1  |KNR 508/602/12 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 200°'mm2 na
wspornikach na konstrukcji przez spawanie m 100,000
1.1.2 |KNR 508/211/8 |Uktadanie na przygotowanym podtozu przewodoéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych)
natynkowych w powtoce polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) z mocowaniem
uchwytami odstepowymi - LgYzo 16 m 20,000
1.1.3 |KNR 508/814/2 |Montaz korncéwek o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie - 16 szt 5,000
1.1.4 |KNR 508/812/4 |Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju do 16mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce - LgYzo 16 szt 5,000
1.1.5 |KNR 508/312/14 |Montaz na gotowym podtozu kompletnych gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych na
prad znamionowy 100A - p.analog listwy GSU - Gtéwna szyna wyréwnawcza - ptaskownik Cu
50x5x600mm szt 1,000
1.1.6 |KNR508/619/6 |Montaz ztgczy kontrolnych o potgczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgcej szt 4,000
1.1.7 |KNR 508/604/5 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10'mm, dach stromy, pokrycie
dachu - dachéwka lub eternitem m 30,000
1.1.8 |KNR 508/204/6 |Wcigganie do rur przewodoéw izolowanych 1-zytowych o przekroju do 35mm2 - DFe/Zn fi 8 m 20,000
1.1.9 |KNR508/618/1 |Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersalnych
krzyzowych szt 5,000
1.1.10 |[KNR 508/622/5 |Montaz typowych iglic, miejsce i warunki montazu dach z gotowymi kotwami,zwéd odgromowy B1 - H=
1m szt 2,000
1.2 Element OSPRZET DLA TRAS KABLOWYCH
1.2.1 |KNR403/1001/9 |Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podioze: cegta m 150,000
1.2.2 |KNR 403/1003/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 cegty w $cianach lub stropach z cegty dla rur o
Srednicy do 25mm otworéw 8,000
1.2.3 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 30cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o
403/1004/11 Srednicy do 25mm otworéw 5,000
1.24 |KNR 508/109/2 |Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $rednicy do 23mm uktadane pod tynkiem w betonie w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RKLGF 22 m 220,000
1.2.5 |KNR508/109/8 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $rednicy do 36mm uktadane pod tynkiem w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RKLGF 28 m 200,000
1.3 Element ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
1.3.1 |Kalkulacja Rozbudowa istniejgcej tablicy TP w budynku sasiednim wg schematu 3.1 projektu
indywidualna kpl 1,000
1.3.2 |Kalkulacja Roztacznik bezpiecznikowy 3P z wktadkami gG 25A
indywidualna kpl 1,000
1.3.3 |KNR 403/1001/9 |Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podioze: cegta m 60,000
1.3.4 |KNR508/210/3 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd, podtoze rézne od betonu, Kabel zasilajgcy N2XH-J 5x6 mm2 m 60,000
1.4 Element TABLICE ELEKTRYCZNE
1.4.1 |Kalkulacja Tablica sali TS wg schematy 3.2
indywidualna kpl 1,000
1.4.2 |KNR 508/207/1 |Wciaganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2
dla Al) w powtoce polwinitowej - N2XH-J 3x1,5 m 150,000
1.4.3 |KNR508/207/1 |Wcigganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2
dla Al) w powtoce polwinitowej - N2XH-J 4x1,5 m 30,000
1.4.4 |KNR 508/207/2 |Wcigganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2
(20mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej - N2XH-J 3x2,5 m 210,000
1.4.5 |KNR508/207/3 |Wcigganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm?2
(40mm?2 dla Al) w powtoce polwinitowej - NHXH 5x2,5 m 60,000
1.5 Element INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO
1.5.1 |KNR 5-08u1 Montaz opraw swietldwkowych do sufitéw podwieszonych uktadanych na konstrukcji nosnej, zrédto
1600-07 Swiatta do 4x36W, kohcowe podigczenie oprawy - F1 - Oprawa typu downlight, wpuszczana w sufit,
transparentny klosz, LED 15W 1600 Im >105 Im/W szt 3,000
1.5.2 |KNR 508/515/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych do oswietlenia pomieszczen przemystowych, z
podtgczeniem, strugoodpornych, pytoodpornych, pytoszczelnych w obudowie metalowej z
odbtys$nikiem, zawieszanych koncowych 2x65W - G1 - Oprawa hermetyczna, nastropowa/zwieszana,
opal, LED 31W 4500 Im >145Ilm/W 4000K 80Ra, IP65, IK10 szt 3,000
1.5.3 |KNR508/511/21 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecanych
1x65W przelotowych - Szynoprzewdd oswietleniowy dla oprawy Q1 szt 48,000
1.5.4 |Kalkulacja Szynoprzewdd oswietleniowy 3-fazowy 5-przewodowy dla oprawy Q1
indywidualna M 35,000
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1.5.5 |KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecanych
1x20W koncowych - AW1 - Oprawa awaryjna LED 2W, kwadratowa, nt/pt, zdalny monitoring, strumien
261 Im, 3h/1h, IP20, akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy LifePO4 szt 13,000
1.5.6 |KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecanych
1x20W koncowych - AW2 - Oprawa awaryjna zewnetrzna LED 2.5W, prostokatna, nt/pt, autotest,
strumien 185 Im, 3h, IP65, optyka asymetryczna szt 6,000
1.5.7 |KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecanych
1x20W koncowych - EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED 2.3W, 1-stronna z uchwytem na $ciane 3h/1h,
IP65, zdalny monitoring szt 5,000
1.5.8 |KNR 5-08u1 Montaz opraw swietldwkowych do sufitow podwieszonych uktadanych na konstrukcji nosnej, zrédio
1600-01 Swiatta do 1x58W, koncowe podtgczenie oprawy - EW2 - Oprawa ewakuacyjna LED 2.3W, 2-stronna
3h/1h, IP65, zdalny monitoring szt 3,000
1.6 Element INSTALACJA GNIAZD
1.6.1 |KNR508/302/1 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu, puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
srednicy o BOMM
55,000000
RAZEM:: 55,000000 |szt 55,000
1.6.2 |KNR508/309/3 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach szt 38,000
1.6.3 |KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej szt 11,000
1.6.4 |KNR508/307/2 |Montaz na gotowym Przekaznik bistabilny do montazu w puszcze
(1) szt 4,000
1.6.5 |KNR508/307/2 |Montaz na gotowym Zestaw gniazd HDMI + VGA, z ramka i puszka
(1) szt 2,000
1.7 Element POMIARY
1.7.1 |KNR 403/1203/2 |Badanie linii sterowniczej 4-zylowej odcinek 5,000
1.7.2 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego pomiar 10,000
1.7.3 |KNR 403/1204/2 |Sprawdzenie dziatania wytgcznikéw rézn.-prad. szt 10,000
1.7.4 |KNR 403/1205/5 |Badanie skutecznosci zerowania pomiar 10,000
1.7.5 |KNR 403/1205/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej pomiar 1,000
1.7.6 |KNR 403/1205/3 |Badania i pomiary instalacji odgromowe;j pomiar 4,000
1.7.7 |KNR 403/1206/6 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikdw czasowych - opraw o$w. awaryjnego pomiar 19,000
1.7.8 |KNR 1321/609/1 |Badanie uktadéw SZR rozdzielnicy na napiecie do 1kV kpl 1,000
1.7.9 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposredni na stanowisku roboczym
9/1201/1 punkt 78,000
1.7.10 |[KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej -
9/1201/2 pomiar pierwszy punkt 10,000
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

L.p.
1.|Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej llI

~N -

.|Robotnicy
Zestawienie robocizny
1 Rozdziat 1
L.p. Nazwa zawodu
1.|Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowe;j Il

7.|Robotnicy
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Zestawienie materiatow
L.p. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Bednarka Fe/Zn 50x4 m 104,000

13.|Oprawa awaryjna - AW1 - Oprawa awaryjna LED 2W, kwadratowa, nt/pt, zdalny monitoring, strumien 261 Im, 3h/1h, IP20,

........ akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy LifePO4 o ......../s&t | . 13000
14.|Oprawa awaryjna - AW2 - Oprawa awaryjna zewnetrzna LED 2.5W, prostokatna, nt/pt, autotest, strumien 185 Im, 3h, IP65,
optyka asymetryczna szt 6,000

33.|zwod odgromowy B1 - H=1m szt 2,000
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Zestawienie materiatow
1 Rozdziat 1
L.p. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Bednarka Fe/Zn 50x4 m 104,000

13.|Oprawa awaryjna - AW1 - Oprawa awaryjna LED 2W, kwadratowa, nt/pt, zdalny monitoring, strumien 261 Im, 3h/1h, IP20,

.......... akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy LifePO4 o .........|s&t | . 13000
14.|Oprawa awaryjna - AW2 - Oprawa awaryjna zewnetrzna LED 2.5W, prostokatna, nt/pt, autotest, strumien 185 Im, 3h, IP65,
optyka asymetryczna szt 6,000

33.|zwod odgromowy B1 - H=1m szt 2,000
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Zestawienie sprzetu
L.p. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 16,730

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
MIRCU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 000504CC)

strona nr: 8
Zestawienie sprzetu
1 Rozdziat 1
L.p. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 16,730
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