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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys WIATY HANDLOWE, DWA SKWERY Z GLOBUSAMI, WITACZ, MIESCE OBStUGO
ROWERZYSTOW, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE ORAZ NAWIERZCHNIE
CHODNIKOWE W MIRCU
1 Rozdziat SKWERY Z GLOBUSAMI | WITACZ
1.1 Element MALA ARCHITEKTURA: LAWKI, ZEGAR SLONECZNY, DWA GLOBUSY, KOSZ, ZIELEN
1.1.1  |KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
............................. do 1'km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Il
Y liCzenie oS TOD Ot e
wykop fundamentowy pod postument  :0,8*0,8*1,0
Zegarastonecznego e . 0,640000
RAZEM 0,640000|m3 0,64
1.1.2 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami, japonkami
M
Wyliczenie flosci robSt:
e 0BT O . 0.640000
RAZEM 0,640000|m3 0,64
1.1.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz: postument zegara slonecznego z granitu, zegar stoneczny
indywidualna kpl 1,00
1.1.4 |KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
|do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Ill
........................... OOt e e
wykop fundamentowy pod postument - :1,20*1,20*1,00
POD GLOBUS NR 1 1,440000
wykop fundamentowy pod postument - :1,20*1,20*1,00 :
PODGLOBUSNR 2 e 1440000
RAZEM:: 2,880000/m3 2,88
1.1.5 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg
2)
Wyliozenie ilosoirobOt
.............................................................................................................................................................................. . 1440000
1,440000|m3 1,44
1.1.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Podstawa globusa kamiennego, postument, globus kamienny o srednicy 100 cm -
indywidualna komplet wg rys projektu kpl 2,00
1.1.7 |KNR 201/302/2 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do
e kM kategoria gruntu L
yliCzenie 08 C TOD Ot e
wykop pod fundamenty lawek, kosza :0,50°0,50°040°2 . 0,200000
RAZEM:: 0,200000/m3 0,20
1.1.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Fundament prefabrykowany pod tawki kosze
Y WU | e
yliezenie oS TOD Ot e
D . 5000000
RAZEM 5,000000 szt 5,00
1.1.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz tawki - wg projektu
indywidualna kpl 2,00
1.1.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz - kosz na $miecii- wg projektu architektury
indywidualna kpl 1,00
1.2 Element ZIELEN PRZY GLOBUSACH
1.2.1 |KNR 221/202/3 |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim, grunt przerosniety korzeniami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 50,00
1.2.2 |KNR 221/303/1 |Sadzenie krzewow lisciastych - BERBERYS THUNBERGA GOLDEN TORCH - BTG wg projektu
R=0,995 M=1,000 8= 1,000 e
RAZEM:: 58,000000|szt 58
1.2.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu IlI
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 25,00
1.3 Element OSWIETLENIE TERENU PRZY 2 GLOBUSACH I WITACZU
1.3.1 |KNR 231/804/1 |Rozebranie nawierzchni,z kostki betonowe;j
analogia m2 15,00
1.3.2 |KNR 231/802/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 10°'cm m2 15,00
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1.3.3 |KNR 231/802/4 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci podbudowy
Krotnos¢=40 m2 15,00
1.3.4 |KNR201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu do 0.4 m,
(2) kategoria gruntu lll-IV, glebokos¢ rowudo 0.8 m
2 S 45,000000
od globusa do drugiego globusa wraz z :100
linia wokol glogusa i linia do opraw przy
witaczu f 100,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 145,000000|m 145,00
1.3.5 |KNRW Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, row szerokosci do 0.4 m
. 145,000000
: 145,000000|m 145,00
136 |KNNR5/113/1 _ [Rura ochronna DVK 75 ukladane w gotowym wykopie podczas prac fundamentowych
Wyliczenie flosci robot e
g0 i 145,000000
RAZEM:: 145,000000|m 145,00
1.3.7 |KNRW 510/103/ |Uktadanie kabli w rowach kablowych. Kable wielozytowe uktadane recznie, kabel do 3.0 kg/m,
4(1)analogia _|przykrycie kablafolia T
Wy DO
: : 145,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  145,000000/m 145,00
1.3.8 |KNR201/704/3 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu IV, gtebokos¢
(@) o roWudo 0B M
Wyliczenie floscirobot e
g0 145,000000
RAZEM:: 145,000000|m 145,00
1.3.9 |KNNR 5/1302/2 |Badanie linii kablowej $redniego napigcia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 3-zytowy odcinek 3,00
1.3.10 |Kalkulacja Rozbudowa istniejgcej tablicy zasilajacej oswietlenie terenu
indywidualna kpl 1,00
1.3.11 |Kalkulacja Wytgcznik nadmiarowo-pradowy 1P B16 S301
indywidualna kpl 1,00
1.3.12 |Kalkulacja Wykonanie fundamentéw punktowych pod oprawy wbudowane w nawierzchnie placu
indywidualna |
Wyliczenie flosci robot e
globus 3,000000
S N S 3,000000
A < N S 3,000000
WITACZ : : 2,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,000000]kp! 11,00
1.3.13 |KNR 403/905/3 |Wykonanie potgczen przewodoéw w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t., z zadtawieniem przewodéw, o
powtoce polwinitowej, przekroj zyt do 4'mm2, 3 odgatezienia ANALOGIA - wykonanie podtgczenia w
............................. tleioprawy
Wyliczenie iloscirobOt:
....................................................................... 1100 11,000000
11,000000 kpl 11,00
1.3.14 [KNR 508/820/1_[ANALOGIA Kompletowanie opraw dostarczonychw czesciach
Wyliczenie iloscirobOt:
111.00 11,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,000000]szt 11,00
1.3.15 |[KNNR 5/1001/1 |ANALOGIA Montaz opraw osiwtleniowych wbudowanych w nawierzchnie- Oprawa zewnetrzna
M szczelna do wbudowania w nawierzchnie wraz ze zrodlem swiatta - LED 80Ra 3000K P65 1K07
Wyliczenie floscirobot e
0. ? 11,000000
RAZEM:: 11,000000|szt 11,00
1.3.16 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
T .
Wyliczenie iloscirobOt:
linia w poprzek parkingu S . 15,00000
RAZEM:: 15,000000|m2 15,00
1.3.17 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - N1 m2 15,00
1.3.18 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - N1
Krotnos¢=12 m2 15,00
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1.3.19 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 15,00
1.3.20 |[KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnos¢=15 m2 15,00
1.3.21 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara m2 15,00
1.4 Element NAWIERZCHNIA - SKWER PRZY GLOBUSIE nr 1
1.4.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
............................. gRDOKOS el 20 O - Nt e
Y liezenie oS TOD Ot e
Nt BAOAEO . 38640000
RAZEM:: 38,640000|m2 38,64
1.4.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
............................. zakazde dalsze 5'cm gtebokosci
Wyliczenie floscirobOt:
38 38,640000
RAZEM:: 38,640000|m2 38,64
1.4.3 |KNR201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(1)..........|1km, wziemiuprzednio zmagazynowanej w haidach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka
NV lCZenie 08 OO e e
X 11592000
RAZEM 11,592000|m3 11,59
1.4.4 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV,
samochdéd do 5t
e RO G e
yliCzenie oS rOD Ot e
i11.59 11,590000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  11,590000|m3 11,59
1.4.5 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
e KBGO o oo
VY lCZenie 08 OO e
S : X 38,640000
RAZEM:: 38,640000|m2 38,64
146 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tuiczen, warstwa géma, grubosé warstwy po zageszezeniu 'cm-N1
Wyliczenie floscirobot e
S : X 38,640000
RAZEM:: 38,640000|m2 38,64
1.4.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - N1
e RO O Gy e
yliezenie oS FOD Ot e
38 38,640000
RAZEM:: 38,640000|m2 38,64
1.4.8 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
""""" 38,640000
38,640000|m2 38,64
1.4.9 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,800000
16,800000|m 16,80
1.4.10 |KNR 231/403/6 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25'cm na podsypce piaskowej
4,600000
4,600000{m 4,60
1.5 Element NAWIERZCHNIA - SKWER PRZY GLOBUSIE nr 2
1.5.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
............................. AebOKOSCl 20 e - N e
Y liCzenie oSG FOD Ot e
NG oo gMss 40,950000
RAZEM:: 40,950000|m2 40,95
1.5.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
za kazde dalsze 5°cm gtebokosci
: 40,950000
RAZEM:: 40,950000|m2 40,95
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1.5.3 |KNR201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(1) 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka
""""" 12,285000
12,285000|m3 12,29
1.5.4 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V,
samochdd do 5 t
e OO D e
12,290000
12,290000|m3 12,29
1.5.5 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
O .- L 40950000
RAZEM:: 40,950000|m2 40,95
156 |KNR231/114/7 [Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gorma, grubos¢ warstwy po zageszezeniu8'em-N1
""""" 40,950000
: 40,950000|m2 40,95
1.5.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci - N1
KOO8 e
L 40,950000
RAZEM:: 40,950000|m2 40,95
1.5.8 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara
S (0., ____40,950000
RAZEM:: 40,950000|m2 40,95
15.9 |KNR 231/407/1_|Obrzeza betonowe, 20x6"cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
Y lCzZenie IO TOD O e
. i L 8990000
RAZEM:: 8,990000/m 8,99
1.6 Element WITACZ
1.6.1 |KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
............................. do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Ill
yliczenie 108G rO Ot e
wykopfundamentowy  i(1,50+0,60+0,60)(1,50+0,60+0,60)*1,30 . L 9477000
: 9,477000|m3 9,48
1.6.2 |KNR 202/1101/1|Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty B-10
"""""" 0,289000
RAZEM:: 0,289000|m3 0,29
1.6.3 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
zbrojenie siatka z petow fi 12 co 15 cm - 0 ,89%(1,50/0,15%2)*0,001 :
QOrd 0017800
zbrojenie sciany nad ptyta fundamentu
fi12 co 15 cm - siatka obustronnje ~~ : 0,015600
.......................................................................................................................................................................... i 0015833
0,067033t 0,07
1.6.4 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa B-25
2
Wyliczenie flosci rob0t:
11,50*1,50*0,35 S 0,787500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:”  0,787500|m3 0,79
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1.6.5 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompg B-25
)
yliCzenie oS FOD Ot e
tawanadstopa o i1.8070,95°0,50 0,617500
0,617500|m3 0,62
1.6.6 |KNR201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
.............................................................................................................................................................................. . -1,700000|
RAZEM:: 7,777000/m3 7,78
1.6.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Witacz wg rys projektu (konstrukcja stalowa , stupy wraz z markami, obudowa
indywidualna aluminiowa w kolorze i fakturze drewna, dwa herby kolorowe- kasetony, dwa napisy-kasetony) kpl 1,00
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2 Rozdziat WIATY HANDLOWE | MIEJSCE OBSLUGI ROWERZYSTOW
2.1 Element WIATY HANDLOWE
2.1.1 |KNR201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Ill
Wyliczenie ilocirobot:
i(14,70+0,50+0,50)*1,00*1,20*2 : 37,680000
....................................................................... 1,50"1,001,20°8 ... 14400000
RAZEM:: 52,080000|m3 52,08
2.1.2 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
)
Wyliczerii oSl ob5i;
zbrojenie fundamentow prety podiuzne fi '0 ,89*(14,70*4*2)*0,001
12 (dwa dotem, dwa gora) : I 0,104664
O 89%(2,96*4*8)*0,001 0,084301
........ 0,066074
0,039054
..0,021312
............................................................................................................................................................................................ 0,015155
: 0,128160
i 0,458720|t 0,46
2.1.3 |KNR202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompa
.............................................................................................................................................................................. 3,200000
RAZEM:: 9,080000|m3 9,08
2.1.4 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4'm, obwod do przekroju: do
(2) 6m/m2, beton podawany pompg
. 10,40%0,4070,80"15 ? 1,920000
RAZEM:: 1,920000|m3 1,92
2.1.5 |KNR202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany pompa
)
Wyliczenie flosci robSt:
11,50%0,80*12 o 14,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  14,400000|m2 14,40
2.1.6 |KNR202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompg
(2) RIS T
yliezenie oS TOD Ot e
e NB0080M2 __ 14,400000
RAZEM:: 14,400000|m2 14,40
2.1.7 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
e B S e
Y lCzZenie oSG FOD Ot e
zabezpieczenie stupéw
fundamentowych
zabezpieczenie scian 28,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  49,280000|m2 49,28
2.1.8 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z DREWNA KLEJONEGO, stupy, robocizna i sprzet
stupynarozne 20 e . 35,200000
RAZEM:: 35,200000|m 35,20
2.1.9 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z DREWNA KLEJONEGO, stupy, materiaty
)
Wyliczenie flosci robSt:
stupy narozne 10,200,20%2,20%4*4 1,408000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1,408000|m3 1,41
2.1.10 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z DREWNA KLEJONEGO, stupy wypetniajace, robocizna i sprzet
: 61,600000
RAZEM:: 134,400000|m 134,40
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2.1.11 |[KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z DREWNA KLEJONEGO, stupy wypetniajace, materiaty
T sdso
0,985600
RAZEM:: 2,150400|m3 2,15
2.1.12 |KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z DREWNA KLEJONEGO, murtaty i podwaliny, robocizna i sprzet
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
murfaty D70k 21,600000|
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 21,600000|m 21,60
2.1.13 |KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z DREWNA KLEJONEGO, murtaty i podwaliny, materiaty
@)
Wyliozenie ilosoirobOt:
mudaty 0200020270042 . 0864000
RAZEM 0,864000|m3 0,86
2.1.14 |KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z DREWNA KLEJONEGO, krokwie zwykte, robocizna i sprzet
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
krokwie 5007204 72,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 72,000000|m 72,00
2.1.15 |KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z DREWNA KLEJONEGO, krokwie zwykte, materiaty
mutiaty 0080201502 1,152000
RAZEM:: 1,152000|m3 1,15
2.1.16 |Kalkulacja Dostawa i montaz facznikéw systemowych do faczenia drewna klejonego
indywidualna kpl 1,00
2.1.17 |Kalkulacja Dostawa i montaz facznikéw systemowych do faczenia drewna klejonego z fundamentem zelbetowym
indywidualna _ |(Podstawa stupa ukryta, do zatopienia w $wiezej mieszance betonowey)
Wyliczenie iloscirobOt:
o - 16,000000
RAZEM:: 16,000000|szt 16,00
2.1.18 |Kalkulacja Dostawa i montaz tacznikéw systemowych do taczenia drewna klejonego z fundamentem zelbetowym
indywidualna (PPD Podstawa stupa)
: 56,000000
: 56,000000|szt 56,00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30,240000
30,240000|m2 30,24
2.1.20 |KNR 222/602/3 |Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 25°'mm
R=0,995 M=1,000 8= 1,000 e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30,240000
30,240000|m2 30,24
2.1.21 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, 1-warstwowo
(1)
Wyliozenie ilosoirobOt:
e RBORTO . 30,240000
RAZEM 30,240000|m2 30,24
2.1.22 |KNR 202/506/1 |Ro6zne obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25°'cm
)
Wyliczenie losci robSt:
pas nadrynnowy : : 5,400000
pbrobkiw szczyciedachu i17571670,25 . 7,000000
12,400000|m2 12,40
2.1.23 |KNR 202/508/1 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o $rednicy 8'cm
(1) analogia
21,600000
RAZEM:: 21,600000|m 21,60
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2.1.24 |KNR 202/510/1 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 8'cm
) analogia | e
Wyliczenie floscirobOt:
........................................................................................................................................................................... 21,600000
21,600000|m 21,60
22 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PRZY WIATACH
2.21 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
O
Wyliczenie floscirobOt e
e (14,7041,20)(2,7041,20) 62,010000
RAZEM:: 62,010000|m2 62,01
22.2 |KNR231/114/7 [Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goma, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm-N1_
Wyliczenie floscirobot e
S e20r 62,010000
RAZEM 62,010000|m2 62,01
2.2.3 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - N1
N T,
Wyliczenie floscirobOt:
62.01 62,010000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 62,010000|m2 62,01
2.24 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
a. SZAI8
Wyliczenie floscirobot:
20%nowejkostki 8201 62,010000
62,010000|m2 62,01
2.3 Element MIEJSCE OBStUGI ROWERZYSTOW
2.3.1 |KNR201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
............................. do 1°km, koparka 0,15'™m3, grunt kategorii Il
Wyliczenie floscirobOt:
{(3,00+0,50+0,50)*4*1,20 19,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 19,200000|m3 19,20
2.3.2 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
@)
Wyllczenie fogcirobt,
zbrojenie fundamentéw prety podluzne fi ?.0.,33.9.*.(.2“,.9.6;4;4.);6,66.1. .................................................................................................
12(dwadolem dwagéra) 0042150
zbrojenie stupkow 089%(1,16%4°4)0,001 0016518
strzemionafi6co30cm 222'(2,964/0,30)1,80°0,001 0015771
zbrojenie scianek siatkami z pretow fi 12:0,89%(2,96*3*3*2)'0,001 L
co 20 SO S 0,047419
0,035564
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,157422]t 0,16
2.3.3 |KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 0.6'm, beton podawany pompa
@)
Wyllczenie fogcirobat,
wy ... (300°2+200)040°050 1,600000
RAZEM 1,600000|m3 1,60
2.3.4 |KNR202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany pompa
2)
Wyliczenie flosci rob0t:
(2,75*2+2,25)0,80 6,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,200000|m2 6,20
2.3.5 |KNR202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompg
(B) RIS T
VY lCZenie 08 OO e
e 6,200000
RAZEM 6,200000|m2 6,20
2.3.6 |KNR202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
e B S e
yliczenie oS rOD Ot e
zabezpieczenie scian i2,75*0,80*3+2,25*0,80*3 12,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,000000|m2 12,00
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2.3.7 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z DREWNA KLEJONEGO, stupy, robocizna i sprzet
(M
Wyliozenie iloscirobot:
stupynarozne R0 e 8,800000
8,800000/m 8,80
2.3.8 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z DREWNA KLEJONEGO, stupy, materiaty
2)
Wyliezenie floseirobot:
stupynarozne o i02000:2002,2074 e ¢ 0.352000]
RAZEM:: 0,352000|m3 0,35
2.3.9 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z DREWNA KLEJONEGO, stupy wypetniajace, robocizna i sprzet
o 24,200000
42,400000|m 42,40
2.3.10 |[KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z DREWNA KLEJONEGO, stupy wypetniajace, materiaty
2
Wyliozenie iloscirobot:
stupy wypelniajace {0,08%0,20*2,60*7 0,291200
stupywypelniajace o 00.0870:2002,20711 i 0387200
RAZEM:: 0,678400|m3 0,68
2.3.11 Konstrukcje dachowe z DREWNA KLEJONEGO, murtaty i podwaliny, robocizna i sprzet
e P 8,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  8,100000|m 8,10
2.3.12
.......................................................................................................................................................................... . 0,324000
RAZEM:: 0,324000|m3 0,32
2.3.13 |[KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z DREWNA KLEJONEGO, krokwie zwykte, robocizna i sprzet
M
Wyliozenie iloscirobot:
krokwie 802 . 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m 18,00
2.3.14 |KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z DREWNA KLEJONEGO, krokwie zwykte, materiaty
@)
Wyliezenie losoirobot:
murtaty . 00802050072 . 0.288000
RAZEM:: 0,288000|m3 0,29
2.3.15 |Kalkulacja Dostawa i montaz tacznikéw systemowych do taczenia drewna klejonego do miejca obslugi
indywidualna rowerzystow kpl 1,00
2.3.16 |Kalkulacja Dostawa i montaz facznikéw systemowych do faczenia drewna klejonego z fundamentem zelbetowym
indywidualna (Podstawa stupa ukryta, do zatopienia w Swiezej mieszance betonowej) szt 4,00
2.3.17 |Kalkulacja Dostawa i montaz facznikéw systemowych do faczenia drewna klejonego z fundamentem zelbetowym
indywidualna (PPD Podstawa stupa) szt 18,00
2.3.18 |KNR 202/410/1 [Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
L 7,560000
7,560000|m2 7,56
2.3.19 Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym, 1-warstwowo
Wyliozenie iloscirobot:
7,560000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7560000 m2 7,56
2.3.20 |KNR 222/602/3 |Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 25'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e B0 IO i 7.560000]
RAZEM:: 7,560000|m2 7,56

WIATY HANDLOWE, DWA SKWERY z
GLOBUSAMI, WITACZ, MIESCE OBStUGO
ROWERZYSTOW, OSWIETLENIE
ZEWNETRZNE ORAZ NAWIERZCHNIE

CHODNIK...



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 000504CC)

strona nr: 11
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.3.21 |KNR 202/506/1 |Ro6zne obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25°'cm
00252 i 1,350000
pbrobkiw szczycie dachu  L78M0.25 e 1,750000
RAZEM 3,100000|m2 3,10
2.3.22 |KNR 202/508/1 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o $rednicy 8'cm
(1) analogia
2, ; 5,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,400000|m 5,40
2.3.23 |KNR 202/510/1 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrggte o srednicy 8 cm
() analogia |
Wyliczenie floscirobot e
2702 ? 5,400000
RAZEM 5,400000/m 5,40
2.3.24 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Fundament prefabrykowany pod tawki kosze
indywidualng |
Wyliczenie llodcirobOt:
14 : 14,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,000000 szt 14,00
2.3.25 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Samoobstugowa stacja naprawy rowerow
indywidualna kpl 1,00
2.3.26 |Kalkulacja Dostawa i montaz: tawka parkowa - wg projektu
indywidualna szt 3
2.3.27 |Kalkulacja Dostawa i montaz: tawki parkowe i stolik - wg projektu
indywidualna kpl 1
2.3.28 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Kosz uliczny - wg projektu
indywidualna szt 1
2.3.29 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Tablica informacyjna z mapa - 208x128 cm, wydruk i ptyta odporne na warunki
indywidualna atmosferyczne i wandalizm - wg projektu szt 1
24 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PRZY MIEJSCU OBSLUGI ROWERZYSTOW
2.41 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
e KBGO o oo
VYlCZenie 08 OO e
e 35"38¥43,8¥2,0041,00 18,750000
RAZEM 18,750000|m2 18,75
2.42 |KNR231/114/7 \Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - N1
....................................................................... 8 18,750000
RAZEM 18,750000|m2 18,75
2.4.3 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - N1
Krotnos¢=12
18.75 18,750000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,750000| m2 18,75
2.44 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
L 18,750000
RAZEM:: 18,750000| m2 18,75
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

r
o

.|Betoniarze grupa Il

15.|Zbrojarze grupa Il
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Zestawienie robocizny
1 SKWERY Z GLOBUSAMI | WITACZ
L.p. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 1,77

12.|Zbrojarze grupa Il r-g 3,34
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2 WIATY HANDLOWE | MIEJSCE OBSLUGI ROWERZYSTOW
L.p. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 7,21

10.|Zbrojarze grupa Il r-g 29,61
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Zestawienie materiatow
L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢
1..BERBERYS THUNBERGA GOLDEN TORCH szt 60,90

32.|kaczniki do drewna klejonego do taczenia drewna klejonego z fundamentem zelbetowym (Podstawa stupa ukryta, do zatopienia
w swnazej mieszance betonowej) 20,00

58.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2,47
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Nazwa materiatu

Jm llosé

.|Zwir do betonéw zwyktych

.|Witacz wg rys projektu (konstrukcja stalowa , stupy wraz z markami, obudowa aluminiowa w kolorze i fakturze drewna, dwa
herby kolorowe- kasetony, dwa napisy-kasetony)
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Zestawienie materiatow
1 SKWERY Z GLOBUSAMI | WITACZ
L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢
1..BERBERYS THUNBERGA GOLDEN TORCH szt 60,90

Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi'8.-.14 mm

.|Witacz wg rys projektu (konstrukcja stalowa , stupy wraz z markami, obudowa aluminiowa w kolorze i fakturze drewna, dwa
herby kolorowe- kasetony, dwa napisy-kasetony)

.|Zwir do betonéw zwyktych
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2 WIATY HANDLOWE | MIEJSCE OBSLUGI ROWERZYSTOW
L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 10,84

.|kaczniki do drewna klejonego do taczenia drewna klejonego z fundamentem zelbetowym (Podstawa stupa ukryta, do zatopienia
w Swiezej mieszance betonowej)

.|Woda przemystowa
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Zestawienie sprzetu
L.p. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40°'mm m-g 3,72

22.|Wyciag m-g 15,48

WIATY HANDLOWE, DWA SKWERY z
GLOBUSAMI, WITACZ, MIESCE OBStUGO
ROWERZYSTOW, OSWIETLENIE
ZEWNETRZNE ORAZ NAWIERZCHNIE
CHODNIK...



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 000504CC)

strona nr: 20
Zestawienie sprzetu
1 SKWERY Z GLOBUSAMI | WITACZ
L.p. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40°'mm m-g 0,38
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2 WIATY HANDLOWE | MIEJSCE OBSLUGI ROWERZYSTOW
L.p. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40°'mm m-g 3,34

14.|\Wyciag m-g 15,41
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