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PRZEDMIARY

Budowa: BUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO REKREACYJNEGO Z URZADZENIAMI WODNYMI, STAWU
KAPIELOWEGO Z INFRASTRUKTURA, OBIEKTU TARASU WIDOKOWEGO, KLADKI PIESZEJ,
WIATY GRILOWEJ, BUDYNKU KAWIARNIANOEDUKACYJNEGO Z ZAPLECZEM HIG.-SANIT. |
MAGAZYNEM WRAZ Z INSTALACJAMI, ZJAZDU PUBLICZNEGO Z INFRAST. DROGOWA |
PARKINGOWA, CHODNIKOW | SCIEZEK ROWEROWYCH, ORAZ BUDOWIE INSTALACJI
OSWIETLENIA | MONITORINGU WIZYJNEGO TERENU, PRZYLACZA WOD-KAN, KAN.
DESZCZOWEJ, OBIEKTOW MALEJ ARCH.
Nazwa obiektu lub robét: Budowa drog i chodnikow
Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45243510-0 Budowa nasypow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
43124100-9 Drenaze
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262522-6 Roboty murarskie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45244000-9 Wodne roboty budowlane
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45320000-6 Roboty izolacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze
45321000-3 lzolacja cieplna
45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
34922100-7 Oznakowanie drogowe
Jednostka opracowujgca: architekt PIOTR TABOR, 39-300 Mielec, ul. Lowiecka 24

Data opracowania:
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Rozdziat ZJAZD PUBLICZNY
1.1 Grupa PRZEBUDOWA PRZEPUSTU PRZY ZJEZDZIE
1.1.1 Element Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1.1.1 |KNR 231/816/2 |Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi’50°cm m 7,00
1.1.1.2 |KNR 231/816/5 |Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i tawy z kamienia tamanego
Wyliczenie ilosci robot:
70,50 3,500000
RAZEM: 3,500000{m3 3,50
1.1.1.3 |KNR 201/223/2 |Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0,25'm3 na odkiad, objeto$¢ rowu do 1,50°'m3/mb, grunt kategorii 1l
Wyliczenie ilosci robét:
21,0*1,6 33,600000
RAZEM: 33,600000|m3 33,60
1.1.1.4 |KNR 231/1403/6 \Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namutu 30°cm
Wyliczenie ilosci robét:
125,00 10,000000
RAZEM: 10,000000|m 10,00
1.1.1.5 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\88.00+20.00 108,000000
RAZEM: 108,000000/m2 108,00
1.1.1.6 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Wyliczenie ilosci robét:
188.00 88,000000
RAZEM: 88,000000|m2 88,00 5
1.1.1.7 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Wyliczenie ilosci robot:
20.00 20,000000
RAZEM: 20,000000|m2 20,00 4
1.1.1.8 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
7.00*0,08 0,560000
RAZEM: 0,560000|m3 0,56
1.1.1.9 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
10.56 0,560000
RAZEM: 0,560000|m3 0,56 5
1.1.2 Element Budowa przepustu
1.1.2.1  |KNR911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowioknina 250g/m2 uktadana
sposobem recznym
Wyliczenie ilosci robét:
22,40"1,5 33,600000
RAZEM: 33,600000|m2 33,60
1.1.2.2 |KNR 231/605/2 \Przepusty rurowe pod zjazdami, podtoza betonowe
Wyliczenie ilosci robét:
podbudowa pod $cianki czotowe 0,8*1,00*0,10*2 0,160000
RAZEM: 0,160000|m3 0,16
1.1.2.3 |KNR 231/605/1 \Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe
Wyliczenie ilosci robét:
0,80*0,25*22,4 4,480000
RAZEM: 4,480000/m3 4,48
1.1.2.4 |KNR920/104/6 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE, tagczonych
kielichowo Fi 500 mm - przepust rurowy PEHD fi500 SN8 m 21,00
1.1.2.5 |KNR 231/605/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi'50°cm szt 2,00

Kosztorys inwestorski




Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
.1.2.6  |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°m, grunt kategorii I-1ll,
(1) spycharka 55'kW (75'KM)
Wyliczenie ilosci robot:
\33.60-21*0,23 28,770000
RAZEM: 28,770000|m3 28,77
.1.2.7 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
Wyliczenie ilosci robot:
28.77 28,770000
RAZEM: 28,770000|m3 28,77
1.3 Element Krawezniki i obramowania
.1.3.1 |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii llI-1V
Wyliczenie ilosci robot:
\ 14,75*2 29,500000
RAZEM: 29,500000{m 29,50
.1.3.2 |KNR 231/401/2 \Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-1V
Wyliczenie ilosci robot:
pod obrzeze 12,02 24,000000
RAZEM: 24,000000/m 24,00
.1.3.3 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
tawa pod kraweznik 29.50%0,152{m3/mb} 4,484000
tawa pod obrzeze 24.00*0,035 0,840000
RAZEM: 5,324000|m3 5,32
.1.3.4 |KNR 231/403/3 \Kraweiniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
129.50 29,500000
RAZEM: 29,500000|m 29,50
.1.3.5 |KNR 231/407/3 \Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilosci robét:
24.00 24,000000
RAZEM: 24,000000|m 24,00
1.4 Element Podbudowa i nawierzchnia
141 |KNR 231/109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubosé warstwy po zageszczeniu 12°cm m2 88,00
.1.4.2 |KNR 231/109/2 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
88.00 88,000000
RAZEM: 88,000000|m2 88,00, -2
.1.4.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo 0/63mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15'cm
Wyliczenie ilosci robét:
188.00 88,000000
RAZEM: 88,000000|m2 88,00
1.44 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo 0/63mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
Wyliczenie ilosci robot:
88.00 88,000000
RAZEM: 88,000000|m2 88,00 5
.1.4.5 |KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), beton asfaltowy AC16 W,
4) grubo$¢ po zageszczeniu 6°cm, m2 87,40
.1.4.6 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), beton asfaltowy AC11 S,
4) grubo$¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10°t
Wyliczenie ilosci robét:
187.40 87,400000
RAZEM: 87,400000|m2 87,40
.1.4.7 |KNNR 6/608/3 |Scieki uliczne z kostki brukowej, kostka betonowa 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 2
rzedy kostki w Scieku
Wyliczenie ilosci robot:
\ 14,02 28,000000
RAZEM: 28,000000/m 28,00
1.5 Element Opaska bezpieczenstwa
.1.5.1 |KNR 231/109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm m2 20,00
.1.5.2 |[KNR 231/109/2 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robét:
20.00 20,000000
RAZEM: 20,000000{m2 20,00, -2
.1.5.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo 0/31,5mm warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm m2 25,00

Kosztorys inwestorski




Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
1.1.5.4 |KNR231/501/6 |Chodniki kostki kamiennej nieregularnej, kostka 14/14'cm na podsypce piaskowe z wypetnieniem
spoin piaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
20.00 20,000000
RAZEM: 20,000000|m2 20,00
1.1.6 Element Oznakowanie
1.1.6.1 |KNR 712/107/1 |Czyszczenie strumieniowo-scierne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
konstrukcje petnoscienne
Wyliczenie ilosci robét:
0,12*3,0 0,360000
0,06*4 0,240000
RAZEM: 0,600000|m2 0,60
1.1.6.2 |KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte
malowane mechanicznie
Wyliczenie ilosci robét:
P-4 3,0%0,24 0,720000
P-7d 4*0,12 0,480000
RAZEM: 1,200000|m2 1,20
1.1.6.3 |KNR 231/706/3 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane malowane mechanicznie
Wyliczenie ilosci robét:
P-7c 21*0,06 1,260000
RAZEM: 1,260000|m2 1,26
1.1.6.4 |KNR231/702/1 \Analogia Przeniesienie stupka znaku hektometrazu U-1a, U-7, U-8) w nowg lokalizcaje szt 1,00

Kosztorys inwestorski




Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
2 Rozdziat DROGI CHODNIKI
2.1 Grupa DROGI WEWNETRZNE ASFALTOWE
211 Element Roboty przygotowawcze i ziemne
2.1.1.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Wyliczenie ilosci robét:
\(105,6+56,98+58,3)/1 000 0,220880
RAZEM: 0,220880 |km 0,22
2.1.1.2 |KNR201/126/1 \Usunie,cie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
[1622.00 1 622,000000
RAZEM:| 1622,000000|m2 1622,00
2.1.1.3 |KNR201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5'cm grubosci
Wyliczenie ilosci robot:
\1622.00 1 622,000000
RAZEM:| 1622,000000|m2 1622,00
2.1.1.4 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robét:
11554*1,10-87.40 1 622,000000
RAZEM:| 1622,000000|m2 1622,00
2.1.1.5 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Wyliczenie ilosci robot:
\1622.00 1 622,000000
RAZEM:| 1622,000000|m2 1622,00 6
2.1.1.6 |KNR201/211/5 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3,
grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochdéd 5-10°t - dow6z ziemi do nasypéw
Wyliczenie ilosci robot:
\114.00 114,000000
RAZEM: 114,000000|m3 114,00
2.1.1.7 |KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokosé do 3,0'm, grunt kategorii llI-1V,
(1) spycharka 55'kW (75°'KM)
Wyliczenie ilosci robét:
2,057 114,000000
RAZEM: 114,000000/m3 114,00
2.1.1.8 |KNR201/237/4 |Zageszczanie nasypdw walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii lll-1V, walec
(3) 10°t
Wyliczenie ilosci robot:
\114.00 114,000000
RAZEM: 114,000000|m3 114,00
21.2 Element Krawezniki i obramowania
2.1.21 |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii lll-IV
Wyliczenie ilosci robot:
\518,0 518,000000
RAZEM: 518,000000|m 518,00
2.1.2.2 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
tawa pod kraweznik \518.00*0,152{m3/mb} 78,736000
RAZEM: 78,736000|m3 78,74
2.1.2.3 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
\518.00 518,000000
RAZEM: 518,000000|m 518,00
21.3 Element Podbudowa i nawierzchnia
2.1.3.1  |KNR 231/109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\1554*1,05-87.40 1 544,300000
RAZEM:| 1 544,300000|m2 1 544,30
2.1.3.2 |KNR231/109/2 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
\1544.30 1 544,300000
RAZEM:| 1 544,300000|m2 154430 -2

Kosztorys inwestorski




Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
2.1.3.3 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo 0/63mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15’'cm
Wyliczenie ilosci robot:
\1544.30 1 544,300000
RAZEM:| 1 544,300000/m2 1 544,30
2.1.3.4 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo 0/63mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci
Wyliczenie ilosci robét:
1544.30 1 544,300000
RAZEM:| 1 544,300000/m2 1 544,30 5
2.1.3.5 |KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), beton asfaltowy AC16 W,
(4) grubos$c¢ po zageszczeniu 6°cm,
Wyliczenie ilosci robot:
1554-87.40 1 466,600000
36 36,000000
RAZEM:| 1 502,600000 m2 1 502,60
2.1.3.6 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), beton asfaltowy AC11 S,
(4) grubos$¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa grysowo-zwirowa, samochdéd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
1502.60 1 502,600000
RAZEM:| 1 502,600000|m2 1 502,60
2.1.3.7 |KNR 231/402/3 |Analogia, podtoza pod Scieki uliczne- tawa betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robot:
0,50*0,20*199,0 19,900000
RAZEM: 19,900000|m3 19,90
2.1.3.8 |KNNR 6/608/3 |Scieki uliczne z kostki brukowej, kostka betonowa 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 2
rzedy kostki w $cieku
Wyliczenie ilosci robét:
[199,0 199,000000
RAZEM: 199,000000{m 199,00
2.1.3.9 |KNNR6/608/4 |Scieki uliczne z kostki brukowej, kostka betonowa 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej,
dodatek za kazdy dalszy 1 rzad kostki w $cieku
Wyliczenie ilosci robot:
\ 199.00 199,000000
RAZEM: 199,000000|m 199,00 2
2.2 Grupa PARKINGI
221 Element Roboty przygotowawcze i ziemne
2.2.1.1  |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réowninnym km 0,20
2.21.2 |KNR201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15'cm
Wyliczenie ilosci robét:
1825*1,05 866,250000
RAZEM: 866,250000|m2 866,25
2.21.3 |KNR201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5’cm grubosci
Wyliczenie ilosci robot:
\866.25 866,250000
RAZEM: 866,250000|m2 866,25
2.2.1.4 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robét:
866.25 866,250000
RAZEM: 866,250000|m2 866,25
2215 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Wyliczenie ilosci robot:
\866.25 866,250000
RAZEM: 866,250000|m2 866,25 5
222 Element Podbudowa i nawierzchnia
2.2.21 |KNR911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmochnieniem, geowtoknina 250g/m2 uktadana
sposobem recznym
Wyliczenie ilosci robét:
1825*1,05 866,250000
RAZEM: 866,250000|m2 866,25
2222 |KNR231/114/1 \Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robét:
866.25 866,250000
RAZEM: 866,250000|m2 866,25

Kosztorys inwestorski




Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
2.2.2.3 |KNR231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Wyliczenie ilosci robét:
866.25 866,250000
RAZEM: 866,250000|m2 866,25| -9
2224 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo 0/63mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15’'cm
Wyliczenie ilosci robot:
\825,00 825,000000
RAZEM: 825,000000|m2 825,00
2.2.25 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo 0/63mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci
Wyliczenie ilosci robét:
1825.00 825,000000
RAZEM: 825,000000|m2 825,00
2226 |KNR225/407/2 \Nawierzchnie z plyt wielootworowych, wykonanie podsypki piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
1825.00 825,000000
RAZEM: 825,000000|m2 825,00
2.2.2.7 |KNR 225/407/4 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierzchni z ptyt azurowych 40x60x10cm o
powierzchni ponad 1,0'm2
Wyliczenie ilosci robot:
\825.00 825,000000
RAZEM: 825,000000|m2 825,00
2.2.2.8 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) kostka kolorowa - lampasy parkingowe z kostki brukowej holland m2 32,20
2.2.29 |KNR221/218/3 |RozsScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
1825.00*50%*0,07 28,875000
RAZEM: 28,875000|m3 28,88
22210 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il|
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
\825.00*50% 412,500000
RAZEM: 412,500000|m2 412,50
223 Element Roboty wykonczeniowe
2.2.3.1  |KNR 25/204/1 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobéw dwusktadnikowych, konstrukcje petnoscienne -
nawierzchnie parkingéw dla niepetnosprawnych m2 72,00
2.2.3.2 |Kalkulacja Wykonanie znaku pozimowego P20 farba drogowa akrylowa w kolorze biatym
wiasha kpl 1,00
2.2.3.3 |Kalkulacja Wykonanie znaku pozimowego P24 farba drogowa akrylowa w kolorze biatym
wiasha kpl 1,00
23 Grupa CHODNIK WZDLUZ DROGI DW744
2.31 Element Roboty przygotowawcze i ziemne
2.3.1.1  |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réowninnym
Wyliczenie ilosci robot:
0,12 0,120000
RAZEM: 0,120000|km 0,12
2.3.1.2 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
272,56 272,560000
RAZEM: 272,560000/m2 272,56
2.3.1.3 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5’cm grubosci
Wyliczenie ilosci robét:
272.56 272,560000
RAZEM: 272,560000|m2 272,56
2.31.4 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\272.56 272,560000
RAZEM: 272,560000/m2 272,56
2.3.1.5 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Wyliczenie ilosci robét:
272.56 272,560000
RAZEM: 272,560000|m2 272,56 5
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2.3.1.6 |KNR201/211/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3,
grunt kategorii I-11l, spycharka 55'kW, samochdéd 5-10°t - dow6z ziemi do nasypdw m3 7,00
2.3.1.7 |KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokosé do 3,0'm, grunt kategorii llI-1V,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM)
Wyliczenie ilosci robét:
7 7,000000
RAZEM: 7,000000|m3 7,00
2.3.1.8 |KNR201/237/4 |Zageszczanie nasypdw walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii lll-1V, walec
(3) 10°t
Wyliczenie ilosci robot:
7.00 7,000000
RAZEM: 7,000000|m3 7,00
232 Element Obramowanie
2.3.21 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-IV
Wyliczenie ilosci robot:
230,2 230,200000
RAZEM: 230,200000{m 230,20
2.3.2.2 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
230.20*0,032 7,366400
RAZEM: 7,366400|m3 7,37
2.3.2.3 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
\230.20 230,200000
RAZEM: 230,200000{m 230,20
233 Element Podbudowa i nawierzchnia
2.3.3.1  |KNR911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina 250g/m2 uktadana
sposobem recznym
Wyliczenie ilosci robét:
chodniki 272,56 272,560000
RAZEM: 272,560000|m2 272,56
2.3.3.2 |KNR231/114/1 \Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robét:
272.56 272,560000
RAZEM: 272,560000|m2 272,56
2.3.3.3 |KNR231/114/2 \Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Wyliczenie ilosci robét:
272.56 272,560000
RAZEM: 272,560000|m2 272,56| -10
2.3.34 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo 0/31,5mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15’'cm
Wyliczenie ilosci robot:
\272.56 272,560000
RAZEM: 272,560000|m2 272,56
2.3.3.5 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo 0/31,5mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
Wyliczenie ilosci robét:
272.56 272,560000
RAZEM: 272,560000|m2 272,56 5
2.3.3.6 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1) kostka szara typu Creatiw
Wyliczenie ilosci robot:
\272.56 272,560000
RAZEM: 272,560000|m2 272,56
2.4 Grupa CHODNIKI
241 Element Roboty przygotowawcze i ziemne
2.4.1.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réowninnym
Wyliczenie ilosci robot:
0,607+0,064+0,063+0,069+0,25+0,061+0,040+0,011 1,165000
-0.12 -0,120000
RAZEM: 1,045000 km 1,05
2412 |KNR201/126/1 \Usunie,cie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
1741.44 1741,440000
-272.56 -272,560000
RAZEM:| 1 468,880000 m2 1468,88
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2.41.3 |KNR201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5’cm grubosci
Wyliczenie ilosci robot:
\1468.88 1 468,880000
RAZEM:| 1 468,880000m2 1468,88
2414 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robét:
1886,0+128,0 2 014,000000
-272.56 -272,560000
RAZEM:| 1741,440000 m2 1741,44
2415 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Wyliczenie ilosci robét:
[1741.44 1741,440000
RAZEM:| 1 741,440000/ m2 1741,44 5
2.41.6 |KNR201/211/5 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3,
grunt kategorii I-11l, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t - dowdz ziemi do nasypéw
Wyliczenie ilosci robét:
48.00 48,000000
-7.00 -7,000000
RAZEM: 41,000000|m3 41,00
2.4.1.7 |KNR201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokosé do 3,0'm, grunt kategorii llI-1V,
(1) spycharka 55'kW (75°'KM)
Wyliczenie ilosci robét:
55 55,000000
-7.00 -7,000000
RAZEM: 48,000000|m3 48,00
2.4.1.8 |KNR 201/237/4 |Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii lll-1V, walec
(3) 10°t
Wyliczenie ilosci robét:
148.00 48,000000
RAZEM: 48,000000|m3 48,00
2.4.2 Element Obramowanie i schody
2421 |KNR231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-1V
Wyliczenie ilosci robét:
2395 2 395,000000
-230.20 -230,200000
RAZEM:| 2 164,800000|m 2 164,80
2.4.2.2 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
2164.80*0,032 69,273600
RAZEM: 69,273600|m3 69,27
2.4.2.3 |KNR231/402/3 |tawy pod koryto sciekowe, betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robot:
pod koryto $ciekowe 17,50*0,50*0,20 1,750000
RAZEM: 1,750000|m3 1,75
2.4.24 |KNR231/402/4 |tawy pod palisadei, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
8,00,15 1,200000
RAZEM: 1,200000{m3 1,20
2.4.25 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
2164.80 2 164,800000
RAZEM:| 2 164,800000|m 2 164,80
2.4.2.6 |KNR231/606/3 |Sciekiz elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatéw
15'cm m 17,50
2.4.2.7 |KNNR 10/513/6 |Analogia. Wykonanie palisady, stupki betonowe 10x20x120cm
(1) m 8,00
2428 |KNRW Podkfady betonowe, w budownictwie przemystowym, uktadanie reczne, na podtozu gruntowym,
202/1101/5 (1) |beton zwykty
Wyliczenie ilosci robét:
(21,0*2,00+2*0,50*2,00)*0,17 7,480000
(3,15+2*0,50)*3,00*0,17 2,116500
(2,8+2*0,5)*1,6*0,17 1,033600
RAZEM: 10,630100|m3 10,63
2.4.29 |KNR 201/529/1 \Schody betonowe prefabrykowane szerokosci skarpach nasypow i przekopow szerokosci 2,0m |m 34,00
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2.42.10 |KNR 201/529/1 |Schody betonowe prefabrykowane szerokosci skarpach nasypéw i przekopdw szerokosci 3,0m |m 9,00
243 Element Podbudowa i nawierzchnia
2.4.3.1 |KNR911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina 250g/m2 uktadana
sposobem recznym
Wyliczenie ilosci robét:
chodniki 1886,0+128,0 2 014,000000
Sciezki gruntowe 222,0 222,000000
-272.56 -272,560000
RAZEM:| 1 963,440000 m2 1963,44
2432 |KNR231/114/1 \Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robét:
11963.44 1 963,440000
RAZEM:| 1 963,440000 m2 1963,44
2.43.3 |KNR231/114/2 \Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Wyliczenie ilosci robét:
11963.44 1 963,440000
RAZEM:| 1963,440000 m2 1963,44| -10
2434 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo 0/31,5mm, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu
15'cm
Wyliczenie ilosci robot:
\1963.44 1 963,440000
RAZEM:| 1963,440000 m2 1963,44
2.4.3.5 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo 0/31,5mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
Wyliczenie ilosci robét:
11963.44 1 963,440000
RAZEM:| 1 963,440000 m2 1963,44 5
2.43.6 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(2) kostka kolorowa typu typu Creatiw m2 128,00
2.43.7 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1) kostka szara typu Creatiw
Wyliczenie ilosci robot:
1787,00 1 787,000000
-272.56 -272,560000
RAZEM:| 1514,440000/m2 1514,44
2.43.8 |KNR231/202/7 |Nawierzchnie kruszywa mineralnego kolorowego 0/16mm, warstwa dolna, rozscielane
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10°'cm m2 159,00
2.43.9 |KNR231/202/8 |Nawierzchnie kruszywa mineralnego kolorowego 0/16mm, warstwa dolna, rozscielane
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
\ 159.00 159,000000
RAZEM: 159,000000{m2 159,000 -5
2.4.3.10 |KNR 231/202/9 |Nawierzchnie z kruszywa mineralnego kolorowego 0/8mm, warstwa gorna, rozscielane
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
Wyliczenie ilosci robét:
1159.00 159,000000
RAZEM: 159,000000{m2 159,00
2.4.3.11 |KNR 231/202/10|Nawierzchnie mineralnego kolorowego 0/8mm warstwa gorna, rozscielane mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
\ 159.00 159,000000
RAZEM: 159,000000{m2 159,001 -5
2.5 Grupa SCIEZKI ROWEROWE ASFALTOWE
251 Element Roboty przygotowawcze i ziemne
2.5.1.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réowninnym
Wyliczenie ilosci robot:
0,607 0,607000
RAZEM: 0,607000 km 0,61
2.5.1.2 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
1088*1,03 1 120,640000
RAZEM:| 1 120,640000/ m2 1120,64
2.5.1.3 |KNR201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5’cm grubosci
Wyliczenie ilosci robét:
[1120.64 1120,640000
RAZEM:| 1 120,640000 m2 1120,64
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2514 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\1120.64 1 120,640000
RAZEM:| 1 120,640000/ m2 1120,64
2.5.1.5 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gteboko$ci
Wyliczenie ilosci robét:
[1120.64 1120,640000
RAZEM:| 1 120,640000 m2 1120,64 3
25.1.6 |KNR201/211/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3,
grunt kategorii I-11l, spycharka 55'kW, samochdéd 5-10°t - dowdz ziemi do nasypdw
Wyliczenie ilosci robét:
1500.00 500,000000
RAZEM: 500,000000|m3 500,00
2.5.1.7 |KNR201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos$¢ do 3,0'm, grunt kategorii llI-IV,
(1) spycharka 55'kW (75'KM) m3 500,00
2.51.8 |KNR201/237/4 |Zageszczanie nasypdw walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii lll-1V, walec
(3) 10°t
Wyliczenie ilosci robot:
\500.00 500,000000
RAZEM: 500,000000|m3 500,00
252 Element Podbudowa i nawierzchnia
2.5.21 |KNR911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtéknina 250 g/m2 uktadana
sposobem recznym
Wyliczenie ilosci robét:
[1120.64 1120,640000
RAZEM:| 1 120,640000 m2 1120,64
2522 |KNR231/114/1 \Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robét:
[1120.64 1120,640000
RAZEM:| 1 120,640000 m2 1120,64
2523 |KNR231/114/2 \Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Wyliczenie ilosci robét:
[1120.64 1120,640000
RAZEM:| 1 120,640000 m2 1120,64| -10
2524 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo 0/31,5mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15’'cm
Wyliczenie ilosci robot:
\1120.64 1 120,640000
RAZEM:| 1 120,640000/m2 1120,64
2.5.25 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo 0/31,5mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
Wyliczenie ilosci robét:
[1120.64 1120,640000
RAZEM:| 1 120,640000 m2 1120,64 5
2.52.6 |KNR231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
Scieralna, grubosci 3'cm
Wyliczenie ilosci robot:
\1088,00 1 088,000000
RAZEM:| 1 088,000000|m2 1 088,00
2.5.2.7 |KNR231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robét:
11088.00 1.088,000000
RAZEM:| 1088,000000/m2 1 088,00
26 Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.6.1 Element Element
2.6.1.1 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami - humus z odktadu
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
\9227,33*0,20 1 845,466000
RAZEM:| 1 845,466000|m3 1845,47
2.6.1.2 |KNR201/233/2 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55'kW (75 KM), grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
9227.33 9 227,330000
RAZEM:| 9 227,330000|m2 9 227,33
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2.6.1.3 |KNR221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 9 227,33
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3 Rozdziat ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI TELETECHNICZNYCH
3.1 Element Element
3.1.1 KNR 502/201/3 |Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii
Il, przepust rurg dwudzielng
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1128,00
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4 Rozdziat wWYWOZ ZIEMI
4.1 Element Wywéz nadmiaru ziemi z terenu budowy
411 KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3,
grunt kategorii I-11l, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t m3 7 253,00
4.1.2 KNR 201/214/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(3) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych,
grunt kategorii lll-IV, samochod 10-15°t
Wyliczenie ilosci robot:
\7253.00 7 253,000000
RAZEM:| 7 253,000000/m3 7 253,000 10
4.1.3 Kalkulacja Utylizacja ziemii
wilasna
Wyliczenie ilosci robét:
7253.00 7 253,000000
RAZEM:| 7 253,000000|m3 7 253,00
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