Przekroje Normalno — Konstrukcyjne
"Budowa parkingu przy szkole podstawowej
w miejscowosci Matyszyn”

8 emlkostka betonowa Przekraj I
3 cm|podsypka cementowo-piaskowa 1:4 przekro) przez parking i droge manewrowaq
20 em|podbudowa z kruszywa tamanego skala 1:50
stabil. mech. mieszanka optymalna (0-31,5mm)
15 cm piasek gruby, zwir lub pospotka ~90 15 500 . 275 ) 275 500 15 200 8

geotkanina polipropylenowa o wytrzymatosci

20kN/m. ogrodzenie 2%

. — _ Szezegot "C” — ~h
10 em|piasek gruby, zwir lub pospotka 0.00 29 2% O
SZCZE 5{ "C" s o > - - - > B ] ‘/A‘ n o v u 'i ] 4

Tan « . . AR PR

AV
T A I O : >
= ] 7. . BRIV EPUSE s Y
e a N > SRy
PR

2% 2%
@

IHIHHHHIH|HHHH‘IHIH‘HIHIHIH
8 cmlkostka betonowa ekologiczna wyp. grysem

3 cm|podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —szozeail "B’

20 em|podbudowa z kruszywa lamanego @
stabil. mech. mieszanka optymalna (0-31,5mm) @ @

15 cm|piasek gruby, zwir lub pospolka

geotkanina polipropylenowa o wytrzymatosct

56.2

20kN/m
10 cm|piasek gruby, zZunr lub pospolka PR Przekraj 11
Kostka betonowa SZCZ@gOl ( wjazd no parking
2 0n20em skala, 1:20 skala 1:50
droga manewrowa Szezegol "B”
ﬂ parkingu ) 550 , skala 1:20
— szezeliny wypelnione ) 275 . 275 )
30 em kraweznik belonowy 15'9030x1000m grysem kamiennym 750 50 275 ) 254.5 20.5 15 N
5 cm|podsypka cementowo—piaskowa (1:4) ozdobnym ! % * * * — : \
10 em|tawa betonowa beton C12/15 frakeji (4-11mm) 1% zmien 2
o % 0,00 ©
9 cmpiaselc gruby, zwir lub pospéllca @HIAHIHIH u|u|u|%\|u 1 O A I u|<\|g| I uf%uw T *1—5°A T © j
geotkanina polipropylenowa o wytrzymatosci [o et T ey N R ; e = ———
20kN/m i [L—_ |r T e T - ) ‘ 7S 4 \
10 cm|piasek gruby, zwir lub pospotka g | ‘ 9 o S| N
= S =1
| St ey
-1 s ~
v Kostka ekologiczna 5 15 5 >
8 cmlkostka betonowa . & skala 1:10 *—*35—#* /
3 cm|podsypka cementowo—piaskowa 1:4 £ —_— ~
20 cm|podbudowa z kruszywa ftamanego — 20
stabil. mech. mieszanka optymalna (0-31,5mm,) 17
15 cm|piasek gruby, zwir lub pospolka N Szczeqol "?
S T ») skala 1:20
4
8 cm|kostka betonowa U u - o ,
- e istniejace obrzeze Biuro projekiowe: TNWESTOR:
5 em|podsypka cementowo—piaskowa 1:4 . pro) . .
30 emlkraweznik betonowy 15x30x100cm 28 om ?)Oetonpri,Z 15 b IL NLM / chodnika JH -Andrzej Rybak Gmina Mirzec
3 cm|podsypka cementowo—piaskowa 1:4 13 emlpiasek aradh cwir lub posnolka TS H - Rataje 8 Mirzec Stqry 9
10 _em fawa betonowa beton C12/15 P el Po%P /1; ~ ﬁl\\”: ul 3802/7;5,?75142}2000168/5 e 27-220 Mirzec
4 A el — — }- |— -
6 8 NI OBTEKT: ' '
@ Q L I < Budowa parkingu przy szkole podstawowe;j
\ © 25.5 w miejscowosct Malyszyn
%
o S o 2 RYSUNEK: RYS. NR
\ Przekroje Normalno—Konstrukcyjne 4-1
\
STANOWISKO |IMIE. | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant:  |mgr inz. Andrzej Rybak |SWK/0094/PWBD/15 |VII-2022
Sprawdzajqey: VII-2022
Data opracow. SKALA
2022 1:50



AutoCAD SHX Text
Przekroje Normalno - Konstrukcyjne "Budowa parkingu przy szkole podstawowej w miejscowości Małyszyn"

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
zmienne

AutoCAD SHX Text
istniejące obrzeże chodnika

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Przekrój II wjazd na parking skala 1:50

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
szczegół "A"

AutoCAD SHX Text
Szczegół "C"

AutoCAD SHX Text
Szczegół "C"

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
ogrodzenie

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Przekrój I przekrój przez parking i drogę manewrową skala 1:50

AutoCAD SHX Text
szczegół "B"

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
piasek gruby,  żwir lub pospółka

AutoCAD SHX Text
8 cm

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa 

AutoCAD SHX Text
3 cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego  stabil. mech. mieszanka optymalna (0-31,5mm)

AutoCAD SHX Text
geotkanina polipropylenowa o wytrzymałości 20kN/m

AutoCAD SHX Text
10 cm

AutoCAD SHX Text
piasek gruby,  żwir lub pospółka

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Szczegół "B" skala 1:20

AutoCAD SHX Text
Szczegół "C" skala 1:20

AutoCAD SHX Text
Kostka betonowa 20x20cm

AutoCAD SHX Text
szczeliny wypełnione grysem kamiennym  ozdobnym frakcji (4-11mm)

AutoCAD SHX Text
Kostka ekologiczna skala 1:10

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
piasek gruby,  żwir lub pospółka

AutoCAD SHX Text
8 cm

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa ekologiczna wyp. grysem 

AutoCAD SHX Text
3 cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego  stabil. mech. mieszanka optymalna (0-31,5mm)

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
geotkanina polipropylenowa o wytrzymałości 20kN/m

AutoCAD SHX Text
10 cm

AutoCAD SHX Text
piasek gruby,  żwir lub pospółka

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
9 cm

AutoCAD SHX Text
piasek gruby,  żwir lub pospółka

AutoCAD SHX Text
geotkanina polipropylenowa o wytrzymałości 20kN/m

AutoCAD SHX Text
10 cm

AutoCAD SHX Text
piasek gruby,  żwir lub pospółka

AutoCAD SHX Text
30 cm

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy 15x30x100cm

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

AutoCAD SHX Text
10 cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa beton C12/15

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
piasek gruby,  żwir lub pospółka

AutoCAD SHX Text
8 cm

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa 

AutoCAD SHX Text
3 cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego  stabil. mech. mieszanka optymalna (0-31,5mm)

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
30 cm

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy 15x30x100cm

AutoCAD SHX Text
3 cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
10 cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa beton C12/15

AutoCAD SHX Text
8 cm

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
28 cm

AutoCAD SHX Text
beton C12/15

AutoCAD SHX Text
13 cm

AutoCAD SHX Text
piasek gruby,  żwir lub pospółka

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
istniejące obrzeże chodnika

AutoCAD SHX Text
Szczegół "A" skala 1:20

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK:

AutoCAD SHX Text
OBIEKT: 

AutoCAD SHX Text
RYS. NR 

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
STANOWISKO

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
NR UPRAW.

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
Data opracow.

AutoCAD SHX Text
 SKALA

AutoCAD SHX Text
JR -Andrzej Rybak  -Andrzej Rybak Rataje 8 27-215 Wąchock           tel: 880-149-474; 880-815-418

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
Gmina Mirzec Mirzec Stary 9 27-220 Mirzec

AutoCAD SHX Text
Budowa parkingu przy szkole podstawowej w miejscowości Małyszyn

AutoCAD SHX Text
Przekroje Normalno-Konstrukcyjne

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
2022

AutoCAD SHX Text
VII-2022

AutoCAD SHX Text
VII-2022

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Andrzej Rybak

AutoCAD SHX Text
SWK/0094/PWBD/15


	Arkusze i widoki
	A3 (4)


