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OPIS
do zgloszenia

Uwaga! Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznac si¢ z zalaczonymi
uzgodnieniami oraz bezwzglednie zastosowac si¢ do zawartych w nich postanowien.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna dla
zadania pn: ,, Budowa parkingu przy szkole podstawowej w miejscowoscéi Matyszyn”

Projekt swoim zakresem obejmuje:

o Rozbidrke istniejacego zagospodarowania terenu

o Wijazdu na parking dtugosci 14,64m szerokosci 5,5m

o Drogi manewrowej po parkingu dtugosci 8m( liczac od krawedzi drogi
wjazdowej), szerokos$ci 5,5m

o Miejsc postojowych dla samochodéw osobowych 6szt. o wymiarach 2,5*5m

o Placu utwardzonego o wymiarach 15,5*5m

. Chodnika szerokosci 2m dtugosci 89,2m

o Utwardzonej nawierzchni pod altany smietnikowa i rowerowa

o Dostarczenie i montaz altany $mietnikowej 0 wymiarach~4*1,8m

o Dostarczenie i montaz altany na rowery ~6*2m

o Wykonanie zabezpieczenia przytacza gazowego rurg ochronng dwudzielng
przeznaczong do zabezpieczania gazociggow $rednicy 63mm

o Budowg odwodnienia liniowego szerokosci 200mm wraz z pokrywa zeliwna,

odcinkiem 0,7m kanalizacji deszczowej ¢p200mm, studni z PEHD $rednicy
400mm i pokrywa klasy obcigzenia A15 wraz z montazem i potgczeniem
o Wykonanie strefy rozsaczajacej pomigdzy parkingiem a ogrodzeniem

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W stanie obecnym teren przy szkole utwardzony jest nawierzchnig asfaltowg oraz
betonowa.
Na terenie inwestycji znajduja si¢ trzy nieczynne zbiorniki na nieczystosci ptynne
W stanie obecnym ul. Spétdzielcza na odcinku od ul. Republiki Pinczowskiej do ul.
Uzbrojenie terenu stanowi:
o sie¢ kanalizacji sanitarnej
o przytacze gazociagowe g20

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zachowac szczegolna ostroznos¢, 0
planowanych robotach nalezy powiadomic¢ wlascicieli i administratorow sieci . Roboty
ziemne zas wykonywac¢ pod ich nadzorem.




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W ramach planowanej inwestycji projektuje sig:

Budowe drogi wjazdowej na parking oraz drogi po parkingu dlugo$ci odpowiednio
14,64m i 8m szerokos$ci 5,5m wraz z lewostronnym poszerzeniem drogi wjazdowej na
wysokos$ci miejsc postojowych o 0,5m. Nawierzchnia drog kostka betonowa na podsypce
cementowo piaskowej

Wzdtuz prawej krawedzi drogi wjazdowej na parking nalezy wykonaé korytko
sciekowe z dwoch rzedow kostki betonowej (szer. 20cm) na tawie betonowej Dtugos¢ scieku
13,5m. Sciek oparty o istniejace obrzeze chodnikowe.

Na wjezdzie na parking projektuje si¢ budowe odwodnienia liniowego typu
korytkowego szeroko$ci 200mm z pokrywa zeliwng dtugosci 5,5m. Odprowadzenie wody
bezposrednio z korytka rurg PCV $rednicy 200mm do studzienki rozsaczajacej ¢p 400mm
wykonanej z PEHD. Glgbokos¢ studzienki ~0,7m. Studzienka bez dna posadowiona w
warstwie kruszywa o nieciggtym uziarnieniu 20-50mm.

Budowe 6 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5m o nawierzchni z kostki
ekologicznej z przestrzenig wolna wypetniong grysem kamiennym frakcji 4-11mm

Budowe placu o wymiarach 5*15,5m o nawierzchni z kostki ekologicznej z
przestrzenig wolng wypetniong grysem ekologicznym frakcji 4-11mm

Miejsca postojowej i plac oddzielone od terenu kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15*30*100cm na fawie betonowej C12/15 z oporem.

Budowe chodnika dtugosci 89,2m szerokosci 2m o nawierzchni z kostki betonowej
ograniczonej od terenu opornikiem betonowym 8*30*100cm. Obrzeze posadowione na tawie
betonowej gr. 10cm z obustronnym oporem. Sposob posadowienia obrzeza przedstawiono na
rysunku konstrukcyjnym.

Utwardzenie terenu pod altany $mietnikowa i na rowery. Nawierzchnia utwardzenia z
kostki betonowej.

Dostawe 1 montaz altany $mietnikowej 0 wymiarach 4x1,8m i altany na rowery o
wymiarach 6*2m. Jako stojaki na rowery nalezy wykorzysta¢ stojaki istniejace przy szkole.

Podane wymiary altan majg charakter orientacyjny i za zgoda inwestora mogg si¢
nieznacznie r6zni¢ od projektowanych.

4. PROFIL PODLUZNY.

Profil podtuzny dopasowany do istniejgcego uksztattowania terenu.

Spadki podtuzne miejsc postojowych i poprzeczne drogi po parkingu 2% w kierunku
drogi powiatowej.

Droga wjazdowa przekroj daszkowy 2%. Przy potaczeniu z chodnikiem drogi
powiatowej przekrdj dostosowany do uksztaltowania chodnika.

5. KONSTRUKCJA

konstrukcja drog
e Kostka betonowa gr. 8cm
e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm



e Podbudowa z kruszywa tamanego stabil. Mech. Mieszanka optymalna (0-

31,45mm) gr. 20cm
e Piasek gruby, zwir lub pospotka gr. 15cm
e Geotkanina polipropylenowa 0 wytrzymatosci na rozcigganie 20kN/m
e Piasek gruby, zwir lub pospotka gr. 10cm

Konstrukcja miejsc postojowych i placu utwardzonego
e Kostka betonowa ekologiczna z przestrzenig wolng wypetniong grysem

kamiennym frakcji 4-11mm gr. 8cm

e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

e Podbudowa z kruszywa tfamanego stabil. Mech. Mieszanka optymalna (0-
31,45mm) gr. 20cm

e Piasek gruby, zwir lub pospotka gr. 15cm

e Geotkanina polipropylenowa o wytrzymato$ci na rozcigganie 20kN/m

e Piasek gruby, zwir lub pospotka gr. 10cm

Konstrukcja chodnika i placu pod altany

e Kostka betonowa gr. 8cm

e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

e Podbudowa z kruszywa tfamanego stabil. Mech. Mieszanka optymalna (0-
31,45mm) gr. 20cm

e Piasek gruby, zwir lub pospotka gr. 15cm

Konstrukcja terenu filtracyjnego
e Kruszywo o nieciggtym uziarnieniu 20-50mm gr.70cm

6. ALTANY

Altany wykonane z profili zimnogietych o wymiarach dobranych przez producenta.
Na altany producent musi wydac atest lub deklaracje¢ bezpieczenstwa (§wiadectwo
dopuszczenia wyrobu do obrotu). W przypadku wykonywania konstrukcji systemem
rzemieslniczym konstrukcja altan wykonana z profili zimnogigtych o przekroju kwadratowym
80x80mm, $cianka grubosci 3mm
Profile zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe.
Altana na rowery :
Przestrzefn pomigdzy profilami wypetniona plyta poliweglanowa lita gr. 15mm.
Zadaszenie z ptyty poliweglanowej litej gr. 15mm
Mocowanie ptyt do profili systemowe dla ptyt poliweglanowych.

Altana $mietnikowa :
Wypehienie azurowe ptytami drewnopodobnymi
Kryta blachg trapezowa konstrukcyjna o profilu T55 ocynkowang.



Posadowienie altan na fundamencie betonowym stupku o wymiarach 25x25xm
glebokosci 1m zbrojonych 4x10mm pionowo, strzemiona fi 6 w rozstawie co 20cm.
Mocowanie altany do fundamentu przy pomocy 4 kotew / stupek chemicznych fi 16mm

7. ODWODNIENIE

Woda z terenu inwestycji odprowadzana bg¢dzie na nawierzchni¢ przepuszczalng miejsc
postojowych i placu

Z terenu drogi wjazdowej woda odprowadzana do odwodnienia liniowego poprzez spadki
podtuzne i $ciek przykrawgznikowy do odwodnienia liniowego usytuowanego przy bramie
wjazdowej, skad woda odprowadzana bedzie do studzienki rozsgczajacej fi 400 usytuowanej
na terenie rozsaczajacym przy ogrodzeniu.

8. INSTALACJE OBCE

W obrebie inwestycji usytuowane sa nastepujace instalacje obce:
e sie¢ kanalizacji sanitarnej
e przylacze gazowe g20

Przy pracy w zblizeniu do sieci infrastruktury technicznej nalezy zachowac szczeg6lna
ostrozno$¢ prace prowadzi¢ pod nadzorem z zachowaniem zasad dobrej praktyki budowlanej

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TEREN

Ip. teren powierzchnia
1 droga 129.2 m?
2 miejsca postojowe 75 m?
3 plac utwardzony 775 m?
4 chodnik 178.3 m?
5 plac pod altany 32 m?

RAZEM 492 m?

10.Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi ochrong zabytkéw i dziedzictwa
kulturowego.

mgr inz. Andrzej Rybak
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