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Zatacznik do karty tytutowej

Pt:
sRozbudowa drogi gminnej nr 347035T Trebowiec Krupow

DW 744 (11 etap)”

Adres Gmina Mirzec, obreb Osiny
ID 261103_2.0010.695 - dziatki niedzielone
dziatki: ID dziatki Nr dziatki przed Nr dziatki po
podziatem podziale
261103 2.00010 1836/2 1836/3
261103 2.00010 1834/1 1834/2
261103 2.00010 1831/1 1831/2
261103 2.00010 1830/1 1830/2
261103 2.00010 1827/1 1827/2
261103 2.00010 1826/1 1826/2
261103 2.00010 1823/1 1823/2
261103 2.00010 1822/1 1822/2
261103 2.00010 1819/1 1819/2
261103 2.00010 1818/1 1818/2
261103 2.00010 1816/1 1816/2
261103 2.00010 1813/1 1813/2
261103 2.00010 1810/1 1810/2
261103 2.00010 1809/1 1809/2
261103 2.00010 1806/1 1806/2
261103 2.00010 1805/1 1805/2
261103 2.00010 1802/1 1802/2
261103 2.00010 1801/1 1801/2
261103 2.00010 1798/1 1798/2
261103_2.00010 1797/1 1797/2
261103 2.00010 1794/1 1794/2
261103 2.00010 1792/1 1792/2
261103 2.00010 1790/1 1790/2
261103 2.00010 1789/1 1789/2
261103 2.00010 1786/1 1786/2
261103 2.00010 1785/1 1785/2
261103 2.00010 1782/3 1782/4
261103 2.00010 1781/3 1781/4
261103 2.00010 1778/3 1778/4
261103 2.00010 1777/3 1777/4
261103 2.00010 1774/3 1774/4
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

USTALENIA z Inwestorem,
MAPA do celow projektowych opracowana przez uprawnionego geodete
Wyniki pomiaré6w geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego
Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie
Katalog powtarzalnych Elementow Drogowych cz. I, II, III Warszawa 1979r i 1982r
»Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany przez
Generalna Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997r
Wizja na dzialce
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Warunki techniczne nr 3/2020 z dnia 31.08.2020

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Wytyczne Projektowania Obiektéw 1 Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie Komunikacji —
Swiatla Mostow i Przepustow WP-D 12

»Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa
1992r

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Instrukcja o znakach drogowych — ,,Zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu”



3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny pt: ,,Rozbudowa drogi
gminnej nr 347035T Trebowiec Krupow — DW 744 (etap 11)” od km 0+632,96 do km
0+963,45

Projekt swoim zakresem obejmuje:

o Przebudowe drogi gminnej odchodzacej od drogi wojewoddzkiej nr 744 w kierunku
wsi Trgbowiec Krupow
o Budowe i przebudowe rowow otwartych wzdhuz drogi

o Budowe zjazdow indywidulanych
. Budowe przepustow pod zjazdami
Przedstawione kilometraze zgodnie z rysunkiem PZT.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Droga gminna odchodzaca od drogi wojewodzkiej nr 744 w kierunku wsi Trebowiec
Krupéw dla ktorej wykonany zostat projekt budowlany przebiega w terenie zagospodarowanym
nastepujaco :

- tereny zalesien
- tereny rolnicze.
Uzbrojenie terenu ulicy stanowi:

o kabel telekomunikacyjny
Przewidywany do rozbudowy odcinek drogi wewnetrznej znajduje si¢ w miejscowosci
Osiny. Poczatkiem odcinka objetego opracowaniem jest koniec istniejacego zjazdu z drogi
wojewodzkiej nr 744 natomiast koncem odcinka jest poczatek rozbudowanej drogi do wsi
Trebowiec Krupow. Odcinek drogi przewidziany do przebudowy posiada obecnie nawierzchnig
gruntowg o szerokosci 3,5 m oraz lewostronny row czesciowo zamulony.
Nawierzchnia ulicy ma uksztaltowang niwelete dostosowang do terenu sasiadujacego.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zachowac szczegolna ostroznos¢, o
planowanych robotach nalezy powiadomi¢ wlascicieli i administratoréw sieci . Roboty
ziemne za$ wykonywac pod ich nadzorem.

5. Zgodnos¢ z miejscowym prawem

Teren objety inwestycja znajduje si¢ na obszarze gminy dla ktorej jest uchwalony
Uchwatg Rady Gminy w Mircu nr XLII1/233/2010 w dniu 16.07.2010r. miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec obejmujacy obszar funkcjonalny A, ogloszony
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Swigtokrzyskiego nr 271, poz. 2756 w dniu
06.10.2010r.

Zgodnie z §53 pkt.5 ze wzgledu na istniejacg zabudowe zarzadca drogi tj. Wojt Gminy
Mirzec wydata Warunki techniczne nr 3/2020 do projektu budowlano-wykonawczego zadania
pod nazwg: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T Trebowiec Krupow — DW 744 (etap
1n)”




Rozbudowa drogi zostata zaprojektowana zgodnie z ww. warunkami technicznymi.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach przebudowy odcinka drogi gminnej nr 347035T odchodzacej od drogi
wojewodzkiej nr 744 w kierunku wsi Tregbowiec Krupdéw — etap Il projektuje si¢ wykonanie
drogi o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0 m. Rozbudowa obejmie rowniez wykonanie
zjazdéw do posesji oraz wykonanie rowoéw drogowych umocnionych betonowymi ptytami
azurowymi.

Wzdluz nawierzchni projektuje si¢ obustronne pobocza szerokosci 0,75m z kruszywa
famanego.

Projektowana niweleta dopasowuje przebieg drogi do otoczenia. Dokonano niewielkiej
korekty tukow pionowych oraz nachylenia drogi. Zmiany maja na celu lepsze wpisanie ulicy w
teren otaczajacy.

PLAN SYTUACYJNY

Poczatek projektu ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T Trebowiec Krupéw — DW
744 (etap 11)” usytuowany jest na dzialce ewidencyjnej nr 1774/3 i 695 na koncu
przebudowanej drogi gminnej wykonanej w etapie | (km drogi 0+632,96), a koniec opracowania
znajduje si¢ na koncu istniejacej nawierzchni asfaltowej zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 744 na
dziatkach ewidencyjnych nr 1836/2, 1834/1, 695.

W ramach rozbudowy projektuje si¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0
m, obustronnych poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m, budowg obustronnego rowu
przydroznego umocnionego ptytami azurowymi wraz z budowa przepustow pod zjazdami
indywidualnymi oraz wykonanie zjazdow do posesji.

W wyniku rozbudowy drogi poprawie ulegnie komfort jazdy oraz zostanie zapewniony
dostep do posesji znajdujacych si¢ wzdtuz drogi

Szczegdtowe rozwigzania uktadu wymiany nawierzchni zostaty pokazane na Projekcie
Zagospodarowania Terenu (rys. nr 2-1). Trasa drogi przebiega przez wierzcholki wyokrgglone
tukami kolowymi bez krzywych przejsciowych . Zmiany kierunku mniejsze od 1° prowadzone
sq bez wylukowan. Wszystkie dane do tyczenia podano na rysunku Projekt Zagospodarowania
Terenu.

PROFIL PODLUZNY

Profil podtuzny drog speinia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunkoéw Technicznych, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie. Projektowana niweleta drogi z
projektowanymi spadkami poprzecznymi zapewnia powierzchniowe odwodnienie .
Wszystkie dane dotyczace niwelety przedstawione zostaty na rysunkach 3-1.



PRZEKROJE NORMALNE | POPRZECZNE

Droga gmina nr 347035T odchodzacej od drogi wojewodzkiej nr 744 w kierunku wsi
Trebowiec Krupow — etap Il posiada nastgpujace parametry:
e szeroko$¢ nawierzchni drogi 5,0 m
o szeroko$¢ poboczy obustronnych po 0,75m
o Pochylenia poprzeczne nawierzchni jezdni dwustronne 2%.
o Spadek pobocza 6%

Dane dotyczace przekrojow normalno — konstrukcyjnych podaja rysunki nr 4 (przekroje
normalno — konstrukcyjne)

7. Uklad konstrukcyjny obiektu

1.1. Kategoria ruchu
Kategori¢ ruchu ustalono na podstawie :

Ustalen z Gming Mirzec

Wedhig Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997 droge objeta opracowaniem nalezy
zaliczy¢ do drog lokalnych o kategorii obcigzenia ruchem KR1

1.2. Parametry drogi
Kategoria obcigzenia ruchem KR1
Predkos$¢ projektowa 50 km/h
Projektowany nacisk osi na jezdni¢ 80 KN
1.3. Przyjeta technologia konstrukcji

Konstrukcja jezdni
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS8S gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mech. 0-31,5mm gr. 20cm
warstwa odsaczajgca z pospoitki lub piasku gr. 15 cm

Konstrukcja poboczy
e kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych
e nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm



8. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanej drogi za pomocag
daszkowego spadku poprzecznego oraz spadkéw podtuznych przebudowywanej drogi, woda
odprowadzana bedzie do rowow drogowych.

Rowy przydrozne o szerokosci dna 0,4m umocniony na catej wysokosci plytami
azurowymi O pochyleniu skarp 1:1. Pod zjazdami w celu zapewnienia cigglosci rowu
zaprojektowano 23 przepustéw z rur PEHD @400 dlugosci 6,0m, zakonczonych $ciankami
prefabrykowanymi.

9. Przekroje normalne

Pochylenie drogi:
e Daszkowe - 2%
e Pochylenie poboczy -6%

10. Pobocza

Wykonane z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubo$ci

10cm 1 szerokosci 75¢cm

11.Zjazdy

W ramach inwestycji projektuje si¢ rowniez budowe 24 zjazdow na dziatki prywatne oraz
1 zjazd na teren Lasow Panstwowych.

Zjazdy prowadza te tereny rolnicze i lesSne wykonane beda w kruszywa lamanego o
szerokosci 5,0 m (w tym 3,5m jezdnia i obustronne pobocza szerokosci 0,75m). Zjazdy do posesji
indywidualnych potaczone z drogg skosami 1,5mx1,5m, a do dziatki lesnej wylukowaniem o
promieniu R=11m. Pod zjazdami wykonane beda przepusty rur PEHD (SN 8) ©@400mm
wyposazonych w S$cianki czotowe. Szczegdlowa lokalizacja projektowanych do wykonania

zjazdow zostala zawarta na rysunku nr 2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”

Szczegotowe dane dotyczace parametréw oraz konstrukeji nawierzchni zjazdow zawarte sa na

rysunku nr 4 ,,Przekroje normalne i konstrukcyjne”

12. Kanal technologiczny

Inwestor uzyskat od Ministra Cyfryzacji zwolnienie z konieczno$ci budowy kanatu
technologicznego.

13. Instalacje obce

Na terenie inwestycji stwierdzono usytuowanie sieci teletechniczne.
Przy wykonywaniu prac w zblizeniu do instalacji obcych nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢, prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem zarzadcy sieci.



Nalezy stosowac si¢ do zalecen nadzoru wiascicielskiego.

14. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Kategoria geotechniczna inwestycji

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) warunki gruntowe mozna uzna¢ za

proste, a przedmiotowa inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Warunki wodne

Na podstawie rozpoznania wykonanego w listopadzie 2020 r., wyst¢gpowanie wody
gruntowej o charakterze saczenia.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze w okresach deszczowych i/lub w trakcie topnienia pokrywy

$nieznej, w podtozu moga pojawia¢ sie obfite saczenia. W warstwach piaskow drobnych i
srednich, ponizej ktorych wszedzie zalegaja utwory stabiej przepuszczalne w postaci piaskow
gliniastych lub glin piaszczystych, istnieja dogodne warunki do okresowego gromadzenia si¢ wod
gruntowych pochodzenia infiltracyjnego.

Warunki gruntowe

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych, warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste. Grunty te nadajg si¢ do
bezposredniego posadowienia budowli.

15. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania terenu

e powierzchnia drog 0 nawierzchni bitumicznej — 1652,5 m?

e powierzchnia zjazdow o nawierzchni z kruszywa tamanego — 295,16 m?
e RAZEM powierzchnia utwardzona drog, zjazdow — 1 947,66 m?

e powierzchnia poboczy — 380,63 m?

e powierzchnia rowow umocnionych ptytami azurowymi — 1 081,55 m?

e (Catkowita powierzchnia inwestycji — 3 202,68 m?

16. Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu
kulturowego.

W granicy obszaru niniejszej inwestycji nie wystepuja obiekty zabytkowe wpisane do
rejestru zabytkow.

W granicy inwestycji nie wystepuja dobra kultury wspoétczesne;.

W granicy inwestycji nie wystepuja zlokalizowane stanowiska archeologiczne.

W granicy inwestycji nie znajdujg si¢ obiekty ochrony konserwatorskiej.



Na terenie objetym inwestycja nie wystepujg inne obiekty przyrodnicze chronione.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ rowniez w granicach terenu gorniczego,
wiec nie bedzie podlegat wptywowi eksploatacji gornicze;.

Teren inwestycji wg ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje
si¢ na obszarze:

e Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej

e Objetym granicg strefy ochrony Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP nr

4200) Wierzbica — Ostrowiec

e Objetym granicg terenu zewngtrznego dla ujecia Trebowiec.

Zatem brak jest przeciwwskazan do realizacji przedsiewzigcia pn: Rozbudowa drogi
gminnej nr 347035T Trebowiec Krupow — DW 744 (etap 1)

17. Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Na terenie inwestycji brak jest obiektow objetych ochrong dziedzictwa kulturowego i
zabytkow.

18. Dane dotyczace granic i sposobu zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow,
w tym terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

Dzialki nie znajdujg si¢ na terenie obszaru gorniczego, nie sq zagroione
niebezpieczenstwem powodzi oraz niebezpieczenstwem osuwania si¢ mas ziemi.

19. Dane dotyczace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Teren zamierzenia budowlanego polegajacego na ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T
Trebowiec Krupow — DW 744 (etap I1)” bedzie podlegat zagrozeniom dla srodowiska. Rodzaj
1 stopien zagrozenia nie bedzie ulegatl innym zmianom niz tylko zwigzanym ze wzrostem
natezenia ruchu na drodze . Natg¢Zenie 1 emisja hatasu oraz wibracji (akustyka) bedzie wzrastato
tylko wraz ze wzrostem nat¢zenia ruchu na tej drodze.

Emisja zanieczyszczen gazowych bedzie wzrasta¢ rowniez tylko wraz ze wzrostem
nat¢zenia ruchu na drodze. Nie ulegng zadnej zmianie ucigzliwo$ci powodowane przez
zaklocenia elektryczne 1 promieniowanie, gdyz przebudowa nawierzchni drogi nie spowoduje
zadnych zmian w tym zakresie . Wymiana nawierzchni drogi nie zmieni rowniez mozliwosci
korzystania z energii elektrycznej wody oraz ze srodkéw tacznosci .

W zwiazku z inwestycja zostana usunigte drzewa i krzewy o tacznej powierzchni 600 m?.
Na terenie tym wystepuja mlode drzewa o obwodzie nie wigkszym niz 50 cm, s3 to samosiejki.



20. Charakterystyka ekologiczna.

o Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

Oddzialywanie przedsiewzigcia ograniczone zostanie wytgcznie do etapu realizacji
budowy. Niekorzystny wplyw realizacji przedsiewziecia nalezy ograniczy¢ do minimum stosujgc
si¢ do ponizszych zalecen:

e wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nast¢gpnie wywozi¢ na
wysypisko $mieci

e wszelki sprzet budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ obowigzujace w tym zakresie normy

e wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy takie jak farby, smary, oleje itp.
nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach

e miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych wyciekow olejow lub innych substancji stosowanych w urzadzeniach
mechanicznych lub pojazdach

W trakcie eksploatacji drogi emisja zanieczyszczen (z uwagi na charakter drogi) nie jest
grozna dla otaczajacego srodowiska .

Poprawa jej stanu technicznego przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu pojazdéw i
przewiduje si¢, ze doprowadzi do zmniejszenia emisji zanieczyszczen.

Na tej podstawie mozna wnioskowac iz

Emisja zanieczyszczen nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych
Zzmian.

o  Emisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, zaklocen
elektromagnetycznych

Emisja hatasu zwigzana z realizacjg inwestycji jest krotkotrwata, ogranicza si¢ jedynie do
okresu wykonywania prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji drogi stopien zagrozen nie wzrosnie, a przez poprawe stanu
nawierzchni drogi mozna spodziewac si¢ jego zmniejszenia.

Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wytacznie lokalny charakter ruchu pojazdow.

Zaktadany ruch na drodze KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:

Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

o  Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie istniejgcej drogi. Jednak w zwigzku z
zarosnigciem rowoOw przez samosiejki nalezy przeprowadzi¢ wycinke drzew i krzewdéw na
powierzchni ok. 600m?. Ta tym terenie nie wystepuja zadne drzewa cenne i rzadkie.

Inwestycja prowadzona jest powyzej zwierciadla wod podziemnych, stad tez nie powoduje
zakldcenia ich wystepowania.

Stad tez:

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenéw zielonych i

waéd powierzchniowych i podziemnych.



21.Rodzaj i zasieg uciazliwosci i obszar ograniczonego uzytkowania

Uciazliwosci dla dziatek sgsiednich w zwigzku z projektowang drogg nie wystapia.
Inwestycja usytuowana jest w catosci na terenie dzialek bedacych w dysponowaniu
inwestora zgodnie ze stosownymi zapisami Prawa budowlanego. Po zakonczeniu inwestycji

przeznaczenie dzialek nie ulegnie zmianie
W zwigzku 7 powyiszym, obszar ograniczonego uiytkowania terenu miesci si¢ w ramach
dzialek bedgcej w dyspozycji inwestora.

22.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

1. Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

2. Analiza obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddzialywania wnioskowanej inwestycji miesci si¢ w granicach na ktorych jest
realizowany.

Przedmiotowa inwestycje stanowi droga publiczna dojazdowa.

Droga ma zapewni¢ dojazd do miejscowosci Trgbowiec Krupdw oraz do posesji
znajdujacych sie wzdhuz rozbudowywanej drogi.

Rozbudowa drogi zapewni dojazd do znajdujacych si¢ tam dzialek, na kazda dziatke
zapewniony zostanie zjazd przez budowe zjazdu indywidualnego wspolnego z dziatka sasiednig.

Zatem rozbudowa drogi nie naruszy mozliwosci korzystania z dziatek przylegtych
(budowy zjazdow)

Droga gminna nr 347035T nie sg potozone w ciggu autostrad, drog ekspresowych, drog
gléwnych, zbiorczych — nie bedg zatem stanowity utrudnienia dla poruszajacych si¢ po nich
pojazdow.

Po zrealizowaniu inwestycji droga ta nie wejdzie w sktad gtownych ciggdéw
komunikacyjnych regionu, a odbywajacy si¢ po nich ruch bedzie ruchem lokalnym dla
zamieszkujacych na danym terenie oséb.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do medidow, nie zmienia stosunkéw wodnych gdyz
wody z drogi zostang odprowadzone i zagospodarowane w poblizu drogi.

Inwestycja nie wptywa na osuszanie ani podtapiania terendw sasiednich, przebudowa
drogi nie powoduje pigtrzenia wody 1 jej odprowadzania poza teren inwestycji.

Inwestycja odbywa si¢ w ramach dziatek bedacych w dyspozycji inwestora.

Przeprowadzona analiza oddziatywania obiektu wykonywanego w ramach projektu pt:
»Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T Trebowiec Krupow — DW 744 (etap 11)” pozwala
stwierdzi€ iz 1z nie narusza wymagan oraz ustalen obowiazujacych przepisow. Obszar
oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek na ktorych jest
realizowana.



23. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszelkie watpliwo$ci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne
oraz odpowiadac¢ ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami 1 normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na ochrone przyrody i
zagrozenia dla $rodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

mgr inz. Justyna Rybak
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0034(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani Justyna Katarzyna Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Za zgodno$¢ z oryginalem s /
m/c e

mgr inz. Anidrzej Pienigzek

Rybak
etz iy Przewodniczacy skladu orzekajacego
Otrzymuja: M
1. Pani Justyna Katarzyna Rybak inz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 Czlonek sktadu orzekajacego

27-215 Wachock
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj

4. ala Czlonek sktadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane

Pani Justynie Katarzynie Rybak

magister inzynier budownictwa

ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego:

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne}
/uj/ﬂ?/v fks

mgr inz. Andrzéy Pienigzek
Przewodniczgcy sktadu orzekajacego

Za zgoclnoéé z orygina}em WC‘
dr in#/Stefan Szatkowski

Just Rubak Czlonek sktadu orzekajacego
Justyna Ky

mgr inz. ElZzbieta Chociaj
Czlonek sktadu orzekajacego
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Andrzej Adam Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwallﬁkacy jnej
Za zgodnos¢ z oryginalem /7(’/?{ 1 }/(

mgr inz. A rzej Pnemz;Zek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

My

Andrzej Rybak

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Adam Rybak nz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 Czlonek skladu orzekajacego

27-215 Wachock
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbietd|Chociaj
4. ala Czlonek sktadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Andrzejowi Adamowi Rybakowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

-~ wykonywania nadzoru inwestorskiego:

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylagczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r |

AN

bmiazek

mgr inz. Andrze) Pi
Przewodniczacy skladu orzekajacego

Za zgodnos¢ z oryginalem O-y&-(
dririz. Stefan Szatkowski
Andrzej Rybak Czlonek skladu orzekajacego

mgr inz. Elzbietd)Chociaj

Cztonek skladu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-IR3-UYR-2CJ *

Pani Justyna Katarzyna Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0121/13
adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-13 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PWG-KHE-MGY *

Pan Andrzej Adam Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0096/15

adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Wojt Cminy Mirzec
Mirzee Stary 9
27-220 Mirzec

Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T
Trebowiec Krupow — DW 744 (Etap II)

Ninigjszy wydruk nie stanowi dolumentu w rozomieniu przepisow prawa.

Wydrukowano w serwisie polska.e-mapa.net doia 2020-11-30 11:43:10
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BILANS ROBOT ZIEMNYCH - LT 22

Pikieta | Pow. wykopu | Pow. nasypu | 0bj. wykopu | 0bj. nasypu | Catk. obj. wykopu | Calk. obj. nasypu | 0b). netto
0+632.96 0.80 023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+675.00 1.85 0.06 56.62 5.98 56.52 5.93 49.60
0+700.00 0.44 0.43 28.54 6.06 84.06 11.98 72.08
0+720.00 0.60 0.51 10.35 9.43 94.41 21.41 73.00
0+743.00 0.37 0.08 11.15 6.88 105.56 28.29 72.27
0+755.00 0.46 0.06 .01 0.88 110.58 29.17 81.41
0+775.00 0.49 045 9.58 5.08 120.15 34.25 85.91
0+800.00 0.09 0.50 7.32 11.82 127.48 46.06 81.41
0+830.00 0.69 0.06 11.74 8.36 139.22 54.43 84.79
0+851.00 0.94 0.03 17.15 0.99 156.36 56.41 100.95
0+854.19 0.88 0.04 2.91 011 159.27 56.58 103.74
0+861.91 0.73 0.05 6.23 0.32 165.50 55.84 109.65
0+869.64 1.20 0.13 7.46 0.66 172.96 56.50 116.45
0+880.00 0.63 0.07 9.47 1.03 182.42 57.53 124.89
0+905.00 0.83 0.05 18.20 1.52 200.63 59.05 141.58
0+924.00 0.97 0.16 17.09 2.02 217.72 61.07 156.65
0+950.00 1.09 0.10 26.85 34 244.56 64.50 180.06
0+963.45 0.72 0.02 12.20 0.84 256.76 65.34 191.42




