Jednostka projektowa: Egz ] N r 1

-IR- Justyna Rybak

Wielka Wies 8a
27-215 Wgchock
Tel: 880-149-474; 880-815-418

PROJEKT BUDOWLANY - ZRID

sRozbudowa drogi gminnej nr 347035T Trebowiec Krupow —
DW 744 (11 etap)”
km 0+632,96 — km 0+963,45

Inwestor: W6ijt Gminy Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

Adres: Gmina Mirzec, obreb Osiny

ID dziatki: Wg zatgcznika

Branza DROGOWA

Kategoria obiektu Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
budowlanego

Spis zawartosci:
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno — budowlany
3. Zalaczniki

Autorzy opracowania: specjalnosé¢ drogowa
Imie i nazwisko | Uprawnienia Podpis
Projektant :
mgrinz.
Justyna Rybak, SWK/0093/PWBD/15
Sprawdzajacy:
mgrinz.
Andrzej Rybak, SWK/0094/PWBD/15

Rataje, kwiecien 2022r



Zatacznik do karty tytutowej

Pt:
sRozbudowa drogi gminnej nr 347035T Trebowiec Krupow -
DW 744 (1l etap)”

Adres: Gmina Mirzec, obreb Osiny

ID. . 261103 2.0010.695 - dziatki niedzielone

dziatki: -
ID dziatki Nr dziatki przed podziatem Nr dziatki po podziale
261103 2.00010 1836/2 1836/3
261103 2.00010 1834/1 1834/2
261103 2.00010 1831/1 1831/2
261103 2.00010 1830/1 1830/2
261103 2.00010 1827/1 182712
261103 2.00010 1826/1 1826/2
261103 2.00010 1823/1 1823/2
261103 2.00010 1822/1 1822/2
261103 2.00010 1819/1 1819/2
261103 2.00010 1818/1 1818/2
261103 2.00010 1816/1 1816/2
261103 2.00010 1813/1 1813/2
261103 2.00010 1810/1 1810/2
261103 2.00010 1809/1 1809/2
261103 2.00010 1806/1 1806/2
261103 2.00010 1805/1 1805/2
261103 2.00010 1802/1 1802/2
261103 2.00010 1801/1 1801/2
261103 2.00010 1798/1 1798/2
261103 2.00010 1797/1 179712
261103 2.00010 1794/1 1794/2
261103 2.00010 1792/1 1792/2
261103 2.00010 1790/1 1790/2
261103 2.00010 1789/1 1789/2
261103 2.00010 1786/1 1786/2
261103 2.00010 1785/1 1785/2
261103 2.00010 1782/3 1782/4
261103 2.00010 1781/3 1781/4
261103 2.00010 1778/3 1778/4
261103 2.00010 1777/3 177714
261103 2.00010 1774/3 177414




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Pt:
»sRozbudowa drogi gminnej nr 347035T Trebowiec Krupow-
DW 744 (11 etap)”
km 0+632,96 — km 0+963,45
| tor: - . .
rvestor Wojt Gminy Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
Adres: Gmina Mirzec, obreb Osiny
ID dziatki: Wg zalgcznika
Bran?
e DROGOWA
Kat i
ot?i: E&na Kategoria XXV — drogi ( kolejowe dlrogi szynowe

budowlanego

Autorzy opracowania: specjalno$¢ drogowa
Imie i nazwisko [ Uprawnienia | Podpis
Projektant :
mgrinz.
Justyna Rybak, SWK/0093/PWBD/15
: Sprawdzajacy:
mgr inz.
Andrzej Rybak, SWK/0094/PWBD/15

Rataje, kwiecien 2022

[EEN



1. Spis zawartosci projektu
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

USTALENIA z Inwestorem,
MAPA do celow projektowych opracowana przez uprawnionego geodete
Wyniki pomiaréw geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego
Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie
Katalog powtarzalnych Elementow Drogowych cz. I, II, III Warszawa 1979r i 1982r
»Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany przez
Generalna Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997r
Wizja na dzialce
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Warunki techniczne nr 3/2020 z dnia 31.08.2020

PODSTAWA PRAWNA.:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Wytyczne Projektowania Obiektéw 1 Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie Komunikacji —
Swiatla Mostow i Przepustow WP-D 12

»Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa
1992r

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Instrukcja o znakach drogowych — ,,Zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu”



3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pt:
»Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T Trebowiec Krupow — DW 744 (etap 11)” od km
0+632,96 do km 0+963,45

Projekt swoim zakresem obejmuje:

o Rozbudowe drogi gminnej odchodzacej od drogi wojewodzkiej nr 744 w kierunku
wsi Trgbowiec Krupow

o Budowe i przebudowe rowow otwartych wzdhuz drogi

o Budowe zjazdow indywidulanych

. Budowe przepustow pod zjazdami

Przedstawione kilometraze zgodnie z rysunkiem PZT.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Droga gminna odchodzaca od drogi wojewodzkiej nr 744 w kierunku wsi Trebowiec
Krupéw dla ktérej wykonany zostat projekt zagospodarowania terenu przebiega w terenie
zagospodarowanym nastepujaco :

- tereny zalesien
- tereny rolnicze.
Uzbrojenie terenu ulicy stanowi:

o kabel telekomunikacyjny
Przewidywany do rozbudowy odcinek drogi gminnej znajduje si¢ w miejscowosci Osiny.
Poczatek projektowanej drogi usytutowany jest na dziatce 1774/3 i 695 na koncu przebudowanej
drogi gminnej wykonanej w etapie I (km drogi 0+632,96) koniec opracowania znajduje si¢ na
koncu istniejacej nawierzchni asfaltowej zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 744 na dziatkach
ewidencyjnych nr 1836/2, 1834/1, 695. Odcinek drogi przewidziany do rozbudowy posiada
obecnie nawierzchni¢ gruntowa o szerokosci 3,5 m oraz lewostronny réw czesciowo zamulony.
Nawierzchnia ulicy ma uksztattowang niwelete dostosowang do terenu sgsiadujgcego.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, o
planowanych robotach nalezy powiadomic¢ wlascicieli i administratorow sieci . Roboty
ziemne za$ wykonywac pod ich nadzorem.

5. Zgodnos¢ z miejscowym prawem

Teren objety inwestycja znajduje si¢ na obszarze gminy dla ktorej jest uchwalony
Uchwatlg Rady Gminy w Mircu nr XLII1/233/2010 w dniu 16.07.2010r. miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec obejmujacy obszar funkcjonalny A, ogloszony
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Swictokrzyskiego nr 271, poz. 2756 w dniu
06.10.2010r.

Zgodnie z §53 pkt.5 ze wzgledu na istniejaca zabudowe zarzadca drogi tj. Wojt Gminy
Mirzec wydata Warunki techniczne nr 3/2020 do projektu budowlano-wykonawczego zadania
pod nazwg: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T Trebowiec Krupow — DW 744 (etap
1n”




Rozbudowa drogi zostata zaprojektowana zgodnie z ww. warunkami technicznymi.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 347035T przebiegajacej od drogi
wojewodzkiej nr 744 w kierunku wsi Tregbowiec Krupdéw — etap Il projektuje si¢ wykonanie
drogi o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0 m. Rozbudowa obejmie rowniez wykonanie
zjazdéw do posesji oraz wykonanie rowoéw drogowych umocnionych betonowymi ptytami
azurowymi.

Wzdluz nawierzchni projektuje si¢ obustronne pobocza szerokosci 0,75m z kruszywa
famanego.

Projektowana niweleta dopasowuje przebieg drogi do otoczenia. Dokonano niewielkiej
korekty tukow pionowych oraz nachylenia drogi. Zmiany majg na celu lepsze wpisanie ulicy w
teren otaczajacy.

PLAN SYTUACYJNY

Poczatek projektu ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T Trebowiec Krupéw — DW
744 (etap 11)” usytuowany jest na dzialce ewidencyjnej nr 1774/3 i 695 na koncu
przebudowanej drogi gminnej wykonanej w etapie | (km drogi 0+632,96), a koniec opracowania
znajduje si¢ na koncu istniejacej nawierzchni asfaltowej zjazdu z drogi wojewodzkiej nr 744 na
dziatkach ewidencyjnych nr 1836/2, 1834/1, 695.

W ramach rozbudowy projektuje si¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0
m, obustronnych poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m, budow¢ obustronnego rowu
przydroznego umocnionego ptytami azurowymi wraz z budowg przepustow pod zjazdami
indywidualnymi oraz wykonanie zjazdow do posesji.

W wyniku rozbudowy drogi poprawie ulegnie komfort jazdy oraz zostanie zapewniony
dostep do posesji znajdujacych si¢ wzdtuz drogi

Szczegotowe rozwigzania uktadu wymiany nawierzchni zostaly pokazane na Projekcie

Zagospodarowania Terenu (rys. nr 2-1). Trasa drogi przebiega przez wierzcholki wyokrgglone
tukami kolowymi bez krzywych przejsciowych . Zmiany kierunku mniejsze od 1° prowadzone
sq bez wylukowan. Wszystkie dane do tyczenia podano na rysunku Projekt Zagospodarowania
Terenu.

Parametry drogi:

klasa drogi- D

Obcigzenie ruchem KR1
Projektowana predkos¢ 50 km/h
Ilo$¢ pasow ruchu: 2

Szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m

PROFIL PODLUZNY

Profil podtuzny drog spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim



Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie. Projektowana niweleta drogi z
projektowanymi spadkami poprzecznymi zapewnia powierzchniowe odwodnienie .
Wszystkie dane dotyczace niwelety przedstawione zostaly na rysunkach 3-1.

PRZEKROJE NORMALNE | POPRZECZNE

Droga gmina nr 347035T odchodzacej od drogi wojewodzkiej nr 744 w kierunku wsi
Trebowiec Krupow — etap Il posiada nastepujace parametry:
e szeroko$¢ nawierzchni drogi 5,0 m
o szeroko$¢ poboczy obustronnych po 0,75m
o Pochylenia poprzeczne nawierzchni jezdni dwustronne 2%.
o Spadek pobocza 6%

Dane dotyczace przekrojow normalno — konstrukcyjnych podaja rysunki nr 4 (przekroje
normalno — konstrukcyjne)

ZIAZDY

W ramach inwestycji projektuje si¢ rowniez budowe 24 zjazdéw na dziatki prywatne oraz
1 zjazd na teren Lasow Panstwowych.

Zjazdy prowadzg te tereny rolnicze i leSne wykonane beda w kruszywa tamanego o
szeroko$ci 5,0 m (w tym 3,5m jezdnia i obustronne pobocza szerokosci 0,75m). Zjazdy do
posesji indywidualnych potaczone z droga skosami 1,5mx1,5m, a do dziatki le$ne;j
wylukowaniem o promieniu R=11m. Pod zjazdami wykonane bg¢da przepusty rur PEHD (SN 8)
¥400mm wyposazonych w $cianki czotowe. Szczegotowa lokalizacja projektowanych do
wykonania zjazdéw zostata zawarta na rysunku nr 2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”

7. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

e powierzchnia drég 0 nawierzchni bitumicznej — 1652,5 m?

e powierzchnia zjazdow o nawierzchni z kruszywa tamanego — 295,16 m?
o RAZEM powierzchnia utwardzona drég, zjazdow — 1 947,66 m?

e powierzchnia poboczy — 380,63 m?

e powierzchnia rowow umocnionych ptytami azurowymi — 1 081,55 m?

e (Catkowita powierzchnia inwestycji — 3 202,68 m?

8. Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu
kulturowego.

W granicy obszaru niniejszej inwestycji nie wystepuja obiekty zabytkowe wpisane do
rejestru zabytkow.

W granicy inwestycji nie wystepuja dobra kultury wspotczesne;j.

W granicy inwestycji nie wystepuja zlokalizowane stanowiska archeologiczne.

W granicy inwestycji nie znajduja si¢ obiekty ochrony konserwatorskie;.



Na terenie objetym inwestycja nie wystepujg inne obiekty przyrodnicze chronione.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ rowniez w granicach terenu gorniczego,
wiec nie bedzie podlegat wptywowi eksploatacji gornicze;.

Teren inwestycji wg ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje
si¢ na obszarze:

e Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej

e Objetym granicg strefy ochrony Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP nr

4200) Wierzbica — Ostrowiec

e Objetym granicg terenu zewngtrznego dla ujecia Trebowiec.

Zatem brak jest przeciwwskazan do realizacji przedsiewzigcia pn: Rozbudowa drogi
gminnej nr 347035T Trebowiec Krupow — DW 744 (etap 1)

9. Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Na terenie inwestycji brak jest obiektow objetych ochrong dziedzictwa kulturowego i
zabytkow.

10. Dane dotyczace granic i sposobu zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow,
w tym terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

Dziatki nie znajdujg si¢ na terenie obszaru gorniczego, nie sq zagroione
niebezpieczenstwem powodzi oraz niebezpieczenstwem osuwania si¢ mas ziemi.

11. Dane dotyczgce zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Teren zamierzenia budowlanego polegajacego na ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T
Trebowiec Krupow — DW 744 (etap I1)” bedzie podlegat zagrozeniom dla srodowiska. Rodzaj
1 stopien zagrozenia nie bedzie ulegatl innym zmianom niz tylko zwigzanym ze wzrostem
natezenia ruchu na drodze . NatgZenie 1 emisja hatasu oraz wibracji (akustyka) bedzie wzrastato
tylko wraz ze wzrostem nat¢zenia ruchu na tej drodze.

Emisja zanieczyszczen gazowych bedzie wzrasta¢ rowniez tylko wraz ze wzrostem
nat¢zenia ruchu na drodze. Nie ulegng zadnej zmianie ucigzliwo$ci powodowane przez
zaklocenia elektryczne i promieniowanie, gdyz rozbudowa nawierzchni drogi nie spowoduje
zadnych zmian w tym zakresie . Wymiana nawierzchni drogi nie zmieni rowniez mozliwosci
korzystania z energii elektrycznej wody oraz ze srodkéw tacznosci .

W zwiazku z inwestycja zostana usunigte drzewa i krzewy o tacznej powierzchni 600 m?.
Na terenie tym wystepuja mlode drzewa o obwodzie nie wigkszym niz 50 cm, s3 to samosiejki.

12. Charakterystyka ekologiczna.

e Emisja zaniecgyszczen gazowych, pylowych i plynnych



Oddzialywanie przedsiewzigcia ograniczone zostanie wytgcznie do etapu realizacji
budowy. Niekorzystny wptyw realizacji przedsiewzigcia nalezy ograniczy¢ do minimum stosujac
si¢ do ponizszych zalecen:

e wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nast¢pnie wywozi¢ na
wysypisko §mieci

o wszelki sprzet budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ obowigzujace w tym zakresie normy

o wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy takie jak farby, smary, oleje itp.
nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach

e miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych wyciekow olejow lub innych substancji stosowanych w urzadzeniach
mechanicznych lub pojazdach

W trakcie eksploatacji drogi emisja zanieczyszczen (z uwagi na charakter drogi) nie jest
grozna dla otaczajacego srodowiska .

Poprawa jej stanu technicznego przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu pojazdéw i
przewiduje si¢, ze doprowadzi do zmniejszenia emisji zanieczyszczen.

Na tej podstawie mozna wnioskowac iz

Emisja zanieczyszczen nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych
Zmian.

o  Emisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, zaklocen
elektromagnetycznych

Emisja halasu zwigzana z realizacja inwestycji jest krotkotrwata, ogranicza si¢ jedynie do
okresu wykonywania prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji drogi stopien zagrozen nie wzrosnie, a przez poprawe stanu
nawierzchni drogi mozna spodziewac si¢ jego zmniejszenia.

Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wytacznie lokalny charakter ruchu pojazdow.

Zaktadany ruch na drodze KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:

Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

e  Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Inwestycja zlokalizowana jest w obrgbie istniejacej drogi. Jednak w zwiazku z
zarosnigciem rowoOw przez samosiejki nalezy przeprowadzi¢ wycinke drzew i krzewdéw na
powierzchni ok. 600m?. Ta tym terenie nie wystepuja zadne drzewa cenne i rzadkie.

Inwestycja prowadzona jest powyzej zwierciadta wod podziemnych, stad tez nie powoduje
zaktocenia ich wystgpowania.

Stad tez:

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenéw zielonych i

wod powierzchniowych i podziemnych.

13. Rodzaj i zasieg ucigzliwosci i obszar ograniczonego uzytkowania

Ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich w zwiagzku z projektowang droga nie wystapia.



Inwestycja usytuowana jest w catosci na terenie dzialek bedacych w dysponowaniu
inwestora zgodnie ze stosownymi zapisami Prawa budowlanego. Po zakonczeniu inwestycji
przeznaczenie dzialek nie ulegnie zmianie

W zwigzku z powyiszym, obszar ograniczonego uiytkowania terenu miesci si¢ w ramach
dzialek bedgcej w dyspozycji inwestora.

14. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

1. Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

2. Analiza obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci si¢ w granicach na ktorych jest
realizowany.

Przedmiotowsa inwestycje stanowi droga publiczna dojazdowa.

Droga ma zapewni¢ dojazd do miejscowosci Trebowiec Krupow oraz do posesji
znajdujacych sie¢ wzdtuz rozbudowywanej drogi.

Rozbudowa drogi zapewni dojazd do znajdujacych si¢ tam dziatek, na kazda dziatke
zapewniony zostanie zjazd przez budowe zjazdu indywidualnego wspdlnego z dziatka sgsiednia.

Zatem rozbudowa drogi nie naruszy mozliwosci korzystania z dziatek przylegtych
(budowy zjazdoéw)

Droga gminna nr 347035T nie sg potozone w ciggu autostrad, drog ekspresowych, drog
glownych, zbiorczych — nie bedg zatem stanowity utrudnienia dla poruszajacych si¢ po nich
pojazdow.

Po zrealizowaniu inwestycji droga ta nie wejdzie w sktad gtownych ciggdéw
komunikacyjnych regionu, a odbywajacy si¢ po nich ruch begdzie ruchem lokalnym dla
zamieszkujacych na danym terenie osob.

Inwestycja nie ogranicza dostgpu do medidow, nie zmienia stosunkéw wodnych gdyz
wody z drogi zostang odprowadzone 1 zagospodarowane w poblizu drogi.

Inwestycja nie wptywa na osuszanie ani podtapiania terenow sasiednich, rozbudowa
drogi nie powoduje pigtrzenia wody 1 jej odprowadzania poza teren inwestycji.

Inwestycja odbywa si¢ w ramach dziatek bedacych w dyspozycji inwestora.

Przeprowadzona analiza oddziatywania obiektu wykonywanego w ramach projektu pt:
»Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T Trebowiec Krupéw — DW 744 (etap 11)” pozwala
stwierdzi€ iz 1Z nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepisow. Obszar
oddzialywania wnioskowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek na ktorych jest
realizowana.

mgr inz. Justyna Rybak



15. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu pt: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T
Trebowiec Krupow — DW744 (II etap)”

OSWIADCZENIE

Rataje; dnia,

Adres inwestycji: powiat starachowicki, gmina Mirzec, obreb Osiny

261103 2.0010.695 - dziatki niedzielone

1D dziatki Nr dziatki przed Nr dziatki po podziale
podziatem
261103_2.00010 1836/2 1836/3
261103_2.00010 1834/1 1834/2
261103_2.00010 1831/1 1831/2
261103_2.00010 1830/1 1830/2
261103 _2.00010 1827/1 1827/2
261103_2.00010 1826/1 1826/2
261103 _2.00010 1823/1 1823/2
261103 _2.00010 1822/1 1822/2
261103_2.00010 1819/1 1819/2
261103 _2.00010 1818/1 1818/2
261103_2.00010 1816/1 1816/2
261103 _2.00010 1813/1 1813/2
261103_2.00010 1810/1 1810/2
261103_2.00010 1809/1 1809/2
261103 _2.00010 1806/1 1806/2
261103_2.00010 1805/1 1805/2
261103 _2.00010 1802/1 1802/2
261103_2.00010 1801/1 1801/2
261103 _2.00010 1798/1 1798/2
261103 _2.00010 1797/1 1797/2
261103_2.00010 1794/1 1794/2
261103 _2.00010 1792/1 1792/2
261103_2.00010 1790/1 1790/2
261103 _2.00010 1789/1 1789/2
261103 _2.00010 1786/1 1786/2
261103_2.00010 1785/1 1785/2
261103 _2.00010 1782/3 1782/4
261103_2.00010 1781/3 1781/4
261103 _2.00010 1778/3 1778/4
261103_2.00010 177713 1777/4
261103 _2.00010 1774/3 1774/4

zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

normami.
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16. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

Autorzy opracowania: specjalnos¢ drogowa
Imie i nazwisko | Uprawnienia | Podpis
Projektant :
mgrinz.
Justyna Rybak, | SWK/0093/PWBD/15
Sprawdzajacy:
mgrinz.
Andrzej Rybak, | SWK/0094/PWBD/15




SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwea 2015r.
OKREGOWA

Il zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0034(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. =z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic (Dz. U. z 2014r. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani Justyna Katarzyna Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wm z/__s

mgr inz. rzej Pienigzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

Otrzymuja: Jé&ﬁk
1. Pani Justyna Katarzyna Rybak inz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 Cztonek skfadu orzekajacego

27-215 Wachock
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj

4. ala Cztonek skladu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane
Pani Justynie Katarzynie Rybak
magister inzynier budownictwa

ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inZynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

upowazniaja:

—

. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow:

— wykonywania nadzoru inwestorskiego:

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne)?
%J/ﬁzg’}ﬁv ol

mgr inz. Andrzéy Pieniazek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

dr ing/Stefan Szatkowski

Cztonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Czlonek sktadu orzekajacego
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' SW‘ETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0033(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o 5amor24dach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pizn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozylywnym

Pan Andrzej Adam Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/{j/ﬂ%ej Plem‘y.ek

mgr inz. A
Przewodniczacy skiadu orzekajgcego
Otrzymuja: e
1. Pan Andrzej Adam Rybak nz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 Czonek sktadu orzekajacego

27-215 Wachock
2. Okregowa Rada SOIIB

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbietd)Chociaj
ala Czlonek sktadu orzekajgcego

B w
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Andrzejowi Adamowi Rybakowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

'-

Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow:

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Mcg/q it

mgr inz. Angdrze) Pién"rz;"}.?:k

Przewodniczacy skladu orzekajacego

a ¥l

driifz. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbietd/Chociaj

Cztonek skiadu orzekajacego
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17. Zaswiadczenia przynaleznosci do izby projektanta i sprawdzajacego

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-8AZ-RE7-DXG *

Pani Justyna Katarzyna Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/B0/0121/13

adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
ré pod wzgled kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-IR3-UYR-2CJ *

Pani Justyna Katarzyna Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/B0/0121/13

adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-13 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje pop $ci danych w niniejszy Swiadczeniu mozna sp J2i¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

17



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PWG-KHE-MGY *

Pan Andrzej Adam Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0096/15

adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne poed wzgled kutkéw prawnych doke opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosdci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.
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: SWIET OKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
|OKREGOWA

pil: 2B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0034(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani Justyna Katarzyna Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Za zgodno$¢ z oryginalem s /
m/c e

mgr inz. Anidrzej Pienigzek

Rybak
etz iy Przewodniczacy skladu orzekajacego
Otrzymuja: M
1. Pani Justyna Katarzyna Rybak inz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 Czlonek sktadu orzekajacego

27-215 Wachock
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj

4. ala Czlonek sktadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane

Pani Justynie Katarzynie Rybak

magister inzynier budownictwa

ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego:

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne}
/uj/ﬂ?/v fks

mgr inz. Andrzéy Pienigzek
Przewodniczgcy sktadu orzekajacego

Za zgoclnoéé z orygina}em WC‘
dr in#/Stefan Szatkowski

Just Rubak Czlonek sktadu orzekajacego
Justyna Ky

mgr inz. ElZzbieta Chociaj
Czlonek sktadu orzekajacego
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0033(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Andrzej Adam Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwallﬁkacy jnej
Za zgodnos¢ z oryginalem /7(’/?{ 1 }/(

mgr inz. A rzej Pnemz;Zek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

My

Andrzej Rybak

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Adam Rybak nz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 Czlonek skladu orzekajacego

27-215 Wachock
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbietd|Chociaj
4. ala Czlonek sktadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Andrzejowi Adamowi Rybakowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

-~ wykonywania nadzoru inwestorskiego:

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylagczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r |

AN

bmiazek

mgr inz. Andrze) Pi
Przewodniczacy skladu orzekajacego

Za zgodnos¢ z oryginalem O-y&-(
dririz. Stefan Szatkowski
Andrzej Rybak Czlonek skladu orzekajacego

mgr inz. Elzbietd)Chociaj

Cztonek skladu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-IR3-UYR-2CJ *

Pani Justyna Katarzyna Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0121/13
adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-13 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PWG-KHE-MGY *

Pan Andrzej Adam Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0096/15

adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T
Trebowiec Krupow — DW 744 (Etap II)
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

Pt:
» Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T Trebowiec Krupow-
DW 744 (11 etap )”
km 0+632,96 — km 0+963,45

Inwestor:
Wajt Gminy Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
Adres:

Gmina Mirzec, obreb Osiny

ID dziatki: ~ Wg zalgcznika
Branza DROGOWA

Autorzy opracowania: specjalno$¢ drogowa
Imie i nazwisko [ Uprawnienia [ Podpis
Projektant :
mgr inz.
Justyna Rybak, SWK/0093/PWBD/15
Sprgwdzajqcy:
mgrinz.
Andrzej Rybak, SWK/0094/PIWBD/15

Rataje, kwiecien 2022
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2. Przebieg drogi w terenie
Przebieg drogi w terenie omdwiony zostal w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

3. Profil podluzny

Profil podtuzny drog spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunkéw Technicznych,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie. Projektowana
niweleta drogi z projektowanymi spadkami poprzecznymi zapewnia powierzchniowe
odwodnienie .

Wszystkie dane dotyczace niwelety przedstawione zostaty na rysunkach 3-1.

4. Przekroje normalne i poprzeczne

Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T Trebowiec Krupow — DW 744 (etap 11) ma
nastgpujqce parametry:

. szeroko$¢ nawierzchni drogi 5,0 m

. szerokos$¢ pasa ruchu 2,5m

o szeroko$¢ poboczy obustronnych po 0,75m

o Pochylenia poprzeczne nawierzchni jezdni dwustronne 2%.

o Spadek poboczy 6%
Dane dotyczace przekrojow normalno — konstrukcyjnych podaja rysunki nr 4 (przekroje
normalno — konstrukcyjne)

5. Uklad konstrukcyjny obiektu

5.1. Kategoria ruchu
Kategori¢ ruchu ustalono na podstawie :
- Ustalen z Gming Mirzec
- Wedhug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997 droge objeta opracowaniem
nalezy zaliczy¢ do drog lokalnych o kategorii obcigzenia ruchem KR1

5.2. Parametry drogi
Kategoria obcigzenia ruchem KR1
Predkos¢ projektowa 50 km/h
Projektowany nacisk osi na jezdni¢ 80 kN
Klasa drogi - D
Ilo$¢ pasow ruchu — 2

Szerokosc¢ pasa ruchu — 2,5 m



5.3. Prgyjeta technologia konstrukcji

Konstrukcja jezdni
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS8S gr. 4cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5¢cm
e podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mech. 0-31,5mm gr. 20cm
e warstwa odsaczajaca z pospotki lub piasku gr. 15 cm

Konstrukcja poboczy
e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych
e nawierzchnia z kruszywa famanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 8
cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

6. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanej drogi za pomoca
daszkowego spadku poprzecznego oraz spadkoéw podituznych rozbudowywanej drogi,
woda odprowadzana bedzie do rowoéw drogowych.

Rowy przydrozne o szerokosci dna 0,4m umocniony na catej wysokosci plytami
azurowymi 0 pochyleniu skarp 1:1. Pod zjazdami w celu zapewnienia ciaggtosci rowu
zaprojektowano 23 przepustow z rur PEHD @400 dtugos$ci 6,0m, zakonczonych $ciankami
prefabrykowanymi.

7. Przekroje normalne

Pochylenie drogi:
e Daszkowe - 2%
e Pochylenie poboczy -6%

8. Pobocza

Wykonane z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

grubosci 10cm i szerokosci 75cm
9. Zjazdy

W ramach inwestycji projektuje si¢ rowniez budowe 24 zjazdow na dziatki prywatne oraz

1 zjazd na teren Lasow Panstwowych.

Zjazdy prowadzg te tereny rolnicze i leSne wykonane beda w kruszywa famanego o
szerokosci 5,0 m (w tym 3,5m jezdnia i obustronne pobocza szerokosci 0,75m). Zjazdy do
posesji indywidualnych pofaczone z drogg skosami 1,5mx1,5m, a do dziatki le$nej
wylukowaniem o promieniu R=11m. Pod zjazdami wykonane be¢da przepusty rur PEHD (SN

4



8) @400mm wyposazonych w $cianki czotowe. Szczegdtowa lokalizacja projektowanych do

wykonania zjazdoéw zostala zawarta na rysunku nr 2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”

Szczegotowe dane dotyczace parametrow oraz konstrukeji nawierzchni zjazdow zawarte sa

na rysunku nr 4 ,,Przekroje normalne 1 konstrukcyjne”
10.Kanat technologiczny

Inwestor uzyskat od Ministra Cyfryzacji zwolnienie z koniecznosci budowy kanatu
technologicznego.

11.Instalacje obce

Na terenie inwestycji stwierdzono usytuowanie sieci teletechniczne.

Przy wykonywaniu prac w zblizeniu do instalacji obcych nalezy zachowaé szczegodlna
ostrozno$¢, prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem zarzadcy sieci.

Nalezy stosowac si¢ do zalecen nadzoru wlascicielskiego.

12.0pinia geotechniczna  oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego

Kategoria geotechniczna inwestycji

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) warunki gruntowe mozna uznac¢ za

proste, a przedmiotowa inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Warunki wodne

Na podstawie rozpoznania wykonanego w listopadzie 2020 r., wyst¢gpowanie wody
gruntowej o charakterze saczenia.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w okresach deszczowych i/lub w trakcie topnienia pokrywy
$nieznej, w podtozu moga pojawiaé si¢ obfite saczenia. W warstwach piaskow drobnych i
srednich, ponizej ktorych wszedzie zalegaja utwory stabiej przepuszczalne w postaci piaskow
gliniastych lub glin piaszczystych, istnieja dogodne warunki do okresowego gromadzenia sie
wod gruntowych pochodzenia infiltracyjnego.

Warunki gruntowe

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste. Grunty te nadaja si¢ do
bezposredniego posadowienia budowli.



13.Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne
oraz odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami 1 normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na ochrone przyrody i
zagrozenia dla $rodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Opis opracowata:
mgr inz. Justyna Rybak



14.0Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Rataje; dnia, .........cooviiiiiiiinnnn.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
OSWIADCZAM
ze projekt architektoniczno-budowlany pt: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T
Trebowiec Krupow — DW744 (II etap)”

Adres inwestycji: powiat starachowicki, gmina Mirzec, obreb Osiny

261103_2.0010.695 - dziatki niedzielone

ID dziatki Nr dziatki przed podziatem Nr dzialki po podziale
261103_2.00010 1836/2 1836/3
261103_2.00010 1834/1 1834/2
261103_2.00010 1831/1 1831/2
261103_2.00010 1830/1 1830/2
261103_2.00010 1827/1 1827/2
261103_2.00010 1826/1 1826/2
261103_2.00010 1823/1 1823/2
261103_2.00010 1822/1 1822/2
261103_2.00010 1819/1 1819/2
261103_2.00010 1818/1 1818/2
261103_2.00010 1816/1 1816/2
261103_2.00010 1813/1 1813/2
261103_2.00010 1810/1 1810/2
261103_2.00010 1809/1 1809/2
261103_2.00010 1806/1 1806/2
261103_2.00010 1805/1 1805/2
261103_2.00010 1802/1 1802/2
261103_2.00010 1801/1 1801/2
261103_2.00010 1798/1 1798/2
261103_2.00010 1797/1 1797/2
261103_2.00010 1794/1 1794/2
261103_2.00010 1792/1 1792/2
261103_2.00010 1790/1 1790/2
261103_2.00010 1789/1 1789/2
261103_2.00010 1786/1 1786/2
261103_2.00010 1785/1 1785/2
261103_2.00010 1782/3 1782/4
261103_2.00010 1781/3 1781/4
261103_2.00010 1778/3 1778/4
261103_2.00010 177713 177714
261103_2.00010 177413 177414

zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

normami.

Autorzy opracowania: specjalno$¢ drogowa
Imie i nazwisko | Uprawnienia Podpis
Projektant :

mgrinz.

Justyna Rybak, | SWK/0093/PWBD/15

Sprawdzajacy:

mgrinz.

Andrzej Rybak, | SWK/0094/PWBD/15
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CZESC OPISOWA
1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
- wytyczenie trasy w terenie
- usunigcie istniejacych nawierzchni z kruszywa tamanego
- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
Roboty zasadnicze
- wykonanie robot ziemnych
- profilowanie skarp i rowow
- montaz przepustow
- umocnienie rowow plytami azurowymi
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie
- wykonanie warstwy nawierzchni bitumicznej
- prace wykonczeniowe montaz urzadzen towarzyszacych
2) Teren obj;t)/ inwestycja jest a’rogg gminna. Na obszarze in westycji wystepuja sieci telekom uni](aqqha,
(Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych)
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- wystepowanie ruchu po drodze
- uszkodzenie sieci gazowej, elektrycznej (niezinwentaryzowanej)
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu:
- najechanie przez samochdd poruszajacy sie droga
- Uderzenie tyzka koparki podczas robot ziemnych
- Najechanie przez samochéd lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢
42. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikéw w sprzet ochronny:
- Nieuwaga w zachowaniu pracownikéw
4.3.  Prace przy wykopach:
- Mozliwo$¢ oberwania si¢ skarpy i przysypania ziemia,

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia.

Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy
wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia
(wykopy) muszg by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne,

znaki U - 51).
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych

6)

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robdt instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z p6zn. zm.)

Instruktaz powinien obejmowac:

zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu 1 inwestycji i rodzaju robot
zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi

podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu

podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢ podczas

wystapienia zagrozenia

poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac¢
zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP

7) Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym



z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato — czerwong i ustawic tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu
znajduja si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawié¢ trwate bariery o wysokoséci 1,10 m ponad terenem w odlegltosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie lub dtuzszej przerwie w
pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowaé si¢ w
bezpiecznej odleglosci poza zasiggiem tego sprzetu. Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé
si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych si¢ drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczys$cié, przy opuszczaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odleglos$ci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu.
Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszczaé¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory
tadowany jest urobek powinien przebywac poza kabinag pojazdu. Przebywanie os6b pomigdzy $ciana wykopu, a koparka
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uZyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu temu zadaniu
transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ stref¢ niebezpieczng i ustawic tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a
maszyng wyposazy¢ w S$wiatla ostrzegawcze. Czgsci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w
odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i
urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzadzenia o
napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz
maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napgdzie elektrycznym moga byé dokonywane wylacznie po odtaczeniu zrodia
zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione
na pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i
urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawno$¢, powinny by¢ stosowane wyltacznie do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robdt w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepla odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze
zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprze¢t musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczegolnosci musza by¢ wyposazone we wszelkie
ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem, a pozostale musza posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami.
Maszyny i sprzet poddawane sg wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja
dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, no$nos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzet powinien przed rozpoczgciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostgpem os6b nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia
grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta.

8) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbednych
odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana calego zamierzenia inwestycyjnego
znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

9). Pierwsza pomoc.

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odlegtosci nie wigkszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe shuzby zdrowia nie bedg mogly zapewnié szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji Podpis



