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Projekt aranżacji pomieszczeń wraz z wytycznymi wykończenia wnętrz oraz specyfikacja wyposażenia w niezbędny sprzęt nowo realizowanego budynku Przedszkola  Publicznego w Mircu.
1.Opracowanie zawiera:

   1.1.Opis dotyczący wyposażenia  i wykończenia wnętrz :
         Załącznik nr 1 -  Wykaz wyposażenia pomieszczeń  sal zajęć
                                       i pomieszczeń administracyjnych.

         Załącznik nr 2  - Wykaz wyposażenia pomieszczeń kuchni i pralni.
   1.2.   Część rysunkowa : 
Wyposażenie
Rys 1.   Rzut piwnic




skala 1 :  100

Rys 2.   Rzut parteru
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Rys 3.   Rzut I piętra 
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Rodzaj i kolorystyka wykładzin podłogowych. 

Rys 4. Rzut parteru 




skala 1 :  100

Rys 5. Rzut I piętra 
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Projekt aranżacji pomieszczeń wraz z wytycznymi wykończenia wnętrz oraz specyfikacja wyposażenia w niezbędny sprzęt nowo realizowanego budynku Przedszkola  Publicznego w Mircu.
W projekcie aranżacji pomieszczeń przyjęto założenia zgodnie z realizowanym projektem budowlano-wykonawczym t.j.
- 4 oddziały po 15 dzieci każdy,

- obsługa pedagogiczna po 1 osobie na oddział plus 1 osoba pomoc,

- obsada kuchni około 6 osób
- administracja – 2 osoby,

- pomoc medyczna  1 osoba (logopeda).

Na rysunkach przedstawiono aranżacje pomieszczeń wraz z wyposażeniem
w niezbędny  sprzęt. Szczegółowe specyfikacje wyposażenia pomieszczeń ujęto w tabelach. Przy aranżacji poszczególnych sal posługiwano się typowym sprzętem dostępnym w katalogach. Przy przetargu na wyposażenie dopuszcza się odstępstwa od przedstawionej aranżacji po uzgodnieniu z inwestorem, dotyczy to pomieszczeń z wyjątkiem kuchni i pralni. Ewentualna zmiana technologii kuchni i pralni wymaga ponownego uzgodnienia z służbami sanitarnymi i rzeczoznawcą BHP. 

2. Wytyczne wykończenia wnętrz .
Wykonanie wytycznych wykończenia wnętrz oparto na materiałach ujętych
w dokumentacji technicznej i książce przedmiarów.

2.1. Przy aranżacji wnętrz przyjęto następujące założenia: 

- szatnia + podział funkcjonalny i kolorystyczny na poszczególne oddziały,

- sala rekreacyjna - możliwość realizacji dwóch funkcji : rekreacyjnej – ćwiczeń,     

  zabaw oraz spotkań z rodzicami wraz z występami przedszkolaków,

- sale zajęć – każdy oddział ma ujednoliconą kolorystykę dotyczy to podłogi 
  i ścian, która jest zgodna z aranżacją szatni.

- pozostałe pomieszczenia dostępne dla dzieci przewidziano w kolorystyce    

  neutralnej, z wzorem w kształcie kół sugerującymi lokalizację każdego    

  oddziału,

- łazienki i wc -   glazura w kolorze białym. Kolor gresu na podłogę i fugi     

  określony zostanie na etapie nadzoru autorskiego,

- kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, gres jasno szary, glazura    

   biała, fuga czerwona, 

- pralnia – glazura biała, fuga niebieska, gres jasno szary.
Przy projektowaniu zastosowano materiały firmy STO i firmy Tarkett zgodnie
z projektem technicznym i przedmiarem robót.

Wykładziny: 
- naturalne Linoleum  gr. 2,5 mm – New Linoleum Xf Veneto
     i Etrusco, twardość - zabezpieczenie poliuretanem utwardzonym      

     ultrafioletem.
-   wykładzina dywanowa ( pętelkowa ) gr. 7 mm w płytach 50 x 50cm – Tecson    

    3580 City Square, stabilność wymiarowa 0,1%.
    Gramatura włókna nie mniejsza niż 580g/m2 

-   wykładzina w płytce – Tapifleks heterogeniczny  50 x 50cm, 

    gr. min. 3,45mm, klasa antypoślizgowa R10, akustyczność min 19db,

    warstwa użytkowa min 0,65mm.
Wykładzinę Tarkett Square z uwagi na zaprzestanie produkcji zastąpiła wykładzina Tarkett Tapifleks – równoważną cenowo.
Malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie firmy STO.
Dopuszcza się wykładziny i farby innych firm zgodnie z kolorystyką 
o równoważnych parametrach jak przyjęte w dokumentacji.
