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1. Wstep.

Projekt obejmuje budowg linii napowietrzno-kablowej o$wietlenia drogowego celem

doswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Gadka w gminie Mirzec.

2. Z.alozenia

-warunki przylaczenia do sieci niskiego napigcia

-opinia ZUDP w Starachowicach

- aktualna decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z zalacznikiem graficznym
-aktualna mapa do celow projektowych

- ustalenia z inwestorem

- normy 1 przepisy dotyczace projektu

3. Projekt zagospodarowania terenu.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie linii napowietrzno-kablowej oswietlenia

drogowego przy drodze gminnej w Gadce na terenie dzialki Szkoly Podstawowe;.

W tym celu nalezy posadowi¢ nowe stupy oraz dowiesi¢ na nich przewdd izolowany .

Lini¢ napowietrzna zasili¢ kablem ze stacji Gadka. Na stupach zabudowa¢ oprawy

oswietlenia drogowego.

3.1. Opis stanu istniejacego.

W terenie robot znajduje si¢ dziatka nr 476/1, 476/2.
Droga gminna przebiegajaca obok w/w dziatki posiada jezdni¢ z thuicznia
z poboczami czg$ciowo utwardzonymi i cz¢§ciowo porosnigtymi trawg .
Droga nie posiada chodnikéw.
Dziatka nr 476/1 znajduje si¢ na terenie szkoty podstawowej . Dzialka jest
ogrodzona i zagospodarowana. Ogrodzenie od strony drogi stanowi plot metalowy
osadzony na murowanym fundamencie oraz plot z prefabrykatow betonowych.
Na dzialce znajduja si¢ boiska oraz budynki szkoty.
W terenie robdt przebiegaja:
1. Wodociag
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2. Napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napigcia
3. Napowietrzna linia elektroenergetyczna sredniego napigcia
4. Kablowa linia elektroenergetyczna sredniego napigcia

5. Stacja elektroenergetyczna napowietrzna 15/0,4 kV.

3. 2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren robdt stanowi wlasno$¢ Gminy w Mircu.

Projektowana linia napowietrzna oswietlenia drogowego wykonana bgdzie poprzez
posadowienie nowych shlupdéw oraz dowieszenie przewodu izolowanego na shupach
projektowanych. Na projektowanych stupach przewiduje si¢ zabudowanie opraw
oswietlenia drogowego. Lini¢ napowietrzna nalezy zasili¢ kablem nN ze stacji Gadka.
Nie sporzadza si¢ zestawienia powierzchni - obiekt liniowy. Warunki gruntowe proste.
Kategoria geotechniczna 1. Zmian w uksztaltowaniu terenu nie przewiduje si¢. Teren
robdt nie jest objety ochrong konserwatorska. Dziatki stanowiace teren robot nie znajduja
si¢ na terenach goérniczych — brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowe
dziatki. Wybudowana linia energetyczna napowietrzna oswietlenia drogowego nie bedzie
oddzialywata na srodowisko naturalne. Linia ta nie bedzie stanowila zagrozenia dla zycia
ludzkiego, nie bedzie przeszkadzata w ruchu samochodowym i pieszym, natomiast w

znacznym stopniu poprawi bezpieczenstwo 1 widocznos$¢ na doswietlanym odcinku drogi.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonanie prac opisanych w niniejszym opracowaniu wymaga sporzadzenia

splanu bioz”. Zagrozenia bezpieczenstwa stwarzaja prace przy stawianiu stupow,
montazu przewodow oraz opraw os$wietlenia drogowego na stupach. Wystepuja
zagrozenia przygniecenia ciata lub konczyn, potracenia przez pracujacy sprzet 1 upadku

z wysokosci.

Prace nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z zasadami BHP.

Stosowac ubrania robocze i sprzet ochrony osobiste;.



5. Opis techniczny.

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci niskiego napigcia przez RZE
Skarzysko w celu wykonania o$wietlenia odcinka drogi gminnej w miejscowosci Gadka
nalezy wybudowac lini¢ napowietrzno-kablowa os$wietlenia. Miejscem przylaczenia
bedzie zgodnie z wydanymi przez RZE Skarzysko warunkami przyltaczenia do sieci nN
istniejaca rozdzielnica o$wietlenia w stacji Gadka Szkota. W/w rozdzielnicg nalezy
doposazy¢ w programator astronomiczny PUMa 0/20 oraz wkiadki bezpiecznikowe
BiWts : przedlicznikowa oraz zabezpieczajaca projektowany obwod os$wietlenia. Na
wewngtrznej stronie drzwi rozdzielnicy umiesci¢ schemat elektryczny. Z rozdzielnicy na
stup nr 1, KK E-10,5/2,5 nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x25 mm’ zasilajacy
projektowana lini¢ napowietrzna oswietlenia. Miejsca posadowien projektowanych
shupow linii napowietrznej , ich typy oraz dlugosci przgset pokazano na rys. nr 1. W
przgstach projektowanej linii o$wietlenia o lacznej dlugosci 78m nalezy dowiesi¢
przewdd izolowany AsXSn 2x25 mm” z naprezeniem 35 MPa. Do zawieszenia przewodu
nalezy zastosowac osprzet typowy dla przewodu AsXSn produkcji ”Belos” lub ”Ensto”
wg albumu linii nN z przewodami izolowanymi. Dla projektowanych stupow E-10,5/2,5
zastosowac ustoje ustoje Uy jak dla gruntu sredniego. Dolne czgsci stupdw zabezpieczy¢
poprzez dwukrotne pokrycie abizolem na zimno. Na projektowanych stupach obwodu
oswietlenia nalezy zabudowac¢ oprawy sodowe szerokostrumieniowe typu OUSc-100/S
wykonane w II klasie ochronno$ci na wysiggnikach umieszczonych nad przewodami
projektowanej linii napowietrznej o$wietlenia. Zastosowa¢ wysiggniki ocynkowane o
grubosci Scianki wewngtrzne] w zakresie 3+5mm. Okolo 0,5m wysokosci kazdego
projektowanych wysiggnikdéw nalezy przeznaczy¢ do zamocowania ich za pomoca obejm
do projektowanych shupdéw. Parametry opraw 1 wysiggnikdw zabudowanych na
projektowanych stupach doswietlanego odcinka drogi pokazano na rys. nr 2. Zasilanie
opraw od projektowanej linii o§wietlenia drogowego wykona¢ przewodami kabelkowymi
YDY 2x1,5 mm’, natomiast zabezpieczenic opraw od zwaré wewnetrznych
bezpiecznikami typu SV 19.2511 z wkiadkami BiWts 6A. Na stupie nr 1 KK-E10,5/2,5
projektowanej linii oswietlenia wg rys. nr. 2 zainstalowa¢ w przewodzie fazowym
oswietlenia ogranicznik przepig¢ typu GXO 0,5/5. Przewod uziemiajacy ogranicznika

przepig¢ AlY 10 przytaczy¢ do projektowanego uziemienia .Przewdd ochronno-neutralny
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przy w/w stupie nalezy rowniez uziemi¢ . Wykona¢ uziemienie stupa o wartosci R <
10Q. Na stupie koncowym nr 2 ,K-E10,5/2,5 wykona¢ rOwniez uziemienie o wartosci
R < 10Q. Kabel wzdhiz projektowanej trasy uktada¢ w rowie o glebokosci 80 cm 1
szerokosci 40 cm na podsypce 10 cm piasku . W w/w rowie kablowym ulozy¢ rowniez
bednarke ocynkowana FeZN 25x4 od stacji do stupa nr 1. Nastgpnie kabel wraz z
bednarka przykry¢ 10 cm warstwa piasku 1 15 cm ziemia rodzima oraz utozy¢ folig
koloru niebieskiego 1 zasypa¢ pozostala ziemia. Przy stupie i stacji pozostawi¢ zapasy
kabli po okoto 1,5 m. Na shupie kabel chroni¢ rura Arot typu BE & 50 mm o dlugosci
3m zakopang w ziemi na glgbokos¢ 0,5 m. Rur¢ kabla opisa¢. Kabel przy skrzyzowaniu
z ogrodzeniem chroni¢ rura Arot DVK & 75 mm na dtugosci 1,0m. Konce obydwu rur
kabli nalezy uszczelni¢.

Projektowane parametry dos§wietlanej drogi dobrano wg PN-76/E-02032

do drogi kategorii F.
- wymagane $rednie natgzenie oswietleniami 41x
- wymagana $rednia rOwnomiernos¢ natgzenia oswietlenia min 0,25
Obliczenia wykonano za pomoca programu komputerowego Elgorado 2001
za pomoca ktérego uzyskano nastepujace wynki:
srednie natezenie oSwietlenia E¢= 4,11 Ix,
réwnomiernos$¢ nat¢zenia osSwietlenia , Ei/Eq= 0,41 ,

srednia luminancja o$wietlenia Ly = 0,9 cd/m” .

6. Obliczenia techniczne

6.1 Dobor zabezpieczenia obwodu o$wietlenia

Moc zainstalowana projektowanych opraw sodowych
P=3x115W =345W
Prad w projektowanym obwodzie o$wietlenia
I =P/ (Uxcoso )= 345/(230x0,85) = 1,76 A
L=1,6xI=1,6x1,76A=2,82 A
Jako zabezpieczenie projektowanego obwodu oswietlenia przyjeto wkiadke

bezpiecznikowa BiWts 10A.



6.2 Sprawdzanie wybiorczoS$ci zabezpieczen

stacja 15/04 kV proj. stup nr 1 proj. stup nr 2
,,Gadka Szkotg”
Transf. 63kVA B A
Proj. YAKY 4x25 Proj. AsXSn 2x16 BiWts-6A
L=20m | L=3Im I
P
—_1 m—
. | Proj. YDY 2x1,5
BiWts-10A 1=4,0m

1. Zwarcie w punkcie A przy oprawie na proj. stupie nr 2
Rr=10,053 Q
R vakyaxs =2,4%0,20 =0,05Q
R AsXSn 2x16 = 4,98*0,031 = O,ISQ
Rypy 2x1,5= (2%4,0)/(57*1,5) =0,09 Q

X1=0,149 Q

X vakyas= 0,164 *0,20 = 0Q

X asxsn2xi¢ = 0,182 * 0,031 = 0,01 Q2
X ypy 2x1,5= 0

Ra =R1 + Ryakyax2st Rasxsna2xi6 + Rypy 2x15 = 0,35Q
Xa =Xt + Xyaky4x25 T Xasxsn2x16 + Xypy 2x15 = 0,16Q

ZAZ2=Ra 2+ Xy 2=0,1507
ZA = 0,3 8Q
J, =230/ (1,25 * 0,38 ) = 462,08A
Prad maksymalny dla wktadki BiWts 6 A zapewniajacy wylaczenie w czasie 5s
Jyw = 18,3 A ( dane z ch-k BiWts produkowanych przez Polam-Puttusk)

J,>Jy,  wybiorczos$¢ zabezpieczen zapewniona.

2. Zwarcie w punkcie B na koncu projektowanej linii napowietrzno-kablowej
oSwietlenia na stlupie nr 2 .

Rg=Ra-Rypyais= 0,25Q
XB:XA: 0,16Q
ZBZ:1132‘1‘>(32:0,09§22

ZB = 0,30 Q
J, =230/ (1,25 * 0,30) = 590,06 A
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Prad maksymalny dla wktadki BiWts 10A zapewniajacy wytaczenie w czasie 5s
Jw =32,4 A ( dane z ch-k BiWts produkowanych przez Polam-Puttusk)

J,>Jy,  wybiorczos$¢ zabezpieczen zapewniona.

6.3 Sprawdzanie spadku napigcia.

Spadek napigcia w projektowanym obwodzie o$wietlenia od projektowanego stupa nr 2
do stacji Gadka Szkota.

AU% osw= AU% asxsn2xie + AU% yaky 4x25
AU% asxsn2x16= (200xZ P x 1) / (7 x s16 x Uf) = 200 * 3 565/(34*16* 2307%) = 0,02%
AU% vaky 425 = (200xZ P; x 1) / (¥ X 525 x Uf) =200 * 6 900/(34*16* 2307%) = 0,02%

AU% 45w =0,05 %

Spadek napigcia jest mniejszy od wartosci dopuszczalnej AU% gop = 5%

7 . Ochrona przeciwporazeniowa.

Zastosowano oprawy sodowe wykonane w Il klasie ochronnosci .

8. Zestawienie materialow.

L.p. |Nazwa materialu Jednostka |Ilos¢
1 | Bednarka FeZN 25x4 m. 20
2 | Beton zwykly B-7,5 m’ 2,1
3 | Obejma mocowania wysigegnika SZt. 6
4 | Hak wieszakowy SOT 21.16 Szt. 4
5 | Ogranicznik przepie¢ GXO 0,5/5 szt. 1
6 |Kabel YAKY 4x25 m 20
7 | Oprawa OUSc-100/S Szt. 3
8 | Wysiegnik 1,0 x 1,5, kat nach. 20° szt 1
9 | Wysiegnik 1,0 x 1,0, kat nach. 20’ szt 2
10 | Lampa sodowa wysokoprezna WLS-100W SZt. 3
11 |Piasek m’ 0,7
12 | Programator astronomiczny PUMa /020 szt. 1
13 | Przewod AsXSn 2x16 m 68
14 | Przewod YDY 2x1,5 m 5
15 |Rura Arot BE-50 m 4
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16 |Rura Arot DVK-75 m

17 |Uchwyt do rury szt.
18 | Uchwyt do kabla szt.
19 [Skrzynka bezpiecznikowa kompletna SV 19.2511 kpl.

20 |Uchwyt odciagowy SO 117.225

21 |Wkladka bezpiecznikowa BiWts 6A

22 | Wkladka bezpiecznikowa BiWts 16A

23 | Wkladka bezpiecznikowa BiWts 10A

24 | Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje SL 25.2

25 |Uchwyt odciagowy SO 117.225

26 |Zacisk odgatezny SL 11.118

G| L | | N | et | et | 0 | i | 0 | i [N | =

27 [ZerdzE 10,5/2,5

W zestawieniu ujgto materialy podstawowe, pozostale wg normatywu.

9. Oswiadczenie.

Na podstawie artykulu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
o$wiadczamy, Ze niniejsze opracowanie sporzadziliSmy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Mg+ inz. Jarosiaw Dolatowskj

upsawnienia do projekiowania i kierowania

robotami budow bez ograniczen
Fo lagji | urzadzer




