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1. Wstep.

Projekt obejmuje budowg linii napowietrznej oswietlenia drogowego celem
doswietlenia odcinka drogi wojewddzkiej nr 744 pomigdzy miejscowosciami

Tychéw Stary 1 Mirzec Majorat w gminie Mirzec na odcinku 28+657 - 28+831.

2. Z.alozenia

-warunki przylaczenia do sieci niskiego napigcia

-opinia ZUDP w Starachowicach

- aktualna decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
-aktualna mapa do celow projektowych

- ustalenia z inwestorem

- normy 1 przepisy dotyczace projektu

3. Projekt zagospodarowania terenu.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie linii napowietrznej o§wietlenia drogowego przy

drodze wojewddzkiej nr 744 Radom— Starachowice na odcinku od istniejacego stupa

koncowego nr 15 linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji Tychow Stary 1 w kierunku

miejscowosci Mirzec Majorat. W tym celu nalezy posadowi¢ nowe stupy oraz dowiesi¢

na nich przewod izolowany . Na stupach zabudowac oprawy o$wietlenia drogowego.

3.1. Opis stanu istniejacego.

W terenie robot znajduje si¢ dziatka nr 357/1.
Droga wojewoddzka na dziatce nr 357/1 posiada jezdni¢ asfaltowa z poboczami
czgsciowo utwardzonymi i czeSciowo porosnigtymi trawa 1 drzewami . Przy drodze
od strony projektowanej linii napowietrznej nN znajduje si¢ chodnik.
W terenie robdt przebiegaja:
1. Gazociag
2. Napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napigcia.

3. Napowietrzna linia elektroenergetyczna $redniego napigcia.
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3. 2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren robot stanowi wlasno$é Swigtokrzyskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich

w Kielcach. Projektowana linia napowietrzna o$wietlenia drogowego wykonana begdzie
poprzez posadowienie nowych stlupéw oraz dowieszenie przewodu izolowanego na
projektowanych stupach 1 istniejacym shupie nr 15 bedacym miejscem przytaczenia.

Na projektowanych stupach przewiduje si¢ zabudowanie opraw oswietlenia drogowego.
Nie sporzadza si¢ zestawienia powierzchni - obiekt liniowy. Warunki gruntowe proste.
Kategoria geotechniczna 1. Zmian w uksztaltowaniu terenu nie przewiduje sig. Teren
robdt nie jest objety ochrong konserwatorska. Dziatki stanowiace teren robot nie znajduja
si¢ na terenach goérniczych — brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowe
dziatki. Wybudowana linia energetyczna napowietrzna oswietlenia drogowego nie bedzie
oddzialywata na srodowisko naturalne. Linia ta nie bedzie stanowita zagrozenia dla zycia
ludzkiego, nie bedzie przeszkadzata w ruchu samochodowym i pieszym, natomiast w

znacznym stopniu poprawi bezpieczenstwo 1 widocznos$¢ na dos§wietlanym odcinku drogi.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonanie prac opisanych w niniejszym opracowaniu wymaga sporzadzenia

»planu bioz”. Zagrozenia bezpieczenstwa stwarzaja prace przy stawianiu shupow,
montazu przewodow oraz opraw os$wietlenia drogowego na stupach. Wystepuja
zagrozenia przygniecenia ciala lub konczyn, potracenia przez pracujacy sprzet 1 upadku

z wysokosci.

Prace nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z zasadami BHP.

Stosowac ubrania robocze i sprzet ochrony osobiste;.

5. Opis techniczny.

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci niskiego napigcia przez RZE
Skarzysko w celu wykonania o$wietlenia drogi wojewodzkiej nr 744 pomigdzy
miejscowosciami Tychoéw Stary 1 Mirzec Majorat nalezy dobudowac¢ lini¢ napowietrzna
oswietlenia. Projektowana linia os$wietleniowa stanowi przedluzenie istniejacej linii

napowietrznej nN zasilanej ze stacji 15/0,4 kV Tychow Stary 1 w obwodzie k-k Mirzec.
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Miejscem przylaczenia bedzie zgodnie z wydanymi przez RZE Skarzysko warunkami
przylaczenia do sieci niskiego napiecia shup koncowy , rozkraczny nr 15 typu ZN-10 w/w
obwodu nN. Miejsca posadowien projektowanych stupoéw, ich typy oraz dtugosci przgset
pokazano na rys.nr 1. W przeslach projektowanej linii oSwietlenia nalezy dowiesi¢
przewdd izolowany AsXSn 2x25 mm” z naprezeniem 35 MPa. Do zawieszenia przewodu
nalezy zastosowac osprzet typowy dla przewodu AsXSn produkcji ”Belos” lub ”Ensto”
wg albumu linii nn z przewodami izolowanymi. Dla projektowanych stupéw ZN-10
zastosowa¢ ustoje U;, natomiast dla stupow E-10,5/2,5 ustoje Uy jak dla gruntu
sredniego. Dolne czgsci stupow zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pokrycie abizolem na
zimno. Na projektowanych stupach obwodu os$wietlenia nalezy zabudowaé oprawy
sodowe szerokostrumieniowe typu OUSc —150/S wykonane w II klasie ochronno$ci na
wysiggnikach umieszczonych nad przewodami projektowanej linii napowietrznej
oswietlenia. Zastosowa¢ wysiggniki ocynkowane o grubosci $cianki wewngtrznej w
zakresie 3+-5mm. Okoto 0,5m wysokosci kazdego projektowanych wysiggnikow nalezy
przeznaczy¢ do zamocowania ich za pomoca uchwytéw lub obejm do projektowanych
shupow. Parametry opraw i wysiggnikéw zabudowanych na projektowanych stupach
doswietlanego odcinka drogi pokazano na rys. nr 2. Zasilanie opraw od projektowane;]
linii o$wietlenia drogowego wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY 2x1,5 mnt,
natomiast zabezpieczenie opraw od zwar¢ wewngtrznych bezpiecznikami typu SV
19.2511 z wkladkami BiWts 6A. Na stupie koncowym nr 20/K-E10,5/2,5 projektowane;j
linii os$wietlenia wg rys. nr. 2 zainstalowa¢ w przewodzie fazowym o$wietlenia
ogranicznik przepie¢ typu GXO 0,5/5. Przewod uziemiajacy AlY 25 ogranicznika
przepig¢ przytaczy¢ do projektowanego uziemienia .Przewdd ochronno-neutralny przy
w/w stupie nalezy réwniez uziemi¢ . Wykona¢ uziemienie o wartosci R < 10QQ. W
projektowanym przgsle 18-19 dla zachowania minimalnej odleglosci przewodow
wymaganej przez norm¢ PN-E-05100-1 rownej 2,1m projektowanej linii napowietrznej
oswietlenia od przewodow istniejacej linii napowietrznej 15 kV przewody na stupach nr
18 1 19 linii nN nalezy zawiesi¢ na max. wysokosci réwnej 6,5m. Po wykonaniu
dowieszenia przewodow AsXSn na projektowanych stupach prawidtowos$¢ zachowania
minimalnej odleglosci przewodow projektowanej linii napowietrznej oswietlenia od
istniejacej linii napowietrznej 15 kV nalezy potwierdzi¢ pomiarem. W istniejacym
przgsle skrzyzowaniowym linii napowietrznej SN z projektowana linia napowietrzna
oswietlenia drogowego zgodnie z w/w norma istnieje obostrzenie drugiego stopnia.

Projektowane parametry dos§wietlanej drogi dobrano wg PN-76/E-02032
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- wymagana luminancja jezdni min 1,0 cd/m’

- Srednia rOwnomierno$¢ natezenia o§wietlenia min 0,4

Obliczenia wykonano za pomoca programu komputerowego Elgorado 2001
za pomoca ktérego uzyskano nastgpujace wyniki:

srednie natezenie oSwietlenia E¢= 6,44 1x ,

réwnomiernos¢ nat¢zenia osSwietlenia , Ei/Eq¢= 0,36,

srednia luminancja o$wietlenia Ly = 1,64 cd/m? .

6. Obliczenia techniczne

6.1 Dobor zabezpieczenia obwodu oswietlenia
Moc zainstalowana istniejacych sodowych w obwodzie oswietlenia k-k Mirzec
P, = 2520W
Moc zainstalowana projektowanych opraw sodowych
P, =5 x168W = 840W
Prad w rozbudowywanym obwodzie oswietlenia
I=(P; +Py) / (Uxcose )= 3360/(230x0,85) = 17,19 A
L=16xI=16x17,19A=27,50 A
Istniejaca w stacji Tychow Stary 1 wktadke bezpiecznikowa BiWts 25A zabezpieczajaca
rozbudowywany obwod oswietlenia k-k Mirzec nalezy wymieni¢ na wkladke BiWts 35A.

6.2 Sprawdzanie wybiorczoS$ci zabezpieczen

stacja 15/04 kV istn. shup nr 15 proj. stup nr 20
,»Tychow Stary 17
Transf. 100kVA B A
Istn. AL 50+Al. 25 Proj. AsXSn2x25 .
Obwod Mirzec s L=566tn L=218m I BiWts-6A
D A
— 1 ,
. Proj. YDY 2x1,5
BiWts-35A | BN
1. Zwarcie w punkcie A przy oprawie na proj. stupie nr 20
Rr=10,031Q
R AL2s =1,174 * 0,566 = 0,66Q2
R ai50 =0,614*0,566 = 0,35Q

R AsXSn 2x25 = 2,284*0,218 = O,SOQ
Rypy 2x15= (2*%4,0)/(57*%1,5) =0,09 Q

X1=10,073 Q2
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X AL25 = 0,36 * 0,566 = 0,20 Q
X AL S50 =03 *0,566 = 0,17 Q
X AsXSn 2x25 = 0,149 * 0,218 = 0,03 Q
X ypy 2x1,5= 0

Ra =Rt +Rai2s + Raiso + Rasxsnaxes + Rypyaxis = 1,63Q2
Xa=Xr +Xaizs + Xarso + Xasxsnaxes + Xypy 2x1,5 = 0,48Q

Za2=Ra 2+ Xy 2 =2,900°
Za =1,70Q
J, =230/ (1,25 * 1,70 ) = 103,33A

Prad maksymalny dla wktadki zapewniajacy wylaczenie w czasie 5s
Jyw = 18,3 A ( dane z ch-k BiWts produkowanych przez Polam-Puttusk)

J,>Jy,  wybiorczos$¢ zabezpieczen zapewniona.

2. Zwarcie w punkcie B na koncu dobudowywanej linii napowietrznej
obwodu osw. na shupie nr 20 .

Rg=Ra-Rypyauis= 1,54Q
XB:XA: 0,489
75’ =Rp* + X5 2 =2,60 QO

Zg=1,61 Q
J, =230/ (1,25 * 1,61) = 109,07A
Prad maksymalny dla wktadki BiWts 35A zapewniajacy wylaczenie w czasie Ss
Jyw =106,2 A ( dane z ch-k BiWts produkowanych przez Polam-Pultusk)

J,>Jy,  wybiorczos$¢ zabezpieczen zapewniona.

6.3 Sprawdzanie spadku napigcia.

Spadek napigcia w rozbudowywanym obwodzie o$wietlenia k-k Mirzec
od projektowanego stupa nr 20 do stacji Tychow Stary 1.

AU% osw= AU% asxsn2x2s+ AU% a1 50+ Al 25
AU% asxsn2x25 = (200xZ P; x 1) / (¥ X s25 x Uf) =200 * 110 376/(34*25* 230%) = 0,49%

AUY AL 50+ AL 25 = (IOOXZ P; x li) X ( 1/ (’Y X S50 X Ufz) + 1/('Y X S5 X Ufz) )
AU% a1 50+ aL2s = (100x 275 184) x / (1 (34 x 50 x 230%) + (34 x 25 x 230%)) = 0,92%

AU% osw=1,41 %
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7 . Ochrona przeciwporazeniowa.
Zastosowano oprawy sodowe wykonane w II klasie ochronnosci .

8. Zestawienie materialow.

Lp. |Nazwa materialu Jednostka |Ilos¢
1 |Bednarka FeZN 25x4 m. 30
2 |Beton zwykly B-7,5 m’ 1,4
3 |Obejma mocowania wysiggnika szt. 4
4 |Uchwyt do mocowania wysiggnika SzZt. 6
5 |Ogranicznik przepig¢ GXO 0,5/5 szt. 1
6 |Oprawa OUSc-150/8 szt. B
7 | Wysiegnik 1,5 x 1,5 , kat nach. 20" szt. 5
8 |Lampa sodowa wysokoprezna WLS-150W szt. -]
9 | Uchwyt odciagowy SO 117.225 szt. 4
10 |Uchwyt odciagowy SO 239 szt. 3
11 |Hak wieszakowy SOT 21.16 szt. 7
12 | Zacisk odgalezny SL 2.11 szt. 2
13 |Zacisk odgalezny SL 11.118 szt. 6
14 |Skrzynka bezpiecznikowa kompletna SV 19.2511 kpl. 5
15 |Wkladka bezpiecznikowa BiWts 6A szt. 5
16 |Przewdd AsXSn 2x25 m 218
17 |Przewod YDY 2x1,5 m 18
18 |Zerdz ZN-10 szt. 3
19 |Zerdz E 10,5/2,5 szt. 2

20 |Belki zelbet. ustojowe typ B-60 szt. 3

W zestawieniu ujeto materiaty podstawowe, pozostale wg normatywu.

9. Oswiadczenie.

Na podstawie artykulu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
o$wiadczamy, ze niniejsze opracowanie sporzadziliSmy zgodnie obowi%zujaccymi

; Dolalows
inZ. Jar

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j. $..?‘wnw

rrrrr

¢ . E
UPRAWNIE _ WLAN
do projektowania | kierowania \C botami wdavn'll JQ‘\I
bez ograniczed w zakresie Sieg, instalacji 2

4 nergetycznych

alektrycznych i elekl

Nr ewid






