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1. Wstep.

Projekt obejmuje budowg linii kablowej oswietlenia drogowego celem doswietlenia

drogi gminnej przy ulicy Jadwigi Prendowskiej w Mircu.

2. Z.alozenia

-warunki przylaczenia do sieci niskiego napigcia

-opinia ZUDP w Starachowicach

- aktualna decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
-aktualna mapa do celow projektowych

- ustalenia z inwestorem

- normy 1 przepisy dotyczace projektu

3. Projekt zagospodarowania terenu.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie linii kablowej oswietlenia drogowego przy ulicy
Jadwigi Prendowskiej w Mircu. W tym celu nalezy posadowi¢ nowe stupy oraz utozy¢
migdzy nimi odcinki kabli niskiego napigcia. Na stlupach zabudowaé oprawy oswietlenia
drogowego. Linie kablowa wyprowadzi¢ z projektowanej szafy o§wietlenia , ktora nalezy

zasili¢ z istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego.

3.1. Opis stanu istniejacego.

W terenie robot znajduje si¢ dziatki nr : 2656/8, 2656/13, 2656/21.

Droga gminna znajdujaca si¢ na w/w dziatkach posiada jezdnig¢ asfaltowa

z poboczami czg§ciowo utwardzonymi i poros$nig¢tymi trawa. Droga nie posiada
chodnikow.

1. Gazociag

2. Wodociag

3. Kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napigcia.



3. 2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren robdt stanowi wlasno$¢ Gminy w Mircu.

Projektowana linia kablowa os$wietlenia drogowego wykonana bedzie poprzez
posadowienie nowych stupoéw, stalowych , cylindrycznych oraz ulozenie migdzy nimi
odcinkoéw linii kablowej. Lini¢ kablowa nalezy wyprowadzi¢ z szafy o$wietlenia , ktora
nalezy zasili¢ z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego.

Na projektowanych stupach przewiduje si¢ zabudowanie opraw oswietlenia drogowego.
Nie sporzadza si¢ zestawienia powierzchni - obiekt liniowy. Warunki gruntowe proste.
Kategoria geotechniczna 1. Zmian w uksztaltowaniu terenu nie przewiduje si¢. Teren
robdt nie jest objety ochrong konserwatorska. Dziatki stanowiace teren robot nie znajduja
si¢ na terenach goérniczych — brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowe
dziatki. Wybudowana linia energetyczna napowietrzna o§wietlenia drogowego nie bedzie
oddzialywata na srodowisko naturalne. Linia ta nie bedzie stanowita zagrozenia dla zycia
ludzkiego, nie bedzie przeszkadzata w ruchu samochodowym i pieszym, natomiast w

znacznym stopniu poprawi bezpieczenstwo 1 widocznos$¢ na doswietlanym odcinku drogi.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonanie prac opisanych w niniejszym opracowaniu wymaga sporzadzenia

splanu bioz”. Zagrozenia bezpieczenstwa stwarzaja prace przy stawianiu stupow,
uktadaniu kabli oraz montazu opraw oswietlenia drogowego na stupach. Wystepuja
zagrozenia przygniecenia ciata lub konczyn, potracenia przez pracujacy sprzet.

Prace nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z zasadami BHP.

Stosowac ubrania robocze i sprzegt ochrony osobiste;.

5. Opis techniczny.

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci niskiego napigcia przez RZE
Skarzysko w celu wykonania o$wietlenia odcinka drogi gminnej przy ulicy Jadwigi
Prendowskiej nalezy wybudowa¢ lini¢ kablowa oswietlenia. Miejscem przylaczenia
bedzie zgodnie z wydanymi przez RZE Skarzysko warunkami przylaczenia do sieci
istniejace zlacze kablowo-pomiarowe ZKP-10 zabudowane w linii ogrodzenia dziatki nr

2656/19.



Z wi/w zlacza nalezy zasili¢ kablem YAKY 4x16 mm’ projektowana szaf¢ kablowa
oswietlenia SO posadowiona przy ogrodzeniu w/w dziatki. Podlaczenie kabla
zasilajacego szaf¢ w ztaczu kablowym wykona¢ od stron zasilania. Szaf¢ o$wietlenia
nalezy wykona¢ w obudowie ztacza kablowego izolowanego IP 43 , ZK-1A o wymiarach
400x400x245 1 posadowi¢ na fundamencie w/w zlacza. W szafie nalezy zabudowac
elementy zabezpieczenia , pomiaru 1 sterowania oswietleniem wg rys. nr 3. Na
wewngtrznej stronie drzwi szafy umiescic¢ jej schemat elektryczny. Z szaty wyprowadzi¢
kabel YAKY 4x16 mm’ zasilajacy projektowany obwod o$wietlenia. Razem z kablem
zasilajacm szafe os$wietlenia oraz kablami obwodu os$wietlenia we wspolnym rowie
kablowym nalezy ulozy¢ uziom powierzchniowy z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4.
Kable wzdhuz projektowane;j trasy uktada¢ w rowie o gigbokosci 60 cm 1 szerokosci 40
cmna podsypce 10 cm piasku. Nastgpnie przykry¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm ziemia
rodzima oraz ulozy¢ folig koloru niebieskiego 1 zasypa¢ pozostala ziemia. Przy stupach 1
szafie pozostawi¢ zapasy kabla po okoto 1,5 m. Miejsca posadowien projektowanych
shupow ulicznych, stalowych, cylindrycznych typu S-60C produkcji Elektromontaz
RzeszoOw oraz trasg¢ linii kablowej pokazano na rys. nr 1. Stlupy posadowi¢ na
fundamentach F 100/200. Wneki stupowe w stupach nalezy wyposazy¢ w izolacyjne
zlacza kablowe o stopniu ochrony IP 54: fazowe 1ZK 4-02, bezpiecznikowe 1ZK 4-01 z
wkiadkami BiWts-6A, oraz zerowe IZK 4-02 laczace projektowane odcinki linii
kablowej. Na projektowanych slupach zabudowa¢ wysiggniki St-1, St-1,5 z oprawami
szerokostrumieniowymi OUSc—-50/S 1 OUSc —70/S. Parametry poszczegdlnych opraw i
wysiegnikoéw pokazano na rys. nr 2. Zasilanie opraw wykona¢ przewodami kabelkowymi
YDY 2x1,5 mm® wyprowadzonymi z izolacyjnych ztacz kablowych bezpiecznikowych i
zerowych. Zacisk ochronny kazdego ze stupoéw polaczy¢ przewodem ochronnym LgY
2,5 mm® we wnece shupa ze zlaczem zerowym IZK 4-03. Szafe i stup koficowy nr 7
nalezy uziemi¢ . Wykona¢ uziemienia robocze o wartosci R < 5Q. Przejscie
projektowanych odcinkow kabli pod istniejacymi wjazdami na teren dzialek gospodarstw
domowych wykona¢ metoda podkopu. Kable na odcinkach skrzyzowania z w/w
wjazdami prowadzi¢ w rurach ochronnych Arot SRS F 75. Konce rur nalezy uszczelnic.
Projektowane parametry doswietlanej drogi dobrano wg PN-76/E-02032

do drogi kategorii F.

- wymagane $rednie natgzenie oswietleniami 41x

- wymagana $rednia rOwnomiernos¢ natgzenia oswietlenia min 0,25

Obliczenia wykonano za pomoca programu komputerowego Elgorado 2001



za pomoca ktérego uzyskano nastepujace wyniki:
srednie natezenie oSwietlenia E¢= 8,89 Ix ,
réwnomiernos¢ nat¢zenia osSwietlenia , Ei/Eq= 0,25,

srednia luminancja o$wietlenia Ly = 1,13 cd/m? .

6. Obliczenia techniczne

6.1 Dobor zabezpieczenia obwodu os$wietlenia
Moc zainstalowana projektowanych opraw sodowych
P = 6x60W + 3*82W= 606 W
Prad w rozbudowywanym obwodzie oswietlenia
I =P/ (Uxcosp )= 606/(230x0,85) = 3,10A
L=1,6x1=1,6x3,10A=4,96A
Jako zabezpieczenie obwodu o$wietlenia zastosowano wylacznik nadmiarowo pradowy
S301 C10, natomiast jako zabezpieczenie przelicznikowe wytacznik nadmiarowo

pradowy S301 C20.

6.2 Sprawdzanie wybiorczoS$ci zabezpieczen

stacja 15/04 kV proj. szafa osw. SO proj. stup nr 7
,.Mirzec UG”
Transf. 250kVA B A
Istn. YAKY 4x120 Istn. YAKY 4x35 PL“E]ZQKY Ax16 BiWts-6A
- L=65m m
L=250m I
(D = —
Proj. YDY 2x1,5
$301 C10 1=3.0m

1. Zwarcie w punkcie A przy oprawie na proj. slupie nr 7.
Rr=10,0092 Q
R vakyaxie =1,93*%0,14 =0,54Q
R YAKY 4x35 = 0,883*0,065 = 0,1 1Q
R YAKY 4x120 = 0,255*0,250 = 0,13Q
Rypyaxi 5= 0,09 Q

X1=0,0034 Q

X YAKY 4x16 = 0,0932 * 0,140 = 0,03 Q
X YAKY 4x35 = 0,087 * 0,065 = 0,01 Q
X YAKY 4x120 = 0,0824 * 0,250 = 0,04 Q

X ypyaxis= 0



Ra =Rt + Ryakyaxie T R yakyax3s T R yakyaxizo ¥ Rypyaxis = 0,89Q
Xa =Xt + X vaky4xi6 ¥ X vaky 4x35 T X vaky 4xi20 + Xypy 2x15 = 0,11Q

ZA2 = RA 2 + XA = 0,8092
Zx =0,89Q
J, =230/ (1,25 * 0,89 ) = 197,28 A

Prad maksymalny dla wktadki zapewniajacy wytaczenie w czasie 5s
Jyw = 18,3 A ( dane z ch-k BiWts produkowanych przez Polam-Puttusk)

J,>Jy,  wybiorczos$¢ zabezpieczen zapewniona.

2. Zwarcie w punkcie B na koncu dobudowywanej linii napowietrznej
obwodu os$w. na stupie nr 7.

Rg=Ra-Rypyais= 0,79 Q
XB:XA: O,IIQ
Z5' =Rp?+Xp?=0,64 Q°

Z5=0,80 Q
J, =230/ (1,25 * 0,80) = 220,18A
Prad wylaczalny dla wylacznika nadmiarowopradowego S301 C10 , J, = 100A

J,>Jw wybiorczo$¢ zabezpieczen zapewniona.

6.3 Sprawdzanie spadku napigcia.

Spadek napigcia w projektowanym obwodzie o$wietlenia od projektowanego stupa nr 7
do zlacza kablowego ZKP-10.

AU% osw=AU% vaky 4x16
AU% vaky 4x16= (200xZ P; x 1) / (¥ x s16 x Uf) = 200 * 37 276/(34*16* 230%) = 0,29%
AU% 05w =0,29 %

Spadek napigcia jest mniejszy od wartosci dopuszczalnej AU% gop = 5%

7 . Ochrona przeciwporazeniowa.

Zastosowano oprawy sodowe wykonane w Il klasie ochronnosci .
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8. Zestawienie materialow.  Wrdzial Budownictu:
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Lp. |Nazwa materialu Jednostka |Ilos¢
1 |Bednarka FeZN 25x4 m 188
2 | Fundament F-100/200 (do shupa S-60C) szt. 9
3 |Fundament zlgcza kablowego ZK-1 szt. 1
4 |Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe IZK 4-01 szt. 9
5 |Izolacyjne ziacze fazowe IZK 4-02 szt 18
6 |Izolacyjne zlacze zerowe 1ZK 4-03 szt. 9
7 |Kabel YAKY 4x16 szt. 188
8 |Lampa sodowa wysokoprezna WLS-70W szt 3
9 |Lampa sodowa wysokoprgzna WLS-50W szt. 6

10 |Listwa zaciskowa LZ-16 szt. L
11 _|Piasek m’ 15
12 | Programator astronomiczny Puma /020 szt. 1
13 |Przewéd YDY 2x1,5 m 60
14 |Rura Arot SRS 75 m 9
16 | Stup S-60C prod. Elektromontaz Rzeszé6w szt. 9
17 | Tablica licznikowa bez wyposazenia szt. 2
18 | Wylacznik nadmiarowopragdowy S301 C10 SzZt. 1
19 | Wylacznik nadmiarowopradowy S301 C20 szt. 1
20 | Wylacznik nadmiarowopradowy S301 B6 szt. 1
21 |Wysiggnik St-1 szt. 4
22 | Wysiggnik St-1,5 szt. 5
23 |Obudowa zlacza ZK-1A o wymiarach 400x400x245 szt. 1
24 | Fundament zlacza kablowego szt. 1

W zestawieniu ujeto materiaty podstawowe, pozostale wg normatywu.

9. O$wiadczenie.

Na podstawie artykulu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
o$wiadczamy, Ze niniejsze opracowanie sporzadzilismy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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