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1. Wstep.

Projekt obejmuje budowg linii napowietrznej oswietlenia drogowego celem
doswietlenia odcinka drogi pomigdzy miejscowosciami Ostrozanka i1 Tychéw Stary

w gminie Mirzec.

2. Z.alozenia

-warunki przylaczenia do sieci niskiego napigcia

-opinia ZUDP w Starachowicach

- aktualna decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
-aktualna mapa do celow projektowych

- ustalenia z inwestorem

- normy 1 przepisy dotyczace projektu

3. Projekt zagospodarowania terenu.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie linii napowietrznej oswietlenia drogowego
przy drodze pomigdzy miejscowosciami Ostrozanka i1 Tychow Stary na odcinku od
istniejacego stupa koncowego nr 2/3 linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji
Ostrozanka 3 w kierunku miejscowosci Tychow Stary. W tym celu nalezy posadowic¢
nowe shupy oraz dowiesi¢ na nich przewod izolowany. Na stupach zabudowa¢ oprawy

oswietlenia drogowego.

3.1. Opis stanu istniejacego.

W terenie robot znajduje si¢ dziatki nr 226/1, 227/1. Dziatki stanowia tereny upraw
rolniczych. Przebiegajaca wzdtuz dziatek droga posiada jezdni¢ asfaltowa z poboczami
czgsciowo utwardzonymi i czgSciowo porosnigtymi trawa. Droga nie posiada chodnikow

. W terenie robot znajduje si¢ napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napigcia



3. 2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren robot stanowi wlasnos$¢ osob prywatnych. Wykaz imienny wiascicieli znajduje si¢
w Urzedzie Gminy w Mircu.

Projektowana linia napowietrzna oswietlenia drogowego wykonana bedzie poprzez
posadowienie nowych stupdw oraz dowieszenie przewodu izolowanego na
projektowanych stupach 1 istniejacym stupie nr 2/3 bgdacym miejscem przylaczenia. Na
projektowanych stupach przewiduje si¢ zabudowanie opraw oswietlenia drogowego.

Nie sporzadza si¢ zestawienia powierzchni - obiekt liniowy. Warunki gruntowe proste.
Kategoria geotechniczna 1. Zmian w uksztaltowaniu terenu nie przewiduje sig. Teren
robdt nie jest objety ochrong konserwatorska. Dziatki stanowiace teren robot nie znajduja
si¢ na terenach goérniczych — brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowe
dziatki. Wybudowana linia energetyczna napowietrzna oswietlenia drogowego nie bedzie
oddzialywata na srodowisko naturalne. Linia ta nie bedzie stanowita zagrozenia dla zycia
ludzkiego, nie bedzie przeszkadzata w ruchu samochodowym 1 pieszym, natomiast w

znacznym stopniu poprawi bezpieczenstwo 1 widocznos$¢ na doswietlanym odcinku drogi.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonanie prac opisanych w niniejszym opracowaniu wymaga sporzadzenia

splanu bioz”. Zagrozenia bezpieczenstwa stwarzaja prace przy stawianiu stupow,
montazu przewodow oraz opraw os$wietlenia drogowego na stupach. Wystepuja
zagrozenia przygniecenia ciata lub konczyn, potracenia przez pracujacy sprzet 1 upadku

z wysokosci.

Prace nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z zasadami BHP.

Stosowac ubrania robocze i sprzet ochrony osobiste;.

5. Opis techniczny.

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci niskiego napigcia przez RZE
Skarzysko w celu wykonania o$wietlenia odcinka drogi pomigdzy miejscowosciami

Tychéw Stary 1 Ostrozanka nalezy dobudowac lini¢ napowietrzng oswietlenia.



Projektowana linia o§wietleniowa stanowi przedtuzenie istniejacej linii napowietrznej nN
zasilanej ze stacji 15/0,4 kV Ostrozanka 3 w obwodzie k-k Tychow Nowy.
Miejscem przylaczenia bedzie zgodnie z wydanymi przez RZE Skarzysko warunkami
przylaczenia do sieci niskiego napiecia shup koficowy , rozkraczny nr 2/3 typu ZN-10
w/w obwodu nN. Miejsca posadowien projektowanych stlupdéw, ich typy oraz dlugosci
przgsel pokazano na rys.ar 1. W przegslach projektowanej linii o$wietlenia nalezy
dowiesi¢ przewod izolowany AsXSn 2x25 mm® z naprezeniem 35 MPa. Do zawieszenia
przewodu nalezy zastosowac¢ osprzet typowy dla przewodu AsXSn produkcji  ”Belos”
lub ”Ensto” wg albumu linii nn z przewodami izolowanymi. Dla projektowanych
shupow E-10,5/2,5 zastosowac ustoje ustoje Uy jak dla gruntu $redniego. Dolne czgsci
shupow  zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pokrycie abizolem na zimno. Na
projektowanych stupach obwodu os$wietlenia nalezy zabudowaé oprawy sodowe
szerokostrumieniowe typu OUSc —150/S wykonane w II klasie ochronnosci na
wysiggnikach umieszczonych nad przewodami projektowanej linii napowietrznej
oswietlenia. Zastosowa¢ wysiggniki ocynkowane o grubosci $cianki wewngtrznej w
zakresie 3+-5mm. Okoto 0,5m wysokosci kazdego projektowanych wysiggnikoéw nalezy
przeznaczy¢ do zamocowania ich za pomoca obejm do projektowanych shupdow.
Parametry opraw 1 wysiggnikow zabudowanych na projektowanych stupach
doswietlanego odcinka drogi pokazano na rys. nr 2. Zasilanie opraw od projektowane;]
linii o$wietlenia drogowego wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY 2x1,5 mnr,
natomiast zabezpieczenie opraw od zwar¢ wewngtrznych bezpiecznikami typu SV
19.2511 z wkladkami BiWts 6A. Na stupie koncowym nr 2/5 K-E10,5/2,5 projektowane;j
linii os$wietlenia wg rys. nr. 2 zainstalowa¢ w przewodzie fazowym o$wietlenia
ogranicznik przepie¢ typu GXO 0,5/5. Przewod uziemiajacy AlY 25 ogranicznika
przepig¢ przytaczy¢ do projektowanego uziemienia .Przewdd ochronno-neutralny przy
w/w shupie nalezy réwniez uziemi¢ . Wykona¢ uziemienie o wartosci R < 10Q2.
Projektowane parametry dos§wietlanej drogi dobrano wg PN-76/E-02032
Obliczenia wykonano za pomoca programu komputerowego Elgorado 2001
za pomoca ktérego uzyskano nastgpujace wyniki:
srednie natezenie oSwietlenia E¢= 7,54 1x ,

srednia luminancja o$wietlenia Ly = 1,21 cd/m? .



6. Obliczenia techniczne

6.1 Dobor zabezpieczenia obwodu os$wietlenia

Moc zainstalowana istniejacych sodowych w obwodzie o$wietlenia k-k Tychow Nowy
P, = 1586W
Moc zainstalowana projektowanych opraw sodowych
P, =2 x168W = 336W
Prad w rozbudowywanym obwodzie oswietlenia
I=(P; +Py) / (Uxcose )= 1922/(230x0,85) = 9,83 A
L=1,6x1=1,6x983A=1573 A
Istniejaca w stacji Ostrozanka 3 wkiadka bezpiecznikowa WT 1/F 40A zabezpieczajaca

rozbudowywany obwod oswietlenia k-k Tychéw Nowy pozostaje bez zmian.

6.2 Sprawdzanie wybiorczoS$ci zabezpieczen

stacja 15/04 kV istn. shup nr 2/3 proj. stup nr 2/5
,,Ostrozanka 3”
Transf. 100kVA B A
Obw. Tychow Nowy  Istn. AL S0+AL 25 Proj. AsXSn 2x25 BiWts-6A
L=230m L=10lm I
(D
1 —
Proj. YDY 2x1,5
WT 1/F 40A 1=4.0m
1. Zwarcie w punkcie A przy oprawie na proj. stupie nr 2/5
Rr=10,031Q
R aL2s =1,174 ¥ 0,23 =0,27Q
R Al 50 = 0,614*0,23 = 0,14Q

R AsXSn 2x25 = 2,284*0,101 = 0,23Q
Rypy 2x1.5= (2%4,0)/(57*1,5) =0,09Q

Xr=0,073 Q
X AL 25 = 0,36 * 0,230 = 0,0SQ
X AL50 =03 *0,230 = 0,07Q

X asxsnaxes = 0,149 * 0,101 = 0,02 Q
X ypy 2x15= 0

Ra =Rt +Rai2s + Raiso + Rasxsnaxes + Rypyaxis =0,77Q2
Xa=Xr +Xaiz2s + Xarso + Xasxsnaxes + Xypy 2x15 = 0,24Q



ZA22 =Ry 2+ X, 2 =0,640°
Za = 0,80Q
J, =230/(1,25*0,80)=219,15A

Prad maksymalny dla wktadki zapewniajacy wytaczenie w czasie 5s
Jyw = 18,3 A ( dane z ch-k BiWts produkowanych przez Polam-Puttusk)

J,>Jy,  wybiorczos$¢ zabezpieczen zapewniona.

2. Zwarcie w punkcie B na koncu dobudowywanej linii napowietrznej
obwodu os$w. na shupie nr 2/5 .

Rg=Ra-Rypyais= 0,67Q
XB:XA: 0,24Q
75’ =R’ +Xp?=0,51 Q>

Z5=0,71Q
J, =230/ (1,25 * 0,71) = 246,37A

Prad maksymalny dla wktadki WT 1/F 40A zapewniajacy wylaczenie w czasie 5s
Jw = 95,2 A (dane z ch-k BiWts produkowanych przez Polam-Puttusk)

J,>Jy,  wybiorczos$¢ zabezpieczen zapewniona.

6.3 Sprawdzanie spadku napigcia.

Spadek napigcia w rozbudowywanym obwodzie o$wietlenia k-k Tychéw Nowy
od projektowanego shupa nr 2/5 do stacji Ostrozanka 3.

AU% osw=AU% asxsn2x25s+ AU% a1 50 + AL 25
AU% asxsn2x25 = (200xZ P x 1) / (7 X 525 x Uf) = 200 * 25 536/(34*25% 230%) = 0,11%
AUY AL 50+ AL 25 = (IOOXZ P; x li) X ( 1/ (’Y X S50 X Ufz) + 1/('Y X S5 X Ufz) )

AU% a1 50+ aL2s = (100x 250 814) x (1 /(34 x 50 x 230%) + (34 x 25 x 230%)) = 0,84%

AU% 46w =0,95 %

Spadek napigcia jest mniejszy od wartosci dopuszczalnej AU% gop = 5%



7 . Ochrona przeciwporazeniowa.

Zastosowano oprawy sodowe wykonane w I klasie ochronnosci .

8. Zestawienie materialow.

STAROSTWO POWIATOWE
w Starachowicach
Wydzlal Budownictw
i Gospodark! Xomunaine
ul. dr Wiagystawa burkowskiego
27.200 STARACHOWICF

Lp. [Nazwa materialu Jednostka |Ilo§é
1 |Bednarka FeZN 25x4 m. 30
2 | Beton zwykly B-7,5 m’ 1,4
3 | Obejma mocowania wysiggnika szt. 4
4 |Uchwyt do mocowania wysi¢gnika szt. 6
5 [Ogranicznik przepie¢ GXO 0,5/5 szt. 1
6 | Oprawa OUSc-150/S szt. 2
7 | Wysiegnik 1,5 x 2,0 , kat nach. 20" szt. 2
8 |Lampa sodowa wysokoprezna WLS-150W szt. 2
9 | Uchwyt odciggowy SO 117.225 szt. 4
10 |Hak wieszakowy SOT 21.16 szt 4
11 |Zacisk odgalezny SL 2.11 szt. 2
12 |Zacisk odgalezny SL 11.118 szt. 3
13 | Skrzynka bezpiecznikowa kompletna SV 19.2511 kpl. 2
14 | Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 6A szt. 2
15 |Przewéd AsXSn 2x25 m 101
16 |Przewdd YDY 2x1,5 m 8
17 |ZerdzE 10,5/2,5 szt. 2

W zestawieniu ujgto materialy podstawowe, pozostalte wg normatywu.

9. Oswiadczenie.

Na podstawie artykulu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
o$wiadczamy, Ze niniejsze opracowanie sporzadziliSmy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. Jarosia i
e NG ¥ Qwen8
robotami budnwian) Z ogran ,ze.h
W 2akresie - ol i zen

ejektrycznych i ol

Lb Ki - St







