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Warunki przylaczenia do sieci niskiego napiegcia
Nr 633/09

W nawigzaniu do wniosku z dnia 21.05.2009 , l.dz 633/09 okreslamy warunki przytaczenia
dla dobudowy o$wietlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowosci Jagodne Mate

w gminie Mirzec.

1. Miejscem przytgczenia bedzie istniejgcy stup koricowy nr 18 w obwodzie nN k-k Gadka
zasilanym ze stacji 15/0,4 kV ,,Jagodne Matle 1”.

2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;.

3. Miejscem dostarczania energii elektrycznej oraz granicg eksploatacji zaciski pradowe w
miejscu przylaczenia projektowanego przewodu o$wietlenia do istniejacej linii oSwietlenia
drogowego.

4. Dla wykonania oSwietlenia drogowego j.w. nalezy zrealizowaé nastepujace prace:
Dobudowac linie napowietrzng oswietlenia drogowego przewodem izolowanym AsXSn
o przekroju wynikajacym z obliczen , ktérg nalezy nawigzac do istniejgcego obwodu

. o$wietlenia na stupie j.w. Zastosowac oprawy sodowe w |l klasie ochronno$ci w ilosci i mocy
zapewniajgcej wymagane natezenie oswietlenia dla danej kategorii drogi. Zabezpieczenie
obwodu o$wietlenia w stacji dostosowa¢ do dodatkowego obcigzenia. Obwod oswietlenia
powinien spelnia¢ wymagania w zakresie: spadkéw napie¢, wybiorczosci zabezpieczen,
ochrony przeciwporazeniowej i odgromowe;j.

Prace zwiazane z przylaczeniem projektowanej linii oswietlenia do linii istniejacej
nalezy wykona¢ w technologii PPN.

5. Uktad pomiarowo — rozliczeniowy - istniejacy w stacji ,,Jagodne Mate 1”.

Sie¢ niskiego napiecia zasilana ze stacji ,,Jagodne Mate 1” pracuje w ukiadzie TN-C.

7. Na powyzsze nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ go w ZUDP Starachowice

i w RZE Skarzysko.

8. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreélenia.
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