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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STE

Wykonania linii napowietrznegj oswietlenia drogowego, modernizacja
I uzupetlnienie opraw oswietlenia drogowego przy ulicy Modrzewiowe
w Mircu.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace budowy linii napowietrznej
oswi etlenia drogowego, modernizacjai uzupetnienie opraw oswietlenia drogowego przy
ulicy Modrzewiowegl w Mircu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizowaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obgimuja:
1. Wykonanie wykopow pod stupy
2. Stawianie stupow w projektowang linii napowietrznej oswietlenia drogowego
3. Stawianie stupdw w istnigjacej linii napowietrzne oswietlenia drogowego
4. Montaz przewoddw linii napowietrzne
5. Montaz wysiegnikdw i opraw na stupach istnigjacych
6. Montaz wysi¢gnikow i opraw na stupach projektowanych
7. Usuniecie gatezi i konaréw istnigjacych drzew natrasie projektowanych linii
napowietrznych oswietlenia drogowego
8. Pomiary obwodu oswietlenia drogowego.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi w omawianych pracach sa :

Nazwa materiatu

Beton zwykty B-7,5

Belki zelbet. ustojowe typ B-60

Hak wieszakowy SOT 21.16

L ampa sodowa wysokoprezna WLS-100W

Obejma mocowaniawysiegnika

Oprawa OUSc-100/S

Przewod AsXSn 2x25

Przewod YDY 2x1,5

Skrzynka bezpiecznikowa kompletna SV 19.2511
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Uchwyt odstepowy do mocowaniawysiegnika
Uchwyt odciagowy SO 117.225
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Nazwa materialu

13

Konstrukcja przelotowa PP-4

14

Wktadka bezpiecznikowa BiWts 6A

15

Wysiegnik 1,0 x 1,0, kat nach. 5°

16

Uchwyt petlicowy UPA 35-70

17

Uchwyt petlicowy UPA 25-35

18

|zolator NS-80

19

Trzon hakowy

20

Zacisk odgatezny Al/Cu SM 1.11

21

Zacisk odgatezny Al/Cu SLIP 12.05

22

Zacisk odgatezny jednostronnie przeb. izol. Sl 9.11

23

Ztacze bezpiecznikowe oswietleniaBZ0O-01

24

Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/2,5

25

Zerdz zelbetowa ZN-10

3. Sprzet

Wykopy pod stupy wykona¢ przy uzyciu koparki samojezdne).

Stawianie stupdw wykona¢ z wykorzystaniem zurawia samochodowego

o udzwigu 6 t.

Montaz opraw, wysiegnikow, demontaz i montaz przewodow oraz osprzetu
liniowego wykona¢ z wykorzystaniem podnosnika hydraulicznego na podwoziu
samochodowym.

Pozostate prace beda wykonywane recznie przy uzyciu ogoélnie stosowanych
narzedzi i recznego sprzetu mechanicznego.

4. Transport

Materiaty, sprzet i narzedzia przewozi¢ samochodem dostawczym.
Stupy przewozi¢ skrzyniowym samochodem cigzarowym z przyczepa diuzycowa.

5. Wykonanie robot

Prace wykonywac w po wytaczeniu napigcia zgodnie z Instrukcja organizacji pracy
na urzadzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja ZEORK Spotka z o.0.
Prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, PBUE i instrukcjami szczegétowymi.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrolg jakosci prac prowadzi¢ wg ,, Warunkéw technicznych wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V, Instalacje elektryczne”.
Kontrolajakosci powinnaby¢ prowadzona przez Inspektora Nadzoru. Powinna
dotyczy¢ w szczegllnosci:

- zgodnosci wykonania z projektem
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- jakosci uzytych materiatow
- jakosci wykonania robot.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru rob6t jest metr biezacy diugosci przewodu, szt. lub kpl.
zabudowywanych urzadzen.

8. Odbidr robot

Odbir rob6t nastepuje na podstawi e pisemnego zgtoszenia wykonawcy
i o$wiadczeniainspektora nadzoru o zakonczeniu robot.

9. Podstawa platnosci
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot.
10. Przepisy zwigzane
1. Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych.
2. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

3. Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom V. Instalacje elektryczne.
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