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ZAKLAD PROJEKTOWO USLUGOWY
Starachowice, ul. Radomska 29/304
27-200 Starachowice

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa linii napowietrznej oswietlenia drogowego , moder nizacja
I dowieszenie opraw oswietlenia drogowego przy ulicy M odr zewiowej

w Mircu.
Dzialki nr ewid. ;: 2916, 2920, 2922.

Inwestor :  Urzad Gminy Mir zec,
Mirzec Stary 9,
27-220 Mir zec.
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1. Wstep.

Projekt obejmuje dowieszenie i modernizacje opraw oswietlenia drogowego w istnigjace)
linii napowietrzng oswietlenia , zabudowe stupa z oprawa oswietlenia drogowego
w istnigacg linii  napowietrzng niskiego napigcia oraz dobudowe odcinka

jednoprzestowego linii napowietrznej oswietlenia drogowego .

2. Zalozenia

-warunki przytaczeniado sieci niskiego napigcia
-opiniaZUDP w Starachowicach

-aktualna mapa do cel 6w projektowych

- ustalenia z inwestorem

- normy i przepisy dotyczace projektu

3. Projekt zagospodarowania ter enu.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istnigjacego odgatezienialinii napowietrznej

oswi etlenia drogowego oraz modernizacjai uzupetnienie opraw oswietlenia drogowego

przy ulicy Modrzewiowej w Mircu.

W celu wykonaniarozbudowy odgat¢zienialinii napowietrzng) oswietlenianalezy
posadowi¢ nowy stup w istniglace linii napowietrzng niskiego napigcia oraz dobudowywaé
odcinek jednoprzestowy linii napowietrzne oswietlenia z przewodem izolowanym.
Nastupach projektowanych i stupach istnigjacych przy ulicy Modrzewiowe nalezy
zabudowa¢ oprawy oswietlenia drogowego.

3.1. Opisstanu istnig aceqgo.

W terenie rob6t znajduje sie dziatki nr : 2916, 2920, 2922. Dziatki sa zagospodarowane
i ogrodzone . Doswietlana droga gminna na dziatce nr 292/1 posiada jezdni¢ z tlucznia
z poboczami czgsciowo utwardzonymi i czgsciowo porosnigtymi trawa. Droga nie posiada

chodnikoéw.
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W terenie rob6t przebieggja:

1. Gazociag

2. Wodociag

3. Napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiccia
4. Napowietrzna linia tel ekomunikacyjna.

3. 2. Projektowane zagospodar owanie terenu.

Teren robdt stanowi wiasnos¢ 0sob prywatnych. Wykaz imienny wiascicieli dziatek znagjduje
si¢ w Urzedzie Gminy w Mircu.

Projektowany odcinek linii napowietrznegj oswietlenia drogowego wykonany bedzie poprzez
posadowienie nowego stupa . W projektowanym przesle przewiduje si¢ dowieszenie
przewodu izolowanego. Dodatkowo projektuje si¢ stup w istnigjace linii napowietrzne
niskiego napiecia. Na projektowanych i istnigjacych stupach nalezy zabudowaé oprawy
oswietlenia drogowego. Nie sporzadza si¢ zestawienia powierzchni - obiekt liniowy.
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna I. Zmian w uksztattowaniu terenu nie
przewiduje sie. Teren rob6t nie jest objety ochrona konserwatorska. Dziatki stanowiace teren
rob6t nie zngjduja sie na terenach gérniczych — brak wptywu eksploatacji gorniczej na
przedmiotowe dziatki. Wybudowany odcinek jednoprzestowy linii elektroenergetyczne
napowietrzng oswietlenia drogowego nie bedzie oddziatywal na srodowisko naturalne.
Projektowana i modernizowana linia napowietrzna oswietlenia nie bedzie stanowita
zagrozenia dla zycia ludzkiego oraz nie bedzie przeszkadzata w ruchu samochodowym
| pieszym, natomiast w znacznym stopniu poprawi bezpieczenstwo i widocznosé

na doswietlanym odcinku drogi.

4. | nfor macje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonanie prac opisanych w ninieszym opracowaniu wymaga sporzadzenia

»planu bioz”. Zagrozenia bezpieczenstwa stwarzaja prace przy stawianiu stupéw, montazu
przewoddéw oraz opraw oswietlenia drogowego na stupach. Wystepuja zagrozenia
przygniecenia ciata lub konczyn, potracenia przez pracujacy sprzet i upadku

Z WysoKosci.

Prace nalezy wykonat z zachowaniem szczegolng ostroznosci zgodnie z zasadami BHP.

Stosowac ubrania robocze i sprzet ochrony osobiste).
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5. Opistechniczny.

5.1 Budowa linii napowietrznegj oswietlenia drogowego

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci niskiego napigcia przez RZE
Skarzysko w celu wykonania oswietlenia drogi gminngj przy ulicy Modrzewiowej projektuje
s¢  budowe jednoprzgstowego odcinka linii napowietrzngl oswietlenia drogowego.
Projektowany odcinek stanowi rozbudowe istnigacego odgalt¢zienia linii napowietrzne)
niskiego napigcia w obwodzie nN k-k Trebowiec zasilanego ze stacji Mirzec Podborki 1.
Migjscem przylaczenia bedzie istnigjacy stup rozkraczny nr 2/2 typu ZN-10  wiw
odgatezienia obwodu nN. Projektowany przewéd oswietlenia AsXSn 2x25 mm? na wiw
stupie nalezy przytaczy¢ do istnigjacego odgatezienia obwodu oswietlenia oraz dowiesi¢ na
projektowanym stupie nr 2/3 UG typu E 10,5/2,5 . W przesle projektowang linii oswietlenia
przewéd AsXSn 2x25 mm? nalezy dowiesi¢ z naprezeniem 42,5 MPa Dodatkowo celem
doswietlenia drogi przy ulicy Modrzewiowej od strony wjazdowej projektuje si¢ wstawienie
w istnigiacy trzon linii napowietrzng) nN z przewodami 4xAl 50 + Al 25 w uktadzie ptaskim
przewodow stupa pojedynczego stupa przelotowego nr 2a UG typu ZN-10. W istnigjacej linii
napowietrzng nN przy w/w stupie nalezy zastosowac pierwszy stopien obostrzenia. Migjsca
posadowien projektowanych stupow oraz dtugosci projektowanego przesta pokazano narys.
nr 1. Dla projektowanego stupa nr 2a UG typu ZN-10 zastosowaé ustéj U; natomiast dla
stupa nr 2/3 UG typu E-10,5/2,5 ust§j Ugs jak dla gruntu sredniego. Dolne czgsci stupow
zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pokrycie abizolem na zimno. Do zawieszenia
projektowanego przewodu oswietlenia nalezy zastosowaé osprzet typowy dla przewodu
AsXSn produkcji  "Belos’ lub "Ensto” wg albumu linii nn z przewodami izolowanymi. Na
projektowanych stupach odgatezienia obwodu oswietlenia nalezy zabudowac oprawy sodowe
typu OUSc-100/S wykonane w Il klasie ochronnosci na wysiggnikach ocynkowanych o
grubosci scianki wewnetrzngl 3+5mm ,mocowanych do stupa wirowanego E 10,5/2,5 za
pomoca obgim, natomiast do stupa ZN za pomoca uchwytéw zwyktych UW-1. Okoto 0,5m
wysokosci kazdego z wysiegnikdw nalezy przeznaczy¢ na zamocowanie go do stupa. Oprawy
na stupach mocowa¢ na wysiegnikach nad przewodami projektowane i istnigace linii

napowietrzng. Parametry projektowanych wysiegnikéw oraz katy regulacji opraw , ktore
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zostana zabudowane na projektowanych stupach zostaty podane narys. nr 2. Zasilanie opraw
od projektowang linii oswietlenia drogowego wykonat przewodami kabelkowymi YDY
2x1,5 mm?, natomiast zabezpieczenie opraw od zwar¢ wewngtrznych bezpiecznikiem typu
SV 19.2511 na sieci izolowang i bezpiecznikiem BZO-01 na sieci gotg z wkiadkami
BiWts 6A. Ze wzgledu nataczna dtugosé¢ rozbudowywanego odgatezienia linii napowietrznej
oswietlenia drogowego mnigjsza od 200m nie zachodzi koniecznos¢ uziemiania przewodu
ochronno-neutralnego na stupie koncowym nr 2/3 UG rozbudowywanego odgatezienia

oraz zabudowy w przewodzie fazowym oswietlenia na w/w stupie ogranicznika przepigc.

5.2 Modernizacjai zabudowa opraw o$wietlenia drogowego w istnig ace linii
napowietrzneg oswietlenia drogowego .

Celem uzyskania rownomiernego oswietlenia drogi przy ulicy Modrzewiowe na
istnigiacych stupach linii napowietrzngj niskiego napigcia z istnigacym przewodem
oswietleniowym nalezy rowniez zabudowat oprawy oswietlenia drogowego. Na stupie nr 2/1
nalezy zabudowat opraweg po uprzednim zdemontowaniu istnigjacel oprawy rteciowsy.
Zdemontowana oprawe rteciowa wraz z wysiegnikiem nalezy zda¢ do magazynu PGE
ZEORK Dystrybucja Spétkaz 0.0. Naistnigjacych stupach 2/1 oraz 2/2 odgatezienia obwodu
oswietlenia nalezy zabudowat oprawy sodowe typu OUSc-100/S wykonane w Il klasie
ochronnosci na wysiegnikach ocynkowanych o grubosci scianki wewngtrzngi 3+5mm
mocowanych do stupow do stupéw za pomoca uchwytow odstepowych o szerokosci odstepu
od stupa 5cm. Okoto 0,5m wysokosci kazdego z wysiegnikow nalezy przeznaczy¢ na
zamocowanie go do stupa. Oprawy projektowane mocowa¢ ha wysiegnikach nad przewodami
istnigjacg linii napowietrzngl niskiego napigcia. Parametry projektowanych wysiegnikow
oraz katy regulacji opraw , ktére zostang zabudowane na w/w istnigjacych stupach zostaty
podane na rys. nr 2. Zasilanie opraw od istnigace linii napowietrzng oswietlenia
drogowego wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY 2x1,5 mm?, natomiast zabezpieczenie
opraw od zwar¢ bezpiecznikami BZO-01 z wktadkami BiWts 6A.

Projektowane parametry doswietlangj drogi przy ulicy Modrzewiowe
dobrano wg PN-76/E-02032

- wymagana luminancjajezdni min 1,0 cd/m?

- wymagane srednie natezenie oswietleniaEg = 4 1x,

- wymagana srednia rownomiernos¢ natezenia oswietlenia , Enin/Eg= 0,25
Obliczenia wykonano za pomoca programu komputerowego Elgorado 2001

za pomoca ktdrego uzyskano nastepujace wyniki:
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srednie natezenie oswietleniaEyg = 7,55 1x ,
réwnomiernos$¢ natezenia oswietlenia , Enin/Es= 0,25,
srednia luminancja oswietlenia Ly = 1,06 cd/m?

6. Obliczenia techniczne

Oswietlenie drogowe w obwodzie k-k Trebowiec ze stacji Mirzec Podborki 1
Dobdr zabezpieczenia obwodu
Moc zainstalowanaistnigjacych opraw sodowych w obwodzie oswietlenia
P, = 1680W
M oc zainstal owana projektowanych opraw sodowych w odgatezieniu obwodu oswietlenia
P, =4x 115W = 460W
Moc catkowita opraw w obwodzie P=P; +P, = 2140 W
Prad w obwodzie | =P/(Us x cog )=4758/(230x 0,85) =10,95 A
Prad rozruchowy l[,=16x1=1,6x1095A = 17,51A
Istnigjaca wktadka zabezpieczenia obwodu oswietleniaWT L/F 40A pozostaje bez zmian.

Obliczanie wybior czosci zabezpieczen

Stacja 15/04 ,Mirzec Podborki 1" ; Sn = 63 kVA
Proj. odgatezienie k-k Modrzewiowa istn. obwodu o$wietlenia.

WT 1/F-40A % BiWts 6A %
Istn. stup nr 2 Proj. stup nr 23 UG
2N ). SUP (O — q
B
Istn. Al. 50 + Al. 25, dt.=140m _ A
Proj. AsXSn 2x25;dt. = 51,5 m Plf_OJ -ZEDY 15
=2,5m

1. Zwarciew punkcie A na koncu rozbudowywanego odgatezienia linii napowietr znej
obwodu oswietlenia k-k Trebowiec przy oprawie na stupie nr 2/3UG
Rr=0,0532 W

R aLos = 1,174 * 0,140 =0,16W

R ais0 = 0,6917* 0,140 = 0,08W
R asxsnoxos  =2*1,200* 0,051 = 0,12W
Rypy 2a5= (2¥2,5)/(57* 1,5) =0,06W
X7=0,1499W

X AL2s = 0,36* 0,140 = 0,05 W
X AL50 = 0,36 * 0,140 = 0,05W

X asxsnaxzs = 2*¥0,09* 0,051= 0,01 W

X vpy 2x15= O
Ra =Rt + Rai2s + Raiso + Rasxsnaxes + Rypy 2xas5 = 0,48W
Xa=X7 +Xar25 + X arso + Xasxsn2xes + Xypy 2xa5 = 0,26W

ZA2: RA2+XA2:O,30V\F
Zp =0,55W
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J, =230/ (1,25* 0,55) = 322,03A
Prad maksymalny dlawktadki zapewnigjacy wytaczenie w czasie 5s

Jv = 18,3 A ( dane z ch-k BiWts produkowanych przez Polam-Puttusk)
J,>Jy wybiorczos¢ zabezpieczen zapewniona.
2. Zwarciew punkcie B na koncu rozbudowywanego odgatezienia linii napowietr znej
obwodu oswietlenia k-k Trebowiec na stupienr 2/3 UG.

Re=Ra-Rypvy2as= 042W
Xg=Xa= 0,26W
Zs’=Rg %+ Xg2=0,25 W

Zg =050 W
J, =230/ (1,25 * 0,50) = 354,97A
Prad maksymalny dlawktadki WT 1/F 40A zapewnigacy wylaczenie w czasie 5s
Jyv = 95,2 A ( dane z ch-k BiWts produkowanych przez Polam-Puttusk)
J,>Jy wybiorczosi¢ zabezpieczen zapewniona.

Sprawdzanie spadku napigcia.

Spadek napigciaw projektowanym odgatezieniu k-k Modrzewiowa obwodu oswietlenia k-k
Trebowiec od projektowanego stupanr 2/3 UG do stacji Mirzec Podborki 1.

DU% osw=DU% asxsn2xes+ DUY Al 50+ Al 25

DU% asxsn 2x25 = (200xS Py x ;) / (g S5 X U?) = 200 * 57 500/(34* 25¢ 230°) = 0,26%
DU% Al 50+ a1 25 = (I00XS P, x 1) X ( 1/ (gX Ss0 X Uf?) + 1/(gX S5 X Uf%) )

DU% A, 50+ Al 25 = (100x 1 131 330) x (1/ (34 x 50 x 230%) +1/ (34 x 25 x 230%)) = 3,77%
DU% o =4,03 %

Spadek napigciajest mnigjszy od wartosci dopuszczalngi DU% gop = 5%

7. Uwagi.

Nalezy wykona¢ podcinke gatezi istnigjacych drzew dla zachowania minimanej odlegtosci
od projektowanych przewoddw linii napowietrznych oswietleniawynoszace) zgodnie

Z Polska Norma PN-E-05100-1 1,0m.

8 . Ochrona pr zeciwpor azeniowa.

Zastosowano oprawy sodowe wykonane w |1 klasie ochronnosci .
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9. Zestawienie materialow.

l.p. |[Nazwa materiatu Jednostka |l10sé
1 |Beton zwykly B-7,5 m° 0,3
2 | Belki zelbet. ustojowe typ B-60 szt. 2
3 | Hak wieszakowy SOT 21.16 szt. 2
4 | Lampa sodowa wysokoprezna WL S-100W szt. 4
5 | Obgmamocowaniawysiegnika szt. 2
6 | Oprawa OUSc-100/S szt. 4
7 | Przewdd AsXSn 2x25 m 54
8 |Przewdd YDY 2x1,5 m 10
9 | Skrzynka bezpiecznikowakompletna SV 19.2511 kpl. 1
10 | Uchwyt zwykty do mocowaniawysiegnika szt. 2
11 | Uchwyt odstgpowy do mocowaniawysi¢gnika szt. 4
12 | Uchwyt odciaggowy SO 117.225 szt. 2
13 |Konstrukcja przelotowa PP-4 kpl 1
14 | Wktadka bezpiecznikowa BiWts 6A szt. 4
15 |Wysiegnik 1,0x 1,0, kat nach. 5° szt. 4
16 | Uchwyt petlicowy UPA 35-70 szt. 8
17 | Uchwyt petlicowy UPA 25-35 szt. 2
18 |lzolator NS-80 szt. 5
19 | Trzon hakowy szt. 5

20 | Zacisk odgatezny Al/Cu SM 1.11 szt. 3
21 | Zacisk odgatezny Al/Cu SLIP 12.05 szt. 1
22 | Zacisk odgate¢zny jednostronnie przeb.izol. SI 9.11 szt. 2
23 | Ztacze bezpiecznikowe oswietlenia BZO-01 Szt 3
24 | Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/2,5 szt. 1
25 |Zerdz zelbetowa ZN-10 szt 1

W zestawieniu ujeto materiaty podstawowe, pozostate wg normatywu.

10. Oswiadczenie.

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze ninigjsze opracowanie sporzadzilismy zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczng.
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