Rozbiorka nieczynnej toalety zewnetrznej zlokalizowanej przy Szkole

Podstawowej w Matyszynie.

Na podstawie art. 33 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332) Gmina Mirzec
informuje, iz przedmiotem opracowania jest rozbidrka nieczynnej toalety zewnetrznej
zlokalizowanej na terenie placu Szkoty Podstawowej w Matyszynie Gérnym, adres: Matyszyn
Gorny 71, 27-220 Mirzec, zlokalizowanej na dziatce nr ewid. gr. 274/1 — bedacy wtasnoscia

Gminy Mirzec na podstawie Ksiegi Wieczystej KW 9831. Budynek wykonany zostat w
technologii tradycyjne;j.

Zgodnie z wytycznymi inwestora rozbidrka bedzie dotyczyta jedynie czesci nadziemnej,
tj. $ciany boczne, stropodach, Scianki dziatowe wewnetrzne. Fundamenty nie wchodzg w
zakres rozbiérki. W wyniku rozbidrki preferowane jest zasypanie dotéw kloacznych oraz

wyréwnanie terenu poprzez dowdz ziemi i niwelacje terenu.

Przedmiotowy obiekt — nieczynna toaleta zewnetrzna jest o wymiarach 4,5 m

szerokosci, 3 m gtebokosci i 2,5 m wysokosci, powierzchnia 13,5 m2. Planowana do rozbidrki
toaleta nie jest uzywana juz od okoto 15 lat. Obiekt jest murowany, znajduje sie w zachodniej
czesci dziatki 274/1, oddalony 20 metréw od budynku SP w Matyszynie, wykonany z cegty
czerwonej o wymiarach 12x6,5x25, otynkowany z zewnatrz. Ponadto sktada si¢ on ze
stropodachu zelbetowego o grubosci 8 cm, pokrytego w czesci blachg i eternitem. Poszycie
dachowe ze spadkiem w strone elewacji tylnej w znacznej czesci posiada ubytki w materiale,
natomiast jego powierzchnia to okoto 15 m2. Grubos¢ $cian wynosi 14 cm. Obiekt od strony
wschodniej posiada 2 okna o wymiarach ok. 0,6x0,6 m (futryna drewniana —brak przeszklenia)
oraz od strony zachodniej 4 szt. okien o wymiarach ok. 0,6x0,6 m (futryna drewniana — brak
przeszklenia). Budynek nie posiada instalacji elektrycznie, odgromowej oraz wodno -

kanalizacyjne;j.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych: Zakresem robét objety

bedzie caty obiekt. Pierwszym etapem rozbiérki bedzie demontaz stropodachu a nastgpnie
wykonawca przystapi do wyburzer $cian. W zwigzku z tym iz, obiekt znajduje sig¢ na placu
Szkoty Podstawowej w Matyszynie w odlegtosci okoto 20 m od samego budynku szkoty oraz
okoto 2,5 m od ogrodzenia dziatki przyjmuje sig, iz sposob rozbiorki bedzie przebiegat bez

uzycia ciezkiego sprzetu wyburzeniowego. Zatem rozbiérka bedzie prowadzona w systemie

str. 1




o

recznym z uzyciem sprzetu mechanicznego. Wykorzystane bedg urzadzenia mechaniczne takie
jak: elektryczny mtot wyburzeniowy, szlifierka katowa oraz przewiduje sie wykorzystanie

urzadzen pomocniczych takich jak: lekkie rusztowanie przestawne, drabiny itp.).

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia: Prowadzenie robdt

rozbiérkowych wykonywane bedzie (zalecane) podczas nieobecnosci dzieci w szkole
podstawowej (w ciggu tygodnia - godziny popotudniowe lub soboty). Wszystkie prace
rozbidrkowe nie beda prowadzone podczas opaddw atmosferycznych silnego wiatru oraz po
zmroku. Teren rozbidrki zostanie oznakowany w odpowiedni sposéb poprzez ustawienie
stosowniej tabliczki oraz zostanie wygrodzony tasmg ostrzegawczg. Osoby biorgce udziat w
rozbidrce bedg posiadaty odpowiednig odziez ochronng, rekawice, kaski, ochraniacze stuchu,
maski przeciwpytowe. Wszyscy pracownicy bioracy udziat w rozbidrce beda przeszkoleni w

zakresie BHP.

Materiaty porozbiérkowe po segregacji beda poddane segregacji a nastgpnie zostana
one zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska. Gruz z
rozkruszonych elementéw betonowych, zelbetowych i ceglanych zostanie zutylizowany poza
terenem rozbiérki. Do obowiazku wykonawcy bedzie nalezata segregacja materiatow z
rozbiérki. Jednoczeénie prace zwiagzane z demontazem ptyt azbestowych stanowiacych czesc
pokrycia dachowego beda prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow

bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649).

Po zakoniczeniu wszystkich robot rozbidrkowych teren zostanie oczyszczony,

zniwelowany oraz wykonane zostang ewentualne naprawy w nawierzchni.
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