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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest "Modernizacja budynku OSP Jagodne polegający na remoncie garażu, gmina Mirzec, pow. 
starachowicki, woj. świętokrzyskie".
Zakres robót:
- wymiana posadzki betonowej na posadzkę przemysłową ze spadkiem w kierunku bramy,
- wymiana instalacji elektrycznej: siłowej, gniazd, oświetlenia (z tablicy licznikowej wykonanie WLZ i montaż tablicy garażowej),
- montaż 4 okien PVC o wsp. Uw=0,9 W/(m2•K) piwnicznych, z nawiewnikiem higrosterowany, otwierane z poziomu posadzki 
wraz z parapetami i kratami,
- zakres prac oraz dokładną ilość do wykonania robót należy potwierdzić podczas wizji lokalnej,
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Kosztorys Modernizacja budynku OSP Jagodne polegający na remoncie garażu
1 Grupa Wymiana posadzki

1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm m3 7,556

2 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na 
odległość do 3˙m m3 36,267

3 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku m3 43,823

4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 7,556

5 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9,00 m3 7,556

6 kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu
m3 7,556

7 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 36,267

8 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=9,00 m3 36,267

1.2 Element Posadzka

9 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
m3 15,111

10 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 podawany pompą, zwykły
m3 11,333

11 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-032 gr. 10 cm, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa m2 75,556

12 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-032 gr. 5 cm izolacje poziome 
na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa m2 75,556

13 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa
Krotność=2,00 m2 75,556

14 kalkulacja 
własna

Posadzki betonowe z betonu C20/25 zbrojony włóknem rozproszonym 20kg/m3 wraz ze spadkami
m3 7,556

15 NNRNKB 
202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
pomieszczenia ponad 10˙m2, płytki 10x30 cm m 53,720

2 Grupa Wymiana instalacji elektrycznej

2.1 Element Roboty towarzyszące

16 kalkulacja 
własna

Demontaż instalacji elektrycznej
kpl 1,000

17 kalkulacja 
własna

Rozbudowa istniejącej rozdzielni elektrycznej
kpl 1,000

18 KNR 
403/1010/17

Analogia: Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu kamiennym o objętości do 1,00˙dm3
szt 1,000

19 KNR 403/1004/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 
10˙cm, rura Fi do 25˙mm otwór 1,000

20 KNR 403/1001/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: beton m 15,630

21 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 15,630

2.2 Element Instalacja elektryczna

22 KNR 508/404/1 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją - rozdzielnia 12 polowa z 
wyposażeniem szt 1,000

23 KNR 508/209/2 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2
YDY5x4 mm2 m 15,630

24 KNR 508/209/2 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2
YDYp 5x2,5 mm2 m 12,000

25 KNR 508/209/2 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2
YDYp 3x2,5 mm2 m 57,900

26 KNR 508/209/2 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2
YDYp 3x1,5 mm2 m 84,790

27 KNR 508/301/20 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła szt 15,000

28 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 4,000

29 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej świecznikowy szt 4,000

30 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 
puszkach szt 7,000

31 KNR 508/502/5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach 
kotwiących kpl 12,000

32 KNR 508/511/6 Montaż na gotowym podłożu opraw LED 2xLED/22W/230V szt 10,000
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33 KNR 508/506/3 Analogia: Montaż na gotowym podłożu naświetlacza LED z czujnikiem ruchu szt 2,000

34 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 4,000

35 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego pomiar 1,000

36 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 2,000

37 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 2,000

3 Grupa Wymiana stolarki okiennej

3.1 Element Roboty rozbiórkowe

38 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1˙m2 szt 2,000

39 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły m3 0,394

40 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,394

41 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9,00 m3 0,394

42 kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu
m3 0,394

3.2 Element Montaż okien

43 KNR 19/1023/2 
(1)

Analogia: Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6•m2 o wsp. 
Uw=0,9 W/(m2•K), osadzanie na kotwach, z nawiewnikiem higrosterowany, otwierane z poziomu 
posadzki, m2 2,100

44 NNRNKB 
202/161/1

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długość do 1˙m
szt 4,000

45 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm - parapety 
zewnętrzne m2 0,800

46 KNR 202/1210/1 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 1˙m2 m2 2,400


