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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Gminy Mirzec.

. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest analiza aktualnego stanu urzadzen i systemow
melioracyjnych, potrzeb ich konserwacji i rozbudowy jako podstawy do
minimalizowania strat w plonach, powodowanych wystepowaniem okresowych
nadmiaréw wody, a takie jej niedoboréw oraz odprowadzenie wéd z rowdw
przydroznych nowo budowanych i modernizowanych drég gminnych, powiatowych

i wojewoddzkich.

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja modernizacji rowéw melioracyjnych
odptywowych i odwadniajacych na terenie Gminy Mirzec powiat Starachowice,
wojewddztwo Swietokrzyskie. Zakres opracowania obejmuje wszystkie sotectwa

Gminy Mirzec.

MATERIALY WYJSCIOWE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zebranych materiatéw z Urzedu
Gminy, z poszczegélnych sotectw Gminy Mirzec oraz analizy w zakresie

uwarunkowan terenowych.

. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

Obszar opracowania obejmuje tereny rolnicze Gminy Mirzec, gtéwnie grunty orne,
taki, ugory ,lasy z przebiegajgcymi przez ten obszar gtéwnymi rowami melioracyjnymi
z ktérych wody odptywajg do rzeki ltzanki.

Bedgca przedmiotem analizy Gmina Mirzec o pow. 110,98 km2 jest gming typowo
rolniczg, uzytki rolne stanowig 53%, uzytki lesne 42%. Jest potozona w strefie gdzie
w latach srednich i mokrych pod wzgledem rocznej sumy opadéw atmosferycznych

wystepujg stosunkowo dfugie okresy bezopadowe, pogorszajgce warunki wegetac;ji



i plonowanie roslin. Pagérkowate uksztattowanie terenu gdzie ptaszczyzna
powierzchni pél jest o duzym nachyleniu, po roztopach wiosennych lub nawalnych
deszczach w okresie letnim, cze$¢ gleb wykazuje objawy nadmiernego uwilgotnienia
i wody opadowe sptywajg po powierzchni terenu bez mozliwosci retencjonowania
tych wéd, co przyczynia sie do powstawania zagrozern powodziowych. W takich
warunkach poprawe stosunkéw powietrzno wodnych gleb uzytkdéw rolnych oraz
zapobiega zagrozeniom powodziowym, mogg zapewni¢ tylko wtasciwie
zaprojektowane, wykonane i eksploatowane urzadzenia i systemy melioracyjne.
Zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.jedn. Dz.U. z 2018r.p0z.2268.
z pbzn. zm.) utrzymanie urzadzert melioracji wodnych takich jak rowy melioracyjne
nalezy do wtascicieli gruntéw, w granicach ktérych urzadzenia te sie znajduja.
Na terenie czesci gminy po istniejgcych niegdy$s rowach zostaty tylko $lady. Mimo,
ze w okresach suchych mogty wydawac sie one zbedne, to w latach mokrych
i po nawalnych deszczach ich znaczenie jest decydujgce w prawidtowym odwodnieniu
terendw. Nieodzownym w takiej sytuacji staje sie ich konserwowanie i odtwarzanie,
bez ktérego niemozliwe jest zachowanie prawidtowych stosunkéw i unikniecia strat
na terenie gminy Mirzec. Tylko zintegrowane dziatania Gminy i Mieszkaficéw moga
przynies$¢ oczekiwane skutki i nie dopusci¢ do nawarstwiania kolejnych.

Utrzymanie w odpowiednim stanie rowdw melioracyjnych zapewni dobrg jako$¢

wody oraz dobry stan ekosystemu wodno-lgdowego.



6. KONCEPCJA MODERNIZACI ROWOW MELIORACYJNYCH ODPLYWOWYCH
| ODWADNIAJACYCH NA TERENIE GMINY MIRZEC

Na terenie gminy Mirzec znajduje sig 10 sotectw: Matyszyn, Ostrozanka, Tychéw
Stary, Tychéw Nowy, Osiny, Mirzec I, Mirzec Il, Trebowiec, Gadka, Jagodne.

Przy opracowywaniu koncepcji, teren gminy podzielono na 5 dziatéw (matych zlewni
rowow melioracyjnych).

6.1 Dziat | - obejmuje sotectwa: Matyszyn, Ostrozanka

6.2 Dziat I I- obejmuje sotectwa: Tychéw Stary, Tychéw Nowy, Mirzec |, Mirzec I,

Trebowiec
6.3 Dziat Ill - obejmuje sotectwa: Trebowiec, Osiny, Mirzec |
6.4 Dziat IV - obejmuje sotectwa: Gadka, Mirzec |, Mirzec Il
6.5 Dziat V obejmuje sotectwo: Jagodne.

6.1. Dziatl Sotectwo — Matyszyn, Ostrozanka.

6.1.1. Na terenie sofectwa Matyszyn wystepuje kompleks tgk (Szerokie, Stafskie —
Pod Lipiem, Stariskie) wsréd laséw Puszczy Itzeckiej. taki te sy pokryte sieciag rowéw
melioracyjnych, ktére wymagajg konserwacji poprzez wykonanie wykaszania
porostéw ze skarp i dna, wyciecia krzakéw, karczowania drzew rosngcych w dnie i na
skarpach rowdw oraz odmulenia warstwag $r. 0,20m wraz z rozplantowaniem
odktadéw, odmulenie przepustéw przy zamuleniu % $rednicy przepustu. Rowy te
spetniajg funkcje odprowadzenia nadmiaru wody w okresie wiosennym
oraz w okresie dtugotrwatych opadéw. Druga ich funkcja to nawadnianie podsigkowe
w okresie wegetacji. Do nawadniania stuza wykonane na rowach zastawki pietrzace

wode, ktére to rdwniez wymagajg remontow.

6.1.2. W Matyszynie Gérnym od strony Jasierica Itzeckiego przy przystanku
autobusowym na drodze powiatowej Pastwiska — Tychéw Stary wystepuje lokalne
zagtebienie terenu, ktére wymaga odwodnienia. W okresie wiosennym jak rowniez
po ulewnych opadach deszczu na terenie tym stagnuje woda, podtapiajgc okoliczne

dziatki. Woda doptywa takze z rowu przydroznego Pastwiska ~Tychéw Stary.



6.4. Dziat v Sotectwo — Mirzec I, Mirzec ll, Gadka.

6.4.1. Na terenie sotectw Mirzec |, Mirzec Il, Gadka wiekszo$¢ ciekéw i rowdéw
potozona jest na terenach uzytkéw zielonych ale w koricowych odcinkach tych ciekdw
i rowow podtgczone sg rowy przydrozne z nowo wybudowanych drég gminnych.
W zwigzku z tym zachodzi konieczno$¢ odbudowy i konserwacji ciekéw i rowéw
odptywowych i odwadniajacych. W pierwszej kolejnosci nalez wykonaé konserwacje
cieku Struga Trebowiec od drogi DW 744 do kofica tj. do zrédta oraz rowy: R-7, R-7a,
R-7b, R-1, R-2, R-6, R-2, R-2a, R-3. W nastepnej kolejnosci wykonaé konserwacje rowy
R-5 na catej dtugosci, do drogi gminnej 0557T oraz rowéw R-4a, Z-1, R-C, R-C1, R-9,
R-2, R-3, R-4, R-E, R-6, R-8a, R-8, R-11, R-E1, R-53, R-5b, R-5¢, R-5d, R-Btach ( do drogi
gminnej 0557T).

6.4.2. W zwigzku z wybudowaniem drogi gminnej nr 0561T w m. Mirzec Ogrody
i nr 0560T i nr G20 Mirzec Poddabrowa i brakiem mozliwoéci odprowadzenia wéd
opadowych z odwodnienia tych drég proponuje sie zeby réw R - 5a na odcinku od
rowu R-5 do dziatki nr 2403/2,ktéry jest w stanie naturalnym i meandruje miedzy
drzewami przez tereny zabagnione, posiadajacy nr 2492/1 ( od R-5 do drogi nr
0557T), zostat odbudowany na tym odcinku, wykonujac roboty konserwacyjne
recznie tak aby osiggna¢ parametry umozliwiajace odprowadzenie zwiekszonej ilosci
wod (szer. dna 0,80m, nachylenie skarp 1;1,5). Od dziatki nr 2403/2 tj. od przepustu
do przepompowni réw meandruje doling przez nieuzytki, faki i grunty orne
w m. Mirzec Korzonek pomiedzy drogami gminnymi G14 a 0557t. Pod droga
powiatowa nr 0557T jest przepust zelbetowo kamienny o wymiarach w dnie 2,60m
i wysokosci 2,20m. Proponuje sie wzmocni¢ dno przepustu ptyta zelbetowa grubosci
0,50m, a koryto wyprofilowa¢ kamieniem polnym na zaprawie cementowej. Dno i
skarpy na wlocie i wylocie przepustu ubezpieczy¢ brukiem z kamienia polnego na
zaprawie cementowej. Ubezpieczenia zakoriczy¢ palisadg z pali fi 12 cm, dtugos¢ pali

1,20 m. Na tym odcinku nalez takze utrzyma¢ parametry rowu jak na odcinku
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pierwszym. Meandry i zakola trasy rowu na tym odcinku mozna czeéciowo zmienié¢ w
uzgodnieniu z wiascicielami poszczegdlnych dziatek, tak aby trasa rowu nie utrudniata
zabiegéw agrotechnicznych na poszczegdlnych dziatkach. Za przepustem, w dolinie,
biegnie $lad rowu pomigdzy drogami gminnymi 0560T a 0561T i nie posiada numeru
ewidencyjnego. Wykonanie rowu catkowicie nowego nalezy poprowadzi¢ doling
poprzez najnizsze punkty terenu, prostopadle do dziatek. Dotyczy to odcinka od
przepustu pod drogg powiatowg nr 0557T do drogi nr 0561T (pod lasem w m. Mirzec
Poddabrowa), gdzie réow ten przejatby wody z rowéw przydroznych drég nr 0560T,
G20, 0561T.

Parametry nowoprojektowanego rowu powinny wynosié: szeroko$¢ dna — 0,50m,
nachylenie skarp — 1:1,5, gtebokosci i spadki uzaleznione od spadkéw terenowych.
Poniewaz spadki terenu w proponowanej trasie rowu sg duze, nalezy wykonaé
stopnie redukujgce spadek w celu uniknigcia erozji dna rowu. Przy spadkach powyzej
1% dno rowu nalezy ubezpieczy¢ narzutem kamiennym z kamienia tamanego
o $rednicy 100 — 120 mm. Powierzchnie skarp powinny by¢ zabezpieczone poprzez
obsiew mieszankg traw. W miejscach przecigcia rowu w poprzek dziatek nalezy
wykona¢ przepusty komunikacyjne w granicach dziatek (jeden przepust na dwie
dziatki) z rur PEHD fi 60 cm, dtugo$¢ rurociggu 6,00 mb , przyczétki wykonaé z darniny
na mur.

Wykonanie rowu w dolinie umozliwi nie tylko odprowadzenie wéd z paséw
drogowych drég gminnych, ale takze przyczyni sie do poprawy struktury gleby na
terenie przylegtym do rowu poprzez szybkie odprowadzenie wiosennych wéd oraz po
nagtych lub dtugotrwatych opadach deszczu w okresie wiosenno — letnim.

Dtugos¢ nowoprojektowanego rowu wynosi 1990 mb.

llos¢ przepustéw z rur PEHD fi 60cm,o dtugosci 6,00mb — 69 szt.

Szacunkowa wartos$¢ wykonania rowu o df.1990mb:

- roboty ziemne z obsiewem skarp i plantéwek - 1990mbx77,00z{=153 230,00zt
- przepusty rur PEHD fi 60cm, L=6mb - 69sztx2650,00z4=182 470,00zt
Razem: 335 700,00zt

Sredni 1mb rowu z przepustami — 335 700,00:1990mb = 168,69zt/mb.
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Wykonanie rowu w dolinie umozliwi nie tylko odprowadzenie wéd z paséw
drogowych drég gminnych, ale takze przyczyni sie do poprawy struktury gleby na
terenie przylegtym do rowu poprzez szybkie odprowadzenie wiosennych wéd oraz po

nagtych lub dtugotrwatych opadach deszczu w okresie wiosenno — letnim.

6.4.3 Gospodarstwo potozone na dziatce nr 1912,1913 we wsi gadka w okresie
wiosennych roztopédw i podczas ulewnych i dtugotrwatych opadéw deszczu, jest
podtapiane wodami sptywajagcymi z pdl i wodami gruntowymi. usytuowanie
gospodarstwa w dolnej czesci sktonu terenowego jest bardzo niekorzystne, poniewaz
teren ten jest ciggle narazony na zalewanie i podtapianie wodami gruntowymi
(zalewanie piwnic w budynku mieszkalnym).

Wykonany przez wtasciciela rowek z ptyt betonowych nie w petni zdaje egzamin
z uwagi na maty przekrdj (gt. 0,3m; szer.0,25m; rura odprowadzajaca fi 20cm).

W zwigzku z powyiszym, proponuje sie wykonaé réw przechwytujgcy wody
sptywajace z pdl o wiekszych parametrach, ubezpieczony ptytami EKO i bezpoérednio
wprowadzony do rowu przydroznego. Ponadto w celu przechwycenia czesciowo wdd
gruntowych pod dnem rowu wykona¢ drenaz z rury drenarskiej fi 10cm
w geowtdkninie zachowujgc minimalny spadek 5 promil.( szczegéty na zatgczonym
profilu podtuznym i przekroju poprzecznym projektowanego rowu).

Wykonanie rowu bytoby korzystniejsze jezeli wykonany bytby przy granicy w dziatce
nr 1915 na catej dtugosci gospodarstwa potozonego na dziatkach nr 1912,1913.
Wymaga to jednak zgody wiasciciela dziatki nr 1915.

Wykonanie rowu wymaga wykonania projektu i wszelkich uzgodnieri i pozwolen.
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