ogrodzenie poses;ji

PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE

Na odcinku od km 0+000 do km 0+005 spadek poprzeczny ulicy Modrzewiowej
dostosowac do krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 744 Osiny - Starachowice

Km 0+005 do km 0+146

brama wjazdowa do posesji

3,60m
Kostka brukowa czerwona - typu Behaton
zjazd do poses;ji
4 2 o 2 spadek zgodny z istniejagcym terenem
J 1% ;

33cm KONSTRUKCJA JEZDNI obrzeze betonowe | 8x30cm

4cm | w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - kategoria ruchu KR1 15x 30cm | kraweznik betonowy wibroprasowany

4cm | w-wa wigzaca z betonu asfaltowego - kategoria ruchu KR1 0,075m3 | tawa betonowa z oporem, klasy B15

25cm | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0-63mm)
36cm KONSTRUKCJA ZJAZDU DO POSESJI
8cm | kostka brukowa betonowa kolor czerwony)
3cm podsypka cementowo piaskowa

Korytko sciekowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu z rusztem zeliwnym, . L
klasa obcigzenia D-400 , usytuowane w poprzek ulicy , km 0+003 , skala 1:10 25cm | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0-63mm)
4+4) = 8cm
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OPRACOWANIA PROJEKT TECHNICZNY
45cm | ODWODNIENIE LINIOWE - klasa obcigzenia D-400 NAZWA OBIEKTU mn%ﬂ_mu%m drogi gminnej ulicy Modrzewiowe;
30cm | korytko $ciekowe z polimerobetonu z rusztem ZAKRES Przekroj Ino - konstrukcy]
OPRACOWANIA ekroje normalno - konstrukcyjne
0,15m3 | fawa betonowa , beton klasy C16/20 (B20) PROJEKTOWAL mgr inz. Marek Witkowski
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