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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu wykonania przebudowy drogi gminnej

(ul. Modrzewiowej) w miejscowosci Mirzec — dtugos¢ odcinka 223,30 m.

1. Podstawa opracowania
Projekt techniczny drogi gminnej opracowano na zlecenie Urzedu Gminy w Mircu
podstawe opracowania stanowig;:
a) Umowa z Urzedem Gminy w Mircu
b) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

c) Obowigzujgce normy i wytyczne projektowe w zakresie drdg.

2. Projekt opracowano w oparciu o :
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

3. Stan istniejacy
Przewidywana do przebudowy droga obecnie posiada nawierzchnie gruntowg na
fragmentach ulepszong kruszywem. Istniejgca nawierzchnia jest lokalnie odksztatcona
co wptywa negatywnie na komfort jazdy. Odwodnienie drogi odbywa sie w sposéb
powierzchniowy poprzez spadek poprzeczny i podtuzny.
Pod drogg w km 0+003 ( w linii rowu wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 744) znajduje sie przepust
z rur betonowych o sr. 50 cm.
Ulica Modrzewiowa obcigzona jest jedynie ruchem lokalnym zwigzanym z codziennymi
potrzebami mieszkancéw , pozwala to zakwalifikowac ruch i obliczenia konstrukcji
przebudowywanej nawierzchni drogi do kategorii ruchu KR-1.
W pasie drogowym w rejonie objetym robotami znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu:
- kanat sanitarny
- wodociag
- linia napowietrzna teletechniczna
- kabel energetyczny

- sie¢ gazowa

4. Dane wyjsciowe do projektowania :
- klasa drogi D,

- rodzaj terenu - rowninny



szerokos¢ korony

- od km 0+000 do km 0+146 - przekrdj uliczny — 3,9 m

- od km 0+146 do km 0+203,30 — przekroj drogowy — 4,6 m
- od km 0+203,3 do km 223,30 — plac manewrowy — 20,5 m

szerokos¢ jezdni - 3,6m
kategoria ruchu - KR-1,
obcigzenie - 80 KN/ os,

predkos¢ projektowa - 30 km/ godz.

Opracowat :



ll. PROJEKT OBIEKTU LINIOWEGO (DROGI)



OPIS TECHNICZNY

do projektu obiektu liniowego przy przebudowie drogi gminnej (ul. Modrzewiowej)

w miejscowosci Mirzec.

1. Stan projektowany.

Poczatek projektowanego odcinka przyjeto na krawedzi drogi wojewodzkiej nr 744
Radom - Starachowice , koniec opracowania przyjeto przy ogrodzeniu cmentarza.
Trasa drogi po wykonanej przebudowie bedzie przebiegac po istniejacym sladzie.

W wyniku przebudowy drogi poprawie ulegnie komfort jazdy, a wykonanie odwodnienia

zapobiegnie niszczeniu nawierzchni.

2. Droga w profilu podiuznym.

Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu z zapewnieniem
wiasciwego odwodnienia powierzchniowego oraz mozliwo$ci zapewnienia wjazdéw do
przylegtych posesii.

Zaprojektowano spadki podtuzne niwelety o wartosciach od 2,92% do 6,0% .
Zatamania niwelety o réznicy spadkéw powyzej 1.0 % wyokraglono pionowymi tukami
kotowymi o wartosci promieni od R=300 do R=600.

W okolicach projektowanej do przebudowy drogi zatozono repery robocze do niwelacji
lokalnej:

- km 0+000 — krawedz nawierzchni bitumicznej drogi wojewodzkiej nr 744 w osi
projektowanej drogi — 206,30

Rzedne wysokosciowe niwelety drogi oraz parametry tukow pionowych zostaty zawarte

na rysunku nr 2 ,,Profil podituzny”.

3. Przekroje normailne.

Na catym odcinku przebudowywanej drogi przyjeto szerokos¢ nawierzchni rowng 3,6 mb.
Od km 0+000 do km 0+146 projektuje sie przekrdj uliczny o szerokosci korony 3,9 m.
Nawierzchnia drogi po stronie lewej i prawej bedzie ograniczona kraweznikami o wymiarach
15x30x100, wyniesionymi ponad nawierzchnie po stronie lewej na wysoko$¢ 2 cm,
natomiast po stronie prawej na wysokosc¢ 4 cm. Spadek poprzeczny nawierzchni przyjeto
réwny 1% ze strony lewej na prawa.

Od km 0+146 do km 0+203,30 projektuje sie przekrdj drogowy o szerokosci korony 4,6 m.

(szerokos¢ jezdni 3,6 m, szerokosc poboczy 2 x 0,5 m)



Spadek poprzeczny nawierzchni 2% ze strony lewej na prawg .

Od km 203,30 do km 223,30 projektuje sie wykonanie nawierzchni rowniez w przekroju
drogowym (szerokos¢ jezdni 3,6 m, szerokos¢ pobocza po stronie lewej 0,5 m), natomiast

po stronie prawej projektuje sie wykonanie placu manewrowego o wymiarach 16,4 m x 20 m,
ktéry bedzie stuzyt jako miejsce do zawracania pojazddéw jak rowniez jako plac parkingowy
przy cmentarzu.

Szczegotowe dane zawarte sg na rysunkach nr 4.1i 4.2 ,,Przekroje normalne

i konstrukcyjne”

4. Konstrukcja nawierzchni .

Zastosowano nastepujgcy rodzaj konstrukcji nawierzchni:
1. nawierzchnia drogi:
a) od km 0+000 do km 203,30
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 25 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (kat. ruchu KR1) — 4 cm
- warstwa Scieralna betonu asfaltowego (kat. ruchu KR1) — 4 cm
b) od km 0+203,30 do km 223,30

- nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — 25 cm

2. nawierzchnia placu manewrowego:

- nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — 25 cm

3. nawierzchnia zjazdu do posesiji:
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 25 cm
- podsypka cementowo piaskowa — 3 cm

- kostka brukowa betonowa koloru czerwonego — 8 cm

Szczegdtowe dane zawarte sg na rysunkach nr 4.1i 4.2 ,,Przekroje normalne

i konstrukcyjne”
5. Odwodnienie drogi .
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie trasy projektowanej drogi.

Poprzez spadki poprzeczne nawierzchni woda bedzie odprowadzana poza korone drogi

(odcinek od km 0+146 do km 223,30), natomiast na odcinku o przekroju ulicznym



woda ptyngca wzdtuz prawego kraweznika odprowadzana bedzie do studzienki $ciekowej
zlokalizowanej w km 0+005,5.
Ewentualny nadmiar wody bedzie przechwytywany przez usytuowany w km 0+003,5
Sciek linowy typu Aco Drain i odprowadzany bezposrednio do istniejacego przepustu.
Natomiast woda ze studzienki bedzie odprowadzana za pomocg przykanalika
z rury PEHD o $rednicy 20 cm do istniejacego rowu przydroznego przy drodze
wojewodzkiej nr 744.
Lokalizacje elementéw odwodnienia zaznaczono na rysunku nr 1a,b ,,Projekt
zagospodarowania terenu’” natomiast szczegdty konstrukcyjne na rysunku
nr 4.1 ,Przekroje normalne i konstrukcyjne” oraz nr 5 ,,Studzienka sciekowa

500 mm z osadnikiem”.

6. Zjazdy.

W ramach przebudowy drogi projektuje sie rowniez wykonanie nawierzchni zjazdoéw do
posesji. Nawierzchnia poszczegdlnych zjazddw oprocz potgczenia posesji z drogg bedzie
petnic¢ rowniez funkcje mijanek. Dlatego tez przyjeto konstrukcje nawierzchni zjazdu takg
jak konstrukcja drogi.

Szczegodtowg lokalizacje zjazdow przedstawiono na rys. nr 1a,b ,,Projekt

zagospodarowania terenu”.

7. Urzadzenia obce.

W pasie drogowym w rejonie objetym robotami znajduje sie nastepujace uzbrojenie terenu:
- kanat sanitarny
- wodociag
- linia napowietrzna teletechniczna
- kabel energetyczny
- sie¢ gazowa
W ramach przebudowy drogi nalezy wykonac regulacje zaworéw gazowych oraz regulacje
zaworow wodociggowych.
Szczegolng ostroznosc nalezy zachowaé podczas wykonywania robot ziemnych
w poblizu w/w zawordw oraz podczas wykonywania robét ziemnych na odcinku od km 0+094
do km 0+122,5 w zwigzku z przebiegiem kabla energetycznego.
Szczegdtowg lokalizacje uzbrojenia terenu przedstawia rysunek nr 1a,b ,,Projekt

zagospodarowania terenu” oraz na zatgczona mapa sytuacyjno wysokosciowa.



8. Warunki wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”, wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa, jak réwniez odpowiednimi normami.

Uzyte do budowy materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne oraz
spetnia¢ odpowiednie normy.

Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru poszczegdélnych asortymentow

robét zawarte sg w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Opracowat :
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